馨 YAMAHA 


DSP AV アンプ 

NATURAL SOUND AV AMPLIFIER 

の 9 夕乃/ 


取扱説明書 


■ 本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みください。 
お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管し、必要に応じてご利用ください。 


安全上のごま意 本機をお使いいただく前に、「安を上のごま意」をお読みのうえ、正しくお使いください。 


(呆記書別添付 










フロントパネル 


下記の®〜©までのアルファベットは、本文中のキーやダイヤルなどの名称に付記されているアルファ 
べットに対応しています。 
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SILENT CINEMA 1 YPAO I 
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O PHONES MIC 
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y モ 3 ン 


下記の①〜@までの数字は、本文中のキーやボタンなどの名称に付記されている数字に対応しています。 
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POWER POWER 


■€) 


垣 TANDBYI I POWER 〕 


( 3 > 


P— 
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V-AUX 
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—MD 

TAPE 





己 D 

HD DVD 


DVD 


CD 


CD-R 





CBL 

SAT 


DTV 


DVR 


VCR 





TUNER 


DOCK 


NET 

USB 
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パックライトにごいて 

本機の U モコンはバックライト機能を 
搭載しており、初期設定ではじ(下の場 
合にバックライトび点灯しまず。 

-⑥ UGHT ボタンを巧したとき 
-キー操作をしたとさ 
-振動を感知したとさ 
バックライトび⑥ UGHT ボタンを巧し 
たとさのみ点灯ずるよラに設定(バッ 
クライトモード）を変更し、リモコンの 
消費電力を抑えることちでさまず。詳 
しくは「バックライトモードを切り替 
える」 （] 64ページ)をご覧ください。 

③☆キーについて 

⑤☆キーに U モ コンコー ドを設定すれ 
ば （1 6已ページ)、入カソースを切り替 
えることなく、設定した機器を操作で 
さまず。 

簡易 y モコンにごいて 

この製品には簡易 U モコンち付属して 
います。詳しくは、「簡易 U モコンにつ 
いて」(181ページ)をご覧ください。 
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接続ずる . 

U アパネル ..... 

フ□ントパネル . 

スピーカーシステムの構成 . 

スピーカーを設置する . 

■ 1 1.2/1 1.1チャンネルスピーカーの墙合 . 

■ 7.2/7.] チヤンネルスピーカーの墙合 . 

■ 己.2/已.]チヤンネルスピーカーの場合 . 

プレゼンススピーカーについて…… ... 

スピーカーを接続する .... . 

■ 1 1.2/11.1 (または9.2/9.1)チヤンネル . 

■ 7.2/7.] (または 6.2/ 日. 1) チヤンネル . 

■ 己.已 .] チヤンネル . 

サブウーファーを設置する . 

映像端テについて ... 

デジタル音青端子(光/同軸)について. ... 

音声信号について.. ...... 

HDMI 端子について...………… ..... 

接続に使ラケーブルの種類 . 

が部機器と接続する ... 

テレビ/プ□ジェクターを接続する . 

その他の機器を接続する . 

■ ブルーレイディスク/ HD DVD プレーヤーを接続する 

■ DVD プレーヤーを接続する . 

■ DVD レコーダーを接続する . 

■ ケーブルテレビ/衛星放をチューナーを接続ずる ......... 

■ デジタルテレビチューナーを接続ずる . 

■ ビデオデッキを接続する . 

■ CD プレーヤーを接続する . 

■ CD レコーダーを接続する . 

■ MD レコーダー/テープデッキを接続する . 

■ レコードプレーヤーを接続する . 

■ FM/AM チューナーを接続する . 

■ 列部パワーアンプを接続する . 

■ マルチチャンネル出力端子のある機器を接続する ......... 

■ヤマ八製ドックを接続する . 

■ REMOTE IN/OUT 端子を使巧する . 

■ TRIGGER OUT 端テを使用する . 

V - AUX (補助入力)端子を使用する... ... 

ホームネットワークに接続する…… . 

US 巨デバイスを接続する . 

電源を接続する . 


本機のコント□ール部 .. 

フ□ントパネル . 

U モつン . 

本書の記載について . 

本機の特長 ... . ."... 

付属品を確認ずる . 

U モコンに乾電池を入れる . 

リモコンや本体を準備ずる ........ 

1」モつンについて . 

コント □ ールパネルの開閉 . 

簡単接続•操作ガイド . 

Stepl :スピーカーを設置'接続する 
Step 2: ブルーレイディスク / HD DVD プレーヤーや 

テレビを接続する . 

Step 3: ブルーレイディスク / HD DVD を再をする 


接続び終わった5 


電源をオン/スタンバイにずる . 58 

フ□ントパネルディスプレイについて . 58 
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テレビ画面を見なが日操作する . 61 
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メニューで設定を変更する 
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ま全上のご注意 

ご使用の前に、必ずこの r 安全上のご注意」をよくお読みください。 


ここに示したを意事項は、製品をま全に正しくご使用いただき、お客様や他のち々へのを害や財産への損害を未然に 
防止ずるためのものでず。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用されるちびいつでを見られる巧に必ず保管してください。 


■ 記号表示について 

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のよラな意味びあります。 


AA 

「ごを意ください」といラを意喚起を示しまず。 


「〜しないでください」という禁止を示します。 

〇を 

「必ず実行してください」といラ強制をおします。 


■ r 警告 J と r を意 J について 


しソ下、誤った取り扱いをするとをじることび想定される内容を、危害や損害の大ささと切迫の程度を明おするために、 
「警告」と「ま意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死じする 
可能性または重傷を負ラ可能 
性び想定される」内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、「傷害を 
負ラ可能性または物的損害 
び発生する可能性び想をさ 
れる」内容でず。 


A 警告 


電源/電源コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコン 
セントに接続ずる。 

万一の場合、電源プラグを容易に引さ掠くためでず。 

おず実巧 


電池 


Q 電池を巧電しない。 

電池の破裂や液われにより、火がやけびの原因になります。 

禁止 


プラグを巧< 


下記の場合には、ずぐに電源を切り、電源プラグを 
コンセントか5巧く。 

♦異常なにおいや音びずる。♦煙が出る。 

• 内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


Q 電池か5もれ出た液には直接軸れない。 

液び目や□に入ったり、巧膚についたりした場含はすぐに 
水で洗い流し、医師にネ目談してください。 

禁止 


0 

禁止 


電源コードを傷つけない。 

♦ 重いものを上に載せない。 

•ステープルで止めない。•加工をしない。 

• 熱器具には近づけない。 • 無理な力を加えない。 

芯線びむさ出しのまま使用すると、火がや感電の原因に 
なごます。 


分解禁止 


巧照禁止 


分解-改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因になりまず。 

修理 • 調藝は販売店にご依頼ください。 


〇 必ず AC 100 V (已 0/60 HZ ) の電源電圧で使用ずる。 

それ^^(がの電源電圧で使巧すると、火災や感電の原因に 
なります。 

化ず実巧 


0 

禁止 


本機の AC アウトレットに、指定された供給電力を 
超えた機器を接続しない。また、供給電力内であって 
ち電熱器-ドライヤー-電子調理器等は接続しない。 

火災の原因になります。 


設置 


戀 

水めれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

♦ お室.台所.海岸.水辺 
♦ 加湿器を過度にきかせた部屋 
♦雨や雪、水がかかるところ 

水の混入により、火がや感電の原因になります。 


ぶ 


(AV-1) 































Q 放熱のため本機を設置ずる際には： 

参巧やテーブルク n スをかけない。 

• じゅラたん-力一ぺットの上には設置しない。 

参仰向けや横倒しには設置しない。 

S に • 通気性の悪い狭いところへは巧し込まない。 

(本機の周囲に左ち吕 Ocm、 上 30cm、 背面 20cmlU 
上のスぺースを確保する。） 

本機の内部に熱がこちり、火災の原因になります。 


ほ用上のミ主意 


巧曲禁止 


雷が鳴りはじめた5、電源プラグには触れない。 

感電の原因になりまず。 


0 

禁止 


本機の上には、花瓶*植木鉢•コップ-化粧品- 
薬品-□ウソクなどを置かない。 

水や異物び中に入ると、火災や感電の原因になりまず。 

接軸面び経年変化を起こし、本磯の外装を損傷する原因に 
な0ます。 


Q 放熱用の通風孔、パネルのずき間か5金属や紙片な 
ど異物を入れない。 

火災や感電の原因になります。 

禁止 


© 本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず 
販売店に点検や修理を依頼ずる。 

そのまま使巧すると、火災や感電の原因になりまず。 

化ず実巧 


手入れ 


〇 電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。 

ほこりびたまったまま使巧を続けると、プラグびショート 
して火がや感電の原因になります。 

化ず実巧 


A 注意 


電源/電源コード 

〇 

化ず実巧 

必ず付属の専用電源コードを使用ずる。 

専用電源コード政がの使巧は、火災や感電の原因になりま 
す。 

長期間使用しないとさは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから巧く。 

火災や感電の原因になります。 

プラグを巧< 

めれ手禁让 

めれた手で電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因になります。 


電源プラグを巧くときは、電源コードをひっぱ5 
ない。 

コードが傷つを、义災や感電の原因になります。 

〇 

化ず実行 

電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みび不充分のまま使用すると感電したり、プラグに 
ほこりがお積して発熱や火災の原因になります。 


0 電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセ 
ントは使用しない。 

感電や発熱および义災の原因になります。 

禁止 


電池 


〇 

化ず実巧 

電池は極性表示(プラス+とマイナスー）に従って、 
正しぐ入れる。 

間違えると破裂や液をれにより、火災やけびの原因になり 
ます。 

S ) 

指定 W 外の電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

破裂や液ちれにより、火災やけびの原因になります。 


電池と金属片■をいっしょにボケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池びショートし、破裂や液われにより、火災やけびの原 
因にな0まず。 

電池を加熱•分解したり、火や水の中へ入れない。 

r 1破裂や液ちれにより、火災やけびの原因になりまず。 

禁止 

〇 

ぉず実行 

使い切った電池は、すぐに電池ケースか5取り外ず。 

破裂や液ちれにより、乂災やけびの原因になります。 

〇 

おず実巧 

使い切った電池は、自治体の条例または取り決めに 
従って廃棄ずる。 


(AV-1) 





























設置 

〇 

おず実巧 

必ず 2 人 jy 上で開烟や持ち運びをずる。 

重いので、けびの原因になります。 

不を定な場所や振動ずる場所には設置しない。 

J 本機び落下や転倒して、けびの原因になりまず。 

禁止 

直射日光のあたる場所や、溫度が異常に高くなる場 
rv 1 所(暖房機のそばなど）には設置しない。 

V V 本機の外装び変あしたり内部回路に悪影響が生じて、 

火災の原因になります。 

S ) 

ほこりや湿気のをい場所に設置しない。 

ほこりのお積によりショートして、火災や感電の原因にな 
ります。 

〇 

化ず実巧 

他の電気製品とはできるだけ離して設置ずる。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害をあ 
た元るおそれびあ 0 まず。 

§ 

他の電気製品を本機の上に置かない。 

本機の上部は高温になりまず。他の電気製品に障害をあた 
えるおそれびあります。 

〇 

化ず実巧 

屋外アンテナエ事は販売店に依頼ずる。 

工事には、技術と経験び必要です。 

移動 


プラグを巧く 


移動をずるときには電源スイッチを切り、ずべての 
接続をがす。 

接続機器び落下や転倒して、けびの原因になりまず。 
コードび傷つき、义災や感電の原因になります。 


ほ用上の注意 


© 再生を始める前には、アンプの音量(ボリューム）を 
最小にずる。 

突然大をな音び出て、聴覚障善の原因になりまず。 

おず実行 


Q 音が軍んだ状態で長時間使用しない。 

スピーカーび発熱し、火災の原因になります。 

禁止 


0 大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障善の原因になります。 

禁止 


A 

ミモ意 


環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生 
ずることがありまず。 

正常に動作しないとをには、電源を入れない状態でしばら 
く放置してください。 


0 

禁止 


業務用機器とは接続しない。 

デジタルオーディオインターフェース規格は、民生巧と業 
務用では異なります。本機は民生用のデジタルオーディオ 
インターフェースに接続する目的で設計されています。業 
務用のデジタルオーディオインターフェース機器との接続 
は、本機の故障の原因となるばかりでなく、スピーカーを 
傷める原因になります。 


手入れ 


© 手入れをするときには、必ず電源プラグを巧く。 

感電の原因になります。 

がず実行 


Q 薬物厳禁 

ベンジン.シンナー. ち成洗剤等で外装をふかな 
し、。また接点復活剤を使用しない。 

«止が装び傷んだり、部品び溶解することびありまず。 


/V 年に一度く 5いは内部の掃除を販売店に巧頼ずる。 

/|\ ほこりびたまったまま使巧を続けると、火災や故障の 
^ \ 臓になりまず。 

ミち意 
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話脈ついで 


-本書では、本体と1」モコンのどちらでを操作でをる場合は、1」モコンでの操作を中むに記載していまず。 

-ごを意 は操作-設定を行5際に留意ずベさ事項、 ( WEvB は巧っておくと便利な補足情報を記載していまず。 

‘「(〇〇ぺージ)」は参照ぺージを表しています。 

-本書は製品の生産に先びけて印刷されてしほす。製品改良などの理由で、実際の製品と仕様び一部異なる場合びありまず。 

また、仕様は予告なく変更されることびありまず。ご了をください。 

-本文中の 「©STANDBY ON 」、 「⑤ DVD 」 （例)は、本書 2 〜 3 ぺージの本体前面(フ□ントパネル)または U モコンの図に対応 
し、操作キーなどを表しています。 


nniDOLBYl 

DIGITAL- PLUS 

nniDOLBYl 

trueTTT 


ミ cttSH 

Master Audio 


IHX 

ULTRA 2" PLUS 

SURROUND EX'- 

iPod 

SRSW 

ED 


SILENT ™ 
CINEMA 

Homi 


ドルビーラボラト U —ズか 6 の実施権に基づさ製造 
されています。「ドルビー 」、 「PRO LOG に」、 

に urraund EX 」 およびダブル D 記号□□は、ドルビー 
ラ ボラト U —ズの商標です。 


米国特許已. 4已], 942、己. 9已 6. 日74、己. 974. 
380、已.978, 762、 6. 22白. 6] 6、 6.487. 

已3巳およびその他の国における特許(出願中含む)に 
基づさ製造されています。 

DTS は DTS 社の登録商標でず。また、 DTS □ゴ、言己 
号、および DTS - HD 、 DTS-HD Master Audio は 
DTS 社の商標です。 

著作権199巨一2007年 DTS 社。不言午複製。 

THX と THX □ゴ、ならびに Ult 旧2円 US は THX 社の 
登録商標です。不許複製。また、その他記載されて 
いる商標は各社の商標を許可のもとに使用していま 
す。 


iPod は、米国およびその他の国々で登録された 
Apple Inc . の商標または登録商標です。 

Circle Surround n 、 FOCUS 、 Tru 巨 ass 、 SRS と 
(•) 記号は SRS Labs , Inc . の商標です 。 Circle 
Surround n 、 FOCUS と Tru 巨 ass 技術は SRS 
Labs . Inc . からのライセンスに基づき製品化されてい 
まず。 

「サイレントシネマ / SILENT CINEMA 」 はヤマ八株式 
会社の登録商標です。 

HDMI 、 HDMI □コ'および High-Definitbn 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または、登録商標です。 


Fraunhofer 



■■HH 

■■HH 

na 

Institut 

Integrierte Schaltungen 

MPEG Layer 3 音声圧縮技術は Fraunhofer IIS およ 
び Thomson によってライセンス供与されています。 

Windows XP、Windows Vista、Windows 
Internet Explorer、Windows Media Audio 、 
Windows Media Connect、Windows Media 
Player は、米国 Microsoft Corporation の米国およ 
びその他の国における登録商標、または商標です。 

PlaysForSure □ゴ 、 Windows Media、Windows 
□ゴは、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における商標、または登録商標です。 

コンテンツプ□バイダーは、提供するコンテンツ（セ 
キュアコンテンツ)の安全性を保護するために、善作 
権を含む自らの知的財産権び不正に使用されないよ 
うに本デノ くイス ( WM - DRM ) に内蔵されている 
Windows Media 用デジタル権利管理技術を使用し 
ています。 

本デバイスは、セキュアコンテンツの再生に WM - 
DRM ソフトウェアを使用しています ( WM-DRM 
Softwarej 。 

本デバイスに内蔵された WM - DRM ソフトウェアのセ 
キュ U ティび危惧されている場合、セキュアコンテ 
ンツの所有者 (Secure Content Owners ) は、セ 
キュアコンテンツをコピー、表示、再生する新しい 
ライセンスを得るための WM - DRM ソフトウェアの権 
利を無効にするようにマイク□ソフト社に要求する 
ことびあります。権利び無効でも、 WM - DRM ソフト 
ウェアの非保護コンテンツ再生機能は変更されませ 
ん。インターネットやパソコンか6セキュアコンテ 
ンツのライセンスをダウン□ー ドする際、無効にさ 
れた WM - DRM ソフトウェアの U ストび常にお客様の 
デバイスに送信されまず。マイク□ソフト社は、前 
述のライセンスととをに、無効にされた WM - DRM ソ 
フトウェアの U ストをセキュアコンテンツの所有者 
に代わってデバイスにダウン□ードずることびあり 
まず。 

本機はネットワーク接続に対応しています。 


AAC □ゴマーク巧はドルビーラボラト U —ズの商標です。じ(下はパテントナンバーです。 


08/937.9 己 
已 84839] 
5.291.己已7 
已 .4 已 1.9 已4 
已400 433 
5.222,1 呂9 
己.3已7.己94 
己7已2 22己 
已 .394.473 


已.已83.962 
已 .274.740 
已 .633.981 
已297 23巨 
4.914.701 
已 .23 已 .671 
07/640.巳已〇 
已.已79.430 
08/67狂6己6 


98/03037 
97/0287已 
97/02874 
98/03036 
已 .227.788 
已，28已，498 
已.481,日]4 
已.己92.己84 
已，781’888 


08/039.478 
08/211.已47 
已 .703.99 白 
08/已已7.04目 
08/894.844 
已,299,238 
已,299,239 
已,299,240 
已 .1 白7.087 


己,490,170 
己,264,846 
己.268.68巳 
已 .37 已 .189 
已.巳 81. 6巳4 
〇已 -18 3,988 
己,巳48,己74 
08/己0白.729 
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本機の特長 


高音質11チヤンネル 
パワーアンプ搭載 


THX Ultras Plus 規格巧応 


バランスの良い、1]チャンネルパワーアンプを搭載して 

います。 

-フ□ント左/ち： 

140 W +140 W 

-センター： 

140 W 

■サラウンド左/ち： 

140 W +140 W 

' サラウンドバック左/ち： 

140 W +140 W 

-フロントプレゼンス左/ち: 

:己 0\ A /+ 己 OW 

. 1」アプレゼンス左/ち： 

已 0 VV + 已 OW 

(定格出力時） 


視聴環境最適化システム 
rYPAOJ 搭載 



HDM 閒応 


IHX 

ULTRA 2 PLUS 

SURROUND EX' ‘ 

THX 社び提唱ずるホームシアター用音響の最高品質規格に 
準拠。映画製作者の製作意図をご家庭でをを実に再現しま 
す。また THX SURROUND EX デコーダーを搭載し、ド 
ルビーデジタル EX 方式で収録された映像ソフトを、映画館 
上映時と同等の臨場感で再生することびできまず。 


を機能リモコン 


付属 U モコンは1日面の機器操作エ1」アを持っており、内 
蔵プ U セツトコードやラーニング機能、マク□機能を利 
巧して、他の AV 機器を本機の1」モコンで操作でさます。 


USB デバイス再生機能 


US 目デノくイスを接続すれば、保存されている音楽フアイ 
ルの再生び楽しめまず。 


次世代のテレビ向けデジタルインターフェースである 
HDMI 端テを、入力已つ、出力2つ(切替式)の合計7つ装 
備していまず。1本の HDMI ケーブルを接続するだけで、 
デジタル音声信号とデジタル映像信号をデジタルのま 
ま、高音質/高画質で伝送したり、本機で再生したりす 
ることびでをます。 


ビデオコンパージョン機能 


アナログ映像入力信号を HDMI OUT およびすベての 
MONITOR OUT 端子から出力できまず。また、入力信号 
を108化までの解像度に変換して HDM 喘テから出力で 
さまず。 


システムメモ U — 


視聴環境やソースの違いなどに応じて10種類の設定が態 
をイ呆存し、あとで簡単に設定を呼び出して最適な再生を 
楽しめます。 U モコンでは4種類の設定を保存したり呼び 
出したりすることびでをます。 


日本語 GUI 表示 


本機とユーヴーをつなぐインターフエースには、日本語 
GUI (グラフィカル.ユーヴ ー. インターフエース）を採 
用。見やすい表示画面によって、より簡単に操作できま 
す。 


W 




























本機の特長 


デジタルサウンドフィールド 
プ □セツサー ( DSP ) 搭載 


各種デコーダーとヤマ八独自の DSP による、効果的な音 
場再生を実現します。ヤマ八び誇る DSP をドルビープ □ 
□ジックやドルビーデジタル、 DTS 、 AAC に融合させ 
て、音場効果を向上させています。 

- 「CINEMA DSP HD 3 J :立体的な音場効果を緻密に 
再現します。 

■ 「パ'-チヤルシネマ DSP 」 ：サラウンド左/ちスピー 
力一な しでも音場効果を楽しめます。 

-「サイレントシネマ™」：へッドホン使用時でを音場 
効果を楽しめまず。 


iPod 巧応のヤマ八製ドック 
(別売 YDS - 1口など)接続機能 


ネットワーク機能 


ホームネットワークに本機を接続すれば、パソコンに保 
存立れている音楽ファイルの再生や、 vTuner 社のデータ 
ベースサービスを利用してのインターネットラジオ放送 
び楽しめます。また、パソコンから Web ブラウヴーを使 
用して本機を操作ずることをでをまず。 


ヤマ八製ドック（別売 YDS - 10など）を本機に接続すれ 
ば、テレビ画面に映し出されるメニューを見なびら、本 
機の U モコンを使って iPod (ク U ックホイール ）、 iPod 
nano、iPod mini を再生できます。 




























本機の特長 


るおなデコーダーを搭載 


な下の信号ち式に対応したデコーダーを搭載していまず。 

■ ドルビーデジタル 

DVD で採用されている已 .1 チャンネル音声フォーマット 
です。 

■ ドルビーデジタル EX 

専用のマト U クスデコーダーを使用して、已 . 1チャンネル 
ソフトのサラウンド左/ちチャンネルからサラウンド 
バックチャンネルを抽出し、已 . 1チャンネ J レで再ちしま 
ず。 

■ ドルビーデジタルプラス 

ブルーレイディスクや HD DVD で採用されているな世代 
音声フォーマットです。最大 7.1 チャンネルのディスク 
U- 卜音声信号を最大転送レート日 Mbps で収録可能で 
ず。 

■ ドルビー十ん eHD 

ブルーレイディスクや HD DVD で採用されている□スレ 
ス（可逆型）巧世代音声フォーマットです。日己 kHz/ 
24bit 時には最大 8 チャンネル、] 92kHz/24bit 時には 
最大日チャンネルのディスクリート音声信号を最大転送 
レート 1 8Mbps で収録可能です。 

■ドルビープ□□ジック 
2 チャンネルソフトを 4 チャンネルで再生します。 

■ドルビープ□□ジック nx 

已 .1 チャンネルソフトを信号処理し、サラウンドバック 
チャンネルを加えた己. 1/7.1 チャンネルで再生します。 
また、2チャンネル音声(モノラル音声を除く）で記録され 
たソースち、優れた分離感を保ちなびら已 . 1/7.1 チャン 
ネルの迫力ある音声で楽しめます。 

■DTS 

DVD で採用されている已 .1 チャンネル音声フォーマット 
です。 

■ DTS-ES (エクステンディッド.サラウンド） 

フロント 3 チャンネル、 U ア 2 チャンネル、ほ音チャンネ 
ル LFEp- ' フ U_ クエンシ ー. エフェクト)という従来 
の已 . 1チャンネ J レ構成に、サラウンドバックチャンネルを 
加えて已 .1 チャンネルとし、さらにこれらのチャンネルを 
独立させて収録したディスク U - 卜日 . 1方式に対応してい 
まず。また、マト U クス回路により、已 .1 チャンネルで収 
録されたソフトからサラウンドバックチヤンネルを抽出 
ずるマト U クス日.1ち式にを対応しています。 


■DTS 96/24 

已 .1 チャンネルすべてを r サンプ U ング周波数9己 kHz / 量 
テ化ビット数 24 bit 」 の高音質で再生します。 

■DTS Express 

ブルーレイディスクや HD DVD のセカンダ U —才ーディ 
才、サブオーディオび楽しめます。__ 

■ DTS-HD High Resolution Audio 

ブルーレイディスクや HD DVD で採用されているな世代 
音声フォーマットです。日日 kHz /24 bit で最大 7.1 チャ 
ンネルのディスク U —卜音声信号を、ブルーレイディス 
クでは最大転送レート日 Mbps、HD DVD では最大 
3 Mbps で収録可能でず。__ 

■ DTS-HD Master Audio 

ブルーレイディスクや HD DVD で採用されている□スレ 
ス（可逆型）次世代音声フォーマットです。9己 kHz / 
24 bi 1; 時には最大 7.1 チャンネル、1 92 l < Hz /24 bi 1; 時に 
は最大已チャンネルのディスク U - 卜音声信号を、ブルー 
レイディスクでは転送レー 卜最大24.已 Mbps、HD DVD 
では最大 1 8 M り PS で収録巧能です。 

■DTS N ネ eo :爸ス 

2チャンネル音源から最大7チャンネルを巧出し、再生し 
まず。ソースに合わせ、音楽用の Music モードと、映画 
用の Cinema モードび用意されています。 

■AAC 

(アドバンスト-才ーディオ-コーディング） 

BS デジタ J レ放送や地上波デジタ J レ放送び採用している音 
声フォーマットです。高圧縮率と高音質び特長で、通常 
の2チャンネルステレオ音声に加え、已 .1 チャンネルのヴ 
ラウンド音声やを言 I 写の K 送を可能にしています。 

■SRS Circle Surround n 

アナ□グソース、デジタルソースにかかわらず、あらゆ 
る2チャンネルソースをマト U クス処理し、目.1チャンネ 
ルで再生します。 
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巧 4 アルカ U 乾電ミ也 X 4 本 



マイクべース 


電源コード (2 m ) 



オプテイマイザーマイク (6 m ) 





電池カパーを取りがず 


付属のを4巧電池【4本)を、リモコン 
の電池ケース巧の表示に合わせて、 
プラス Mt マイナス(一)の巧をを間 
違えないよラに正しく入れる 


一 ごま意- 

‘ 1」モコンで操作しづ日くなった場合は、乾電池び消耗し 
ています。すべての乾電池を新品と交換してください。 

‘新ししを蕾也と、ちし唁顔也をミ居せて使わなし、でください。 

‘乾電ミ也には、お状び同じでを性能び異なるちのびありま 
す。種類の異なる乾電池(アルカ U とマンガンなど)をミ居 
だて使わないでください。 

‘アルカ U 乾電池のご使用をおずずめします。 

‘乾電池び液ちれした場合は、液に軸れないよラを意して 
廃棄してください。液び目や□に入ったり、皮膚につい 
たりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してく 
ださい。新しい乾電池を入れる前に電池ケース内ををれ 
いに巧いてください。 

‘乾電ミ也を一般のゴミといっしょに捨てないでください。 
地域のままりに化って正しく処置してください。 

‘電池をがしたまましばらく （2 分し U 上)放置したり、消耗 
した乾電池をそのまま入れておいたりすると、リモコン 
に設定した U モコンコードなどのメモ U —内容び消えて 
しまラことびあります。このよラな場合は、乾電池を新 
品に交換して、 U モコンコードを再設をしてください。 


電池 カバーを 閉じる 


ご使用の前に付属品を確認してください。 


I 」モコン 


簡易リモコン 


S 還， 

を 

SYS1EH MEMORY^— 

IKT SOURCE 

00 
のの 
G ) 〇 

VOLUME 

图 


リモコンに乾電池を入れる 





SEls 置 

S 回 js 圍 
簡置 I 四 ®0 

s 苗 ™ 回 010 


はじめに 
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や本化を準備ずる 


y モ3ンについで 


U モコンは直進性の強い赤が線を使用していまず。本体の U 
モコン受光部に向けて正しく操作してください。 



⑥ LIGHT ボタン 

リモコンボタンやディスプレイび点なしまず。 

リモコンディスプレイ (④） 


1 

1 



IMAINI 1 画画"が 

1:::::::::::: 


[ 

1 

3] 


[1] ID 1 / ID 吕インジケーター 

現在使われているリモコン ID び表示されます （1 83ペー 


广 。注局- X 

• U モコンに水やお茶をこぼさないでください。 

• U モコンを落とさないでください。 

• を暖房器具のそばなど、極端に温度び化くなったり高く 
なったりずるところや、風呂場など、湿度び高くなると 
ころには置かないでください。 

V_ J 


1 コントロールパネルの閲閱 

コント□ールパネルの中にあるスイッチやキーを使ラとを 
は、パネルの下の部分を巧ずと、パネルび開さます。コント 
□ールパネルの中にあるスイッチやキーを使わないとさは、 
パネルを閉めておをます。パネルの開閉時には指などを挟ま 
ないよラごま意 < ださい。 



ジ)。 


[2] トランス S ッシヨンインジケーター 

U モコン操作用のホが線信号を送信しているとさに、表示 
されまず。 

[3] インフ オメーシヨ ンディスプレイ 

操作でさる入カソースの名前などび表示されます。 

①ホが線送受信部 

U モコン操作用のホが線信号を送受信しまず。 

婚）操作機器選択スイッチ 

U モコンで操作する機器を選びます。 

AMP 

本機を操作するとをに選びます。 

SOURCE 

入力選択キーで還んだ機器を操作ずるとさに選びまず。 

TV 

TV を操作ずるとさに選びまず。 
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スピーカーやが部機器を接続し、ブルーレイディスクまたは HD DVD の再生を楽しむまでの流れを説明します。 

じ(下の説明では、 HDMI 端子を装備したプレーヤーとテレビを使って、1 1.2 チヤンネルのスピーカー構成でホームシアターを 
接続する場合を例にしていまず。このほかのスピーカー構成については23ページをご覧ください。 

フ□ントプレゼンス 





フロント / U アプレゼンススピーカーは、ブラケットなどを使って壁や天井に固定してください。スピーカーの設置について詳 
しくは、「スピーカーを設置する」をご覧ください (24 ページ)。 


スピーカーを 

設置-接続する 


接続に必要なものを確認しましょラ 


ブルー レイディスク/ 
HDDVD プレーヤーや 
テレビを接続する 


ブルー レイディスク/ 
HD DVD を再生する 


本製品に付属しているちの 

□ 電源コード 

本製品に付属していないちの 

□ スピーカー【11.吕チャンネル構成の場合】 

□ フ□ン トス ピーカーに 台） 

□センタースピーカー (1 台） 

□ サラウンドスピーカー (2 台） 

□サラウンドバックス ピーカーに 台） 

□ プレゼンス スピーカー (4 台） 

□ サブウーファー(吕台） 

□ スピーカーケーブル （1 1本）【1 1.2 チャンネル構成の 
場合】 

□ サブウーファー用ピンケーブル(吕本） 

□ ブルーレイディスクまたは HD DVD プレーヤー(1台） 
□ テレビ （1 台） 

□ HDMI ケーブルに本） 


はじめに 
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簡単接続•操作ガイド 


Step 7 : スピーカ_を設置•接続ずる 


を 


本機やサブウーファーの電源コードびコンセントに接続されていないことをご確認ください。 


フ□ント 
プレゼンス 


U ア 

プレゼンス 



ち乂ピーカー 
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簡単接続•操作ガイド 


1 . 




絶縁部お線 


スピーカーケー ブ 
ル両端の絶縁部を 
1日 mm <らいは 
がし、芯線をしつ 
かりとよじる。 


-スピーカーとの接続については、スピーカーに付属の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

-スピーカーケーブルは絶縁部を挟まないよラに接続してください。音が出ないことがあります。 



リア フ□ント 

プレゼンス プレゼンス 

左スピーカー左スピーカー 





〇 

〇 


〇 

〇 


〇 

〇 

〇 


〇 


〇 

〇 


〇 


〇 


サラウンド 


フロント 


サラウンド 

ちスピーカー バック 左スピーカー 

左スピーカー 




はじめに 



S 一 pS 卽錫 齡一 

熙 藝 I 
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簡単接続•操作ガイド 


百" 



i m 

叫固國. 
.肯 因圏. 



HDMI 0 UT 1 


BD/HD DVD 
HDMI INI 




本機の AC IN 端テに電源コードを差 
しなんでかん 本機とが部機おの電 
源プラグをコンたン トに接続する 

( W 12 B 

本機はブルーレイディスク / HD DVD プレーヤーなど 
に電源を供給ずる AC アウトレットを装備していま 
ず。詳しくは已7ページをご覧ください。 


AC IN 


プレーヤーをを続ずる 

HDMI ケーブルを使い、ブルーレイディスク/ 
HD DVD プレーヤーの HDMI 出力端子と本機 
© BD/HD DVD HDMI IN ] 端子を接続しま 
す。 




ブルーレイディスク/ 
HD DVD プレーャー 


本機 



2 テレビを接続ずる 

HDMI ケーブルを使って、テレビの HDMI 入力 
端子と本機の HDMI OUT ] 端子を接続しま 
す。 


本機 



一般的な接続 


-端モやケーブルについて 

P 21 


广 \ 

本磯やブルーレイディスク / HD DVD プ 

レーヤーの電源コードがコンセントに接続 

されていないことをご確認ください。 

V _ J 


Step 2: ブルーレイディスク / HD DVD プレーが一やテレビを巧綜する 


その他の接続 

、 

-スピーカー 構成について 

P 23 〜32 

-テレビ/プ□ジェクターの接続 

P 42 

- DVD プレーヤーの接続 

P 45 

- DVD レコーダーの接続 

P 46 

-ケーブルテレビ/衛星放送チューナー 


の接続 

P 47 

-デジタルテレビチューナーの接続 

P 48 

-ビデオデッキの接続 

P 48 

- CD プレーヤーの接続 

P 4 吕 

-巳 D レコーダーの接続 

P 49 

- MD レコーダー/テープデッキの接続 

P 50 

• レコードプレーヤーの接続 

P 50 

- FM/AM チューナーの接続 

P 51 

V 

J 


• 図國 □□|0 


□ □ 


一—に L -- I1W ^ 
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簡単接続•操作ガイド 


steps ： ブルーレイディスク/ HD DVD を再をする 


1 テレビとサブウーファーの電源を才 5 

ンにし、テレビの入力を切り智える 

テレビとサブウーファーの電源をオンにし、 

テレビの入力を本機の映像に切り替えまず。 

操作について詳しくは、テレビやサブウー 
ファーの取扱説明書をご覧ください。 


2 ⑥ MASTER ONIOFF スイツチを巧す 

本機の電源をオンにします。 



广 ご江意- N 

本機の電源をオンにしてから音び出力されるまで約2□秒 
かかりまず。また、フロントパネルディスプレイに 
「Please wait」 と表示されてし)る間は、フ□ントノなルの 
操作を受け付けません。 U モコンの操作は、 「Please 

wait」 び消えたあとに内容び反映されます。 
v _ y 


3 ⑩ INPUT セレクターを回して旧〇/ 

HD Dva / を選ぶ 

フ□ントパネルディスプレイに「目 D/H D 
DVD 」 と表示されるまで、⑩ INPUT セレクター 
を回します。 


4 ブルーレが V ス ク /HD DVD を再 
ちする 

ブルーレイディスク /HD DVD の操作につ 
いては、プレーヤーに付属の取扱説明書をご 
覧ください。 


音量を調整する 

お好みの音量になるように⑥ VOLUME コン 
卜□ールを回して音量を調節します。ちに回 
ずと音量は大きくなり、左に回すとルさくな 
ります。 



-本機の電源びオンのときに U モコンの喊 STANDBY キーを 
押ずと、電源はスタンバイになります。また、電源びスタ 
ンバイのときに U モコンの⑥ POWER キーを押すと、電源 
はオンになりまず。 

-本体の语) STANDBY/ON キーを巧して、オン/スタンバイを 
切り替えることもできまず。 




視聴環境最適化システム ( YPAO ) について 

本機は視聴環境最適化システム ( YPAO ) を搭載 
し、ご使用になるスピーカーの配置、能力やお 
部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自 
動的に測定することびでさまず。本機を本格的 
にご使用になる前に、視聴環境最適化システム 
を使用し、本機のスピーカー設定を最適化する 
ことをおすすめします。詳しくは r 最適な視聴 
空間を自動的に設定する（自動測定メニュー)」 
(63 ページ)をご覧ください。 



































圏お接続•操作ガイド 


こんなことをしたいとをは ••• 


接続 


• 11.2 チヤン ネルじ(外のスピー カー 構成で 
接続したい P 23 

- HDMI ケースレし义外のケーブルでテレビを 
接続したい P 42 

• HDMI ケーブル政外のケーブルでブルーレイ/ 
HD DVD プレーヤーを接続したい P 44 

-テレビ/ブルーレイ / HD DVD プレーヤー 
じ(外の機器を接続したい P 45 


再生 

• ブルーレイ /HD DVD プレーヤーじ(外の機器を 
ち生したい P 80 

- iPod を再生したい P 97 

. ネットワークオーディオ/ US 日デバイスを 
再生したい P 100 


サウンド 


• 音場プ□グラムを使って臨場感を楽しみたい 

P 83 

• 高音質な音声を楽しみたい P 92 

•スピーカーの音色を調節したい P 123 

• 音場プ□グラムのパラメーターを変更したい 

P 1 14 


設定 


- U スニングルームの 音響 特性 や スピーカーの 
性能を自動的に測定して、 U アルな臨場感を 
楽しみたい（自動測定メニュー） P 63 

• お好みや環境に合わせて設定を変更したい 
(マニュアル設定） P 1 11 
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画 1 

aiFOOWD 

M 1 

(SKU> 

識 ^ 

B I 

^ FRONTH 

圏 1 

FRONT* 



愈め 愈感颇が愈 © 


① SPEAKERS 端子 

スピーカーと 接続します。 

② RS- 232 C 端子 

サービス用の端テです。通常は使用しません。 

③ USB 端子 

USB 機器を接続します。 

④ NETWORK 端子 

ホームネットワークに接続します。 

⑥ HDMI 端子 

HDMI 信号を入力/出力します。 

⑥外部機器コント□-ル端子 

TRIGGER OUT 端子 

] 2 V /1 已 mA の直流電流を出力します。対応する 
機器を本機と連動して起動させることびでさます。 

REMOTE IN / OUT 端子 

外部の U モートコント□ール機器や本機を経由して 
制御するが部機器などを接続します。 


⑦ COMPONENT VIDEO/D 已端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 D 已ビデオ端 
テの場合はコント□ール信号(走査線、アスペクト比な 
どの情報)ち同時に伝送します。 

コンポーネントビデオまたは D 1 〜 D 已入出力端テびあ 
る機器を接続すれば、 S ビデオ端モやビデオ端テよりち 
高画質な映像を再生でさます。 

アウトレット 

⑥ AC OUTLETS 

外部機器の電源コードを接続します。 

マルチ チヤンネルインフット 

⑨ MULTI CH INPUT 端子 

アナ □ クス、 レチチヤンネ J レ出力端テびある機器を接続し 
ふ^ 〇 

ビデオ イン アウト オーディオ イン アウト 

敬 VIDEO IN/OUT、AUDIO IN/OUT 、 
DOCK 機器接続端子 

DVD プレーヤーや DVD レコーダー、ヤマ八製ドック 
側売 YDS - 1□など)などの外部機器を接続します。 

⑩ PRE OUT 端子 

外部パワーアンプを接続します。 

⑩ AC iK 

本機の電源コードを接続します。 

デジタル イン アウト 

喔 ) DIGITAL IN/OUT 端子 

デジタル音声信号を入力/出力します。 


接続ずる 


リアパネル 


の ® ③の ® の 







技因 CIC 


國國國 

置 ii i || 


圆 


@ @ 


國麵 


■國國 


接続ずる 
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接続ずる 


フロントパネル 



ビデオ 

① S VIDEO 入力端子 

S ビデオ信号を入力します。 

ビデオ 

② VIDEO 入力端子 

コンポジットビデオ信号を入力します。 

オーディオ 

③ AUDIO 入力端子 



USB 

I 


あ 


④ OPT に AL 入力端子 

光デジタル音声信号を入力します。 

⑥ HDMI IN 端子 

HDMI 信号を入力します。 

⑥ USB 端子 


アナ □ グ音声信号を入力します。 


USB デバイスを接続します。 
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_ 接続ずる 

スピーカーシステ厶の痛が 

使用するスピーカーの本数および種類に応じて、スピーカー構成を設定してください。スピーカー構成は、「自動測 
定メニュー」（己3ぺージ)、またはセットメニュ ー r 基本設定」 （123 ぺージ)で設定できます。これにより、環境に応 
じた最適な再生び巧能になります。下図は本機び対応している、代表的なスピーカー構成を表しています。24〜31 
ページでは、例として]1.2/7.2/己2チヤンネル構成の場合を説明しています。 


スピーカー 構成 
使用する スピーカ^^^ 

1 1.2/11.1 

9.2/9.] 

7.2/7. 

巨. 2/6.] 

已 .2/ 已 .] 

3.2/3.] 

2.2/2.] 

フ□ント左 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

フ□ントち 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

センター 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


サラウンド左 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



サラウンドち 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



サラウンドバック左 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 




サラウンドバックち 

〇 

〇 

〇 

X 





フ□ントプレゼンス左 

〇 

〇 

X 

〇 





フ□ントプレゼンスち 

〇 

〇 

X 

〇 





1」アプレゼンス左 

〇 







U アプレゼンスち 

〇 







サブウーファー左 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サブウーファーちが 

0 /X 

0 /X 

0 /X 

0 /X 

0 /X 

0 /X 

0 /X 


〇:使用する X : 使用しない 


*1 サラウンドバック左/ちスピーカーとプレゼンス左/ちスピーカーのどち日かを使います。サラウンドバック左 
/もスピーカーを使う場合は、セットメ ニュ ー r スピーカーの設定」で、けラウンドバック」（124ぺージ)を r 大 
2台」、または r ル2台」、「フ□ントプレゼンス」 （12 已ぺージ)を唯用しない」に設定してください。フ□ントプレ 
ゼンス左/もスピーカーを使う場合は、 r サラウンドバック」を「無」、口□ントプレゼンス」を唯用する」に設定 
してください。 

がサブウーファーを2台接続する場合に使います。サブウーファーを1台のみ接続する場合は使いません。セット 
メニュー r スピーカーの設定」の r 構成」 （] 2已ページ)で、使用する台数や配置方法を設定してください。 

本機では、映画の迫力と臨場感を、 Movie プ□グラムによって U アルに再現しています。会話は画面上に定位し、 
効果音は画面後方、音楽はさ日にその後方に広びりを持って再現されます。 

なページの図は本機び最ち性能を発揮できるスピーカー配置を示したものです。このようにスピーカーを配置する 
ことにより、お気に入りの映画をシネマ DSP プ□グラムによってさらに臨場感豊かに再生したり、スーパーオー 
ディオ CD や DVD オーディオなどのマルチチヤンネルオーディオを、音声に包み込まれるよラな雰囲気でお楽しみ 
いただけます。 


接続ずる 


2S 




接続ずる 


■ スピーカ—を設置する 


下のイラストのよラなスピーカーレイアウトで 、 CINEMA DSP やマルチチヤンネルの音声入力を楽しめます。 

■11.2/11.1 チヤンネルスピーカーの場合 

下図のように]1.2チャンネルのスピーカー構成を使用 サラウンド左/ちスピーカー 


することで、 ブルーレイディスク 、 HD DVD の高音質 
なサラウンドサウンドを U アルに再生できるだけではな 
く 、 CINEMA DSP HD 3 モードの立体的な音場をより 
効果的に作り出すことびでさます。 

スピーカー構成び 7.2/ 己2の場合は、2已ページをご覧 
ください。 FPR 



フ□ント / U アプレゼンススピーカーは、ブラケツトなどを 
使って壁や天井に固定してください。 


フ□ント左/ちスピーカー 

左ちのスピーカーを U スニングポジシヨンか日等距離に 
設置します。 

スク U - ンをお使いの場合は、スク U -ンの下辺か日1/4 
位の高さび適当です。 

センタースピーカー 

フ□ント左/ちスピーカーの中間に設置します。 

スク U - ンをお使いの場合は、スク U - ン真下の中央に 
設置します。 

テレビをお使いの場合は、画面とスピーカー前面とを揃 
え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近いところ 
に設置します。 
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左ち後方に、スピーカーを U スニングポジションに向け 
て設置します。 

サラウンドバック左/ちスピーカー 

U ス ニン グポジションの後方にスピーカーを1」ス ニン グ 
ポジションに向け、2本の間隔を 30 cm じ(上離して設置 
します。日. 1/6. 2チヤンネルシステムでサラウンド 
パ'ックスピーカーを1本のみ設置する場合は、 U ス ニン 
グポジションの真後ろに設置します。 

フ□ント/リアプレゼンス左/ちスピーカー 

詳しくは2己ページをご覧ください。 

サブウーファー左/ち 

詳しくは32ページをご覧ください。 

X ~ごミち忌- N 

スピーカーは防磁型のものをご使用ください。防磁型じ （ 
外のスピーカーをご使用になると、テレビの画像が乱れ 
る場合があります。特に画面近くに設置するセンタース 
ピーカーやフ□ントスピーカーには、防磁型スピーカー 
の使用をおすすめします。防磁型スピーカーをご使用の 
場含でち画像び乱れるとさは、テレビとスピーカーを離 
して設置して < ださい。 


ダイポールスピーカーを使用する場合 

THX サラウンドモードで再生するときは、モノ 
ポール またはダイ ポー ルス ピーカーの 両方び使 
用巧能です。ダイ ポールスピーカーを 使用する 
場合は、下図のよラに配置してください。 



t :ダイ ポー ルス ピーカーの 位ホ目の向を 


























































接続ずる 


■ 7.2/7.1チヤンネルスピーカーの場合 ■ 已 .2/ 已 .1 チヤンネルスピーカーの場合 





スピーカー 構成 

FL/FR :フ□ント左/ち 
C :センター 

SL/SR :サラウンド左/ち 
SBL/SBR :サラウンドバック左/ち 
LSW/RSW :サブウーファー左/ち 



スピーカー 構成 

FL/FR :フ□ント左/ち 
C :センター 

SL/SR :サラウンド左/も 
LSW/RSW :サブウーファー左/ち 


• 各スピーカーの設置については、 24ページをご覧くださ 
い。 

•セットメ ニュ ー「スピーカーの設定」の r サラウンドバック」 
を、 r ル2台」または「大2台」に設定してくださいり24ぺ一 
ジ)。 

•セツトメ ニュ ー r スピーカーの設赶の「フ□ントプレゼンス」 
および n 」 アプレゼンス」を「使用しない」に設をしてください 
(12 已ぺージ)。 


•各スピーカーの設置については、24ページをご覧くださ 
し、。 

• サラウンドバックチャンネルの音声信号は、サラウンド左/ 
ちチャンネルにミックスされてサラウンド左/ちスピーカー 
から出力されます。 

• より自然な音のつなびりを得るために、サラウンド左/ちス 
ピーカーはやや後方寄りに設置してください。 

.セットメ ニュ ー「スピーカーの設定」の「サラウンドバック」 
を、「細に設定してくださいり24ぺージ)。 
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接続ずる 


1.8m 


FL 


FR 


1.8m 


求 


■ リアプレゼンス スピーカー 


スピーカー構成 

FL :フ□ント左 
FR :フ□ントち 
C :センター 

FPL :フ□ントプレゼンス左 
FPR :フ□ントプレゼンスち 


求 


1.ミ 


SR 


スピーカー構成 

SL :サラウンド左 
SR :サラウンドち 

m SBL :サラウンドバック左 

SBR :サラウンドバックち 
RPL : U アプレゼンス左 
SL RPR :リアプレゼンスち 


SBR 


SBL 


* リアプレゼンススピーカーは、フ□ントプレゼンススピーカーと同じ間隔で設置してください。 


■ フ□ントプレセンス スピーカー 


0.已〜1 m 0.已〜1 m 

N - H !◄ - H 


の 



の 

〇 

FPL ; 

: FPR 

〇 


〇 


■ プレゼンススピーカーについて _ 

フ□ントプレゼンススピーカーと U アプレゼンススピーカーを使用すれば、シネマ DSP プ□グラム （198 ページ) 
を選んでいるときに前方と後方の効果音を出力することによって、より豊かな音場効果 （197 ページ)を演出できま 
す。また、巳 INEMA DSP HD 3 ( HD キュービック）モードをオンにすれば、音場の「高さ」び正確に表現され、より 
緻密で立体的な音場効まを楽しめます(目]ページ)。フ□ントプレゼンススピーカーは、フ□ント左/ちスピーカー 
の外側 0. 已〜] m の範囲に、 U スニングポジションに向けて設置します。床か5 ] .已〜1 .8 m の高さび適当です 。 U 
アプレゼンススピーカーは、フ□ントスピーカーと同じ高さに、フ□ントプレゼンススピーカーと同じ間隔で設置 
します。フ□ント / U アプレゼンススピーカーを設置する際は、ブラケットなどを使って壁や天井に固定してくだ 
さい。 

广 —ごを意- - 

セットメニュー「スピーカーの設定」の口□ントプレゼンス」 （12 已ぺージ)び「使用しない」に設定されてし、る場却ま、リア 
プレゼンスを機能しません。また、巳 INEMA DSP HD 3 モード (91 ぺージ)を動作しなくなりまず。 

V J 
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囚〇 




困〇 〇 
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困〇 〇 
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困〇 〇 • 


〇 

EC 
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困〇 〇 • 
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接続ずる 


スど一力一 を接続ずる 


左チャンネル (L)、 もチャンネル (R)、+( 崩家)、 一( 白繳をよく確認して正しく接続してください。 



. スピーカーケーブルを接続する前に本機の電源プラグがコンセントに^されていないことをご確認くださし、。 

. スピーカーケーブルのお線部分が互いに接触したり、本機の金属部分に触れないようにしてください。 

. 防磁 スピーカーを ご使用<ださい。ちし、 スピーカーが テレビ モニターに 影響を及ぼす場合は スピーカーを 
モニターから 遠ざけてください。 


■ ケーブルのつなざかた 


/スピーカーケーブル巧端の絶縁部(被 
動を、10 mm ぐ5いはびし、お線 

をしつか0よじる 

〇 X 

10 mm ミ来-ぉ線 

-絶縁部 


2 スピーカー 端子ををに回して、 
ゆるめる 



3 スピーカー端テの巧元のすを巧に、ス 
ピーカーケーブルのお線を是し込む 



4 スピーカー端子をちに回して、 
締める 



/^ご注意 \ 

-スピーカーは、インピーダンスび日のちのをお使 
いください。 

• スピーカーケーブルのな線はしっかりよじり、スピー 
力一端子からはみ出さないよラに接続してください。 な 
線び U アノひ、ルに接軸したり、+側と一側び接触したり 
すると、保護回路びはたらいて電源びスタン>1 (イになる 
ことびありまず。 

• スピーカーケーブルのお線び、スピーカー端テの金属部 
にしっかりと接軸するよラに接続してください。絶縁部 
(被覆)をスピーカー端テに挟み込むと、音声び出力され 
ない場合びあります。 

• スピーカーの+端テと本機の+端テ、スピーカーの一端 
子と本機の一端子をそれぞれ接続してください。間違え 
て接続すると、音び不自然になります。 


V_ y 




市販のバナナプラグを使用する場合 




端子を強く締めてから差し込んでください。 

\,_ 
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接続ずる 


バイアンプ接続する場合 


スピーカーのウーファー端テとツイーター端子を、それ 
ぞれ FRONT 端テと SUR. BACK/BI-AMP 端テに接続し 
ます。 

ご使巧になるとさは、アドバンストセットアップメ 
ニュ ー「BI-AMP」 を設定してください （184 ぺージ)。 



\, _ / 


广 ごを意 \ 

•バイアンプ接続する場合は、サラウンドバックスピー 
力一は接続でさません。 

-本機とスピーカーを接続する前に、必ずウーファー端テ 
とツイーター端子をつないでいる金具またはケーブルを 
取りがしてください。 
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接続ずる 


■ 1 1.2/11.1( または 9.2/9.1) チヤンネル 

9.2 または 9.1 チヤンネルの場合は、フ□ントプレゼンススピーカーを接続してください。 


フ□ントプレゼンス U アプレゼンス 

スピーカー (ち） スピーカー (ち) 


リアプレゼンス フ□ントプレゼンス 

スピーカー(左） スピーカー(左） 



サラウンド 

サラウンドバック 

フ□ント 

フ□ント 

サラウンドパック 

サラウンド 

スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 

スピーカー 

庙） 

佑） 

佑） 

畑 

(左） 

(左） 


2S 





















































































































































































































































































接続ずる 


■ 7.2/7. U または 6.2/6.1) チヤンネル 

6.2 または6.]チヤンネルの場合は、サラウンドバックスピーカーを SUR . BACK / BI - AMP ( SINGLE ) 端テに接続し 
てください。 


フ□ント 
スピーカー已 



(±V;^S3 -^0 —"1©. 


©rS© 


a 








©0® 


センター 

スピーカー 




r ~1 r ~^ 


其 






ヴラウンド 
スピーカー 
佑） 


ヴラウンドパック 
スピーカー 
庙） 


フ□ント 
スピーカー 
(ち） 


フ□ント ヴラウンドパックサラウンド 

スピーカー スピーカー スピーカー 

(を） 庙） （左） 
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■ 己 .2/5.1 チヤンネル 


接続ずる 


フ□ント 
スピーカー B 


1 1 


n . 

(**=、 f' 、 
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図 

◎ 

V も 

， \ 

因 

◎ 

◎ 


© 

m 



サラウンド 

スピーカー 
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接続ずる 


左(またはフ□ント）サブウーファー 


[ggool 




© 

^ ^ ^ ^ 

© ©©©© 


柄 





瓜 





D D 



サフウーファーを設置する 


サブウーファーを使用することで、低音の補強をするだけでなく、 LFE (低域効果音)ち効果的に再生することびで 
さます。フ□ント左/ちスピーカーの外側に壁の反射を防ぐためにかし内向さに設置してください。 

サブウーファーは]つまたは2つ接続することびでさます。じ(下を参考に設置してください。 


■ 設置方法1: 

フ□ントち、左 

セツトメニュ ーr サブウーファー」 
の r 構成」を r ステレオ」に設定して 
ください （12 已ページ)。 


■ 設置方法2 : 

フ□ント、リア 

セットメニュー r サブウーファー」 
の r 構成」を r 前後設置」に設定して 
ください （12 已ページ)。 


■ 設置方法3 : 
モノラル 

セツトメニュー「サブウーファー」 
の r 構成」を r モノラル」に設定して 
ください （12 已ページ)。 


FL 

で FR 

グ 

ぐ 

LSW 

RSW 

SL i 

1# 藏 5 P 

IsblI 

IsbrI 




■ サブウーファーを接続ずる 

サブウーファーを]つ接続する場合は、 L 側の端テに接続してください。 



ち(またはリア)サブウーファ- 



i 圖圖圖®戀®® 
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接続ずる 


映像端子について _ 

本機は已種類の映像端テを装備しています。接続に使ラケーブルについては、3目ページをご覧ください。 



巧 


の 

巧 




か 


1 


〇コンポーネントビデオ端子 

コンポーネントビデオ信号を伝送します。 
コンポーネントビデオ入出力端テびある機器を接続すれ 
ば、ビデオ端テ(包)または S ビデオ端モ(〇)よりも高画 
質な映像を再生でさます。 

0 D 已ビデオ端子 

1 080p までのコンポーネントビデオ信号とコント□-ル 
信号(走査線、アスぺクト比などの情報)を伝送します。 

©HDMI 端子 

HDMI IN] 〜 4 と本体前面の入力端テから入力した 
HDMI 映像信号を、 HDMI OUT 端テに伝送します。 
HDMI 入出力端テびある機器を接続すれば、すべてのビ 
デオ端モの中で最ち高画質な映像を再生でさます。 

音声信号ち同時に伝送します。 

OS ビデオ端子 

S ビデオ信号を伝送します。 

S ビデオ入出力端テびある機器を接続すれば、ビデオ端 
モ(包)よりち高画質な映像を再生でさます。 

0 ビデオ端子 

コンポジットビデオ信号を伝送します。 


• 最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画質の良い 
端子を使って接続してください。 

•各端テに同時に信号び入力されている場合は、 HDMI 、 コン 
ポーネント / D 已ビデオ、 S ビデオ、ビデオ信号の順に入力 
信号び優先されます。 

• HDMI 入力信号を U ピート再生してし)る場合は、アナ□グ映 
像信号をビデオコンノ（ー ジヨン機能 (34 ページ)によって別 
のアナログ映像端テから出力でさまず。 

• コンポーネントビデオ出力 （MOMTOR OUT ) 端子と D 巳ビ 
デオ出力 (MONITOR OUT ) 端子は同時に使うことびできま 
ず。たとえば、コンポーネントビデオ出力端子にプロジェク 
ターを、 D 已ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像 
を両方でお楽しみいただけます。 

广 ごま面- N 

•同じ機器名び書かれたコンポーネントビデオ入力端子と 
□己ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはでさ 
ません(例： 〇の圍 DVD と0の图 DVD 端子)。 
.コンポーネントビデオ、 D 已ビデオ、 HDMI 端テを使っ 
て接続する場合、再生機器に装備されているさ端テの規 
格の1〜 D 已など)よりをテレビに装備されているを端モ 
の規格びをいと、映像び高画質で再生されません。 

• 本機の S ビデオ出力端子は、 S 1 / S 2 規格には対応して 
いません。 

•VCR IN 端テに入力した信号は 、 VCR OUT 端子から出 
力できません。同様に 、 DVR IN 端子に入力した信号は 
DVR OUT 端テから出力でさません。 
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接続ずる 


ビデオ3ン J (—ジゴ ン機能について 

セットメニュー r 映像の設定」の r ビデオコンバージョン」 （13 日ページ)を r する」に設定ずると、 hdmi 端子を除くすべての 
種類のビデオ入力端子（□己、コンポーネント、 S ビデオ、ビデオ)へ入力した信号を 、 HDMI OUT 端テおよびすベての 
MONITOR OUT 端子 ( D 己、コンポーネント、 S ビデオ、ビデオ）から出力でをます。これにより、入力端子と出力端子の 
種類の違し)を気にすることな<、映像を楽しめます。（例：ビデオ入力端子に接続した DVD プレーヤーの映像を、 HDMI 出 
力端テに接続したテレビで楽しめまず。） 

〇 :対応 
X :非対応 


\ 出力端子 

入力端テ 

HDM 喘 子 

间觸細 

D 己ビデオ端子 

參 

コンポーネントビデオ端子 

獲） 

S ビデオ端子 

© 

ビデオ端テ 

HDM 喘子 

〇 

X 

X 

X 

X 

间遇!細 

D 己ビデオ端子 

〇 

〇 

〇 

〇 

(480 i 信号のみ） 

〇 

(480 i 信号のみ） 

©@# 

コンポーネントビデオ端子 

〇 

〇 

〇 

〇 

(480 i 信号のみ） 

〇 

(480 i 信号のみ） 

@ 

S ビデオ端デ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

© 

ビデオ端テ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


广 —ご注局- N 

. D 已、コンポーネントビデオ端テへ入力した映像信号び4801けがの場合、 S ビデオ、ビデオ端テからは出力されません。 

• 特殊な映像信号を出力する機器(ゲーム機など）と接続した場合、ショートメッセージ （1 38ページ)び正しく出力されな 
い場合びあります。 

V. _ J 


セツトメニュ ー r 映像の設定」の「コンポーネント I / P 」 や 「 HDM 懈像固で、映像信号の解像度を変換できます （1 37ぺージ)。 
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接続ずる 


デジタル音声端子(光/同軸)について 


本機は、デジタル音声信号を直接伝送できる光デジタル ( OPT に AL ) 端テと同軸デジタル ( COAXIAL ) 端テを装備し 
ています。サンプ U ング周波数は 96 kHz までの信号に対応しています。接続に使うケーブルについロホ、39ぺ一 
ジをご覧ください。 



同卽デジタル 
出力端子 


同卽デジタル 
入力端モ 



. 光デジタル端子と同軸デジタル端子は、 PCM 、 
ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC 旧 S / 地上波デ 
ジタル放送)兼用です。 

. 同じ機器に割り当てられた同軸デジタル入力端 
テと光デジタル入力端子に同時に信号び入力さ 
れると、同軸デジタル入力端テに入力された信 
号び優先されます。初期設定では、 DVD プレー 
ヤーに同軸/光の両端子び割り当てられていま 
す。 

. 本機のデジタル信号回路とアナ□グ信号回路は 
独立しています。デジタル入力端子に入力され 
たデジタル信号は、デジタル出力端子からのみ 
出力されます。 


广 ~ぶま忌- N, 

本機の光デジタル端子は、 J 曰 TA (社会法人電モ情報技 
術産業協会)規格に基づいて設計されています 。 JEITA 
規格を満たさない光フアイノ（ーケーブ J レを使ラと、正常 
に動作しないことびありまず。 
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接続ずる 


音声信号について 


本機は4種類の音声入出力端テを装備しています。 


本機の入力端モ 本機巧部での信号の流れ 本機の出力端子 



•本機の音声入力端テに入力された音声信号は 、 PRE OUT 端子からち出力されまず(已2ページ)。 

• HDMI IN 端テに入力された PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 信号は、セットメニュー「対応音声」 （ 144ページ)を「その他の機 
器」に設定しているとをのみ HDMI OUT 端テから出力されます。 

•しソ下の種類の音声信号は 、 HDMI IN 端子からのみ入力されます。 

- DSD 

-ドルビー TmeHD 
-ドルビーデジタルプラス 
- DTS-HD マスターオーデイオ 
- DTS-HD 八イレゾ U ューシヨンオーデイオ 
-マルチチヤンネル PCM 

^ ごミモ点- x 

MD/TAPE IN ( PLAY ) 端子に入力した信号は、 MD / TAPE 日 UT ( REC ) 端子から出力されません。同様に、 CD-R IN 
( PLAY ) 端デに入力した信号は CD - R 日 UT ( REC ) 端デから出力されません。 

^_ J 
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接続ずる 


HDMI 端子について 


HDMI とは、 High-Definition Multimedia Interface の略です。パソコンディスプレイなどで使われている DVI 
(Digital Video Interface ) 端テを拡張した、次世代テレビ向けのデジタルインターフエースの規格です 。 HDMI 
対応機器と HDMI 対応のプラズマディスプレイなどを接続することで、圧縮されていないデジタル映像と音声（ドル 
ビーデジタル、 DTS 、 MPEG -2 AAC . または U ニア PCM ) を]本のケーブルで伝送できます。接続には HDMI ケー 
ブルをお使いください (39 ページ)。 

• 本機は HDMI Ver . 1.3 a に対応しており、 HDM 阿応機器を HDMI ケースレ1本で接続すれば、ブルーレイディスクなどの高 
画質デジタルビデオ信号に加え、従来の2チャンネル PCM 信号やマルチチャンネル圧縮オーディオ信号、 DVD オーディオ(マ 
ルチチャンネル P 巳 M 信号)などのマルチチャンネルオーディオ信号、 DSD 信号をデジタルのまま伝送したり、本機で再生し 
たりすることびでをます。 

-著作権保護技術 ( HDCP : High-bandwidth Digital Content Protection System ) に対応しているため、デジタルビデオ/ 
オーディオ信号をデジタルのまま劣化させることなく伝送でさます。 

この機器の HDMI インターフ I - スは、じ(下の規格に準拠しています。 

High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.3 a 
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•接続には、1日ピンの HDMI ケーブルで、 HDMI □づのついて 
いるちのをお使いください。また、長さ巳. Om じ(下のをのを 
使うことをおずすめしまず。 

.セットメニユー「信号の情制で、 HDM 胺続した機器との入 
出力信号情報をお認でさます （ 1已9ページ)。 

• HDMI IN 端テに入力された映像および音声信号は 、 HDMI 
OUT 端子からのみ出力されます。 

. 本機は HDMI OUT 端子を2つ装備してしほすび、その両ちか 
ら同時に信号を出力することはでをません。リモコンの 
©HDMI OUT キーを押して、信号を出力する HDMI OUT 端 
テを選べます。詳しくは、「信号を出力する HDMI 端子を還 
ぶ」 （8 1ページ)をご覧ください。 

•セットメニユ ー 「ビデオコンノ くージヨン」 （ 13日ぺージ)を「す 
る」に設をすれば、コンポジットビデオ、 S ビデオ、コン 
ポーネントビデオ端テから入力した映像信号を HDMI OUT 
端子から出力でさます。 

•セット>< こユー「対応音声」 （1 44ページ)を r その他機器」に設 
定した場合 、 HDMI IN 端子から入力した音声信号を本機から 
ではなく 、 HDMI OUT 端子から出力できます。 
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接続ずる 


广 。よ局- N 

•本機は HDCP 非対応の HDMI 機器または DVI 機器には巧 
応していません。 HDCP 対応のち無については 、 HDMI 
機器または DVI 機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 

-本機を DVI 端テのある機器に接続する場合は、 HDMI 端 
テ〇 DVI - □端子の変換ケーブルび必要です。 

-お使いのテレビやプロジェクターによっては、本機と 
DVI 接続した場合、それらの電源びオフ、またはスタン 
バイのときや、 DVI 入力を選んでいないとさに 、 HDMI 
接続したプレーヤーからの音声び出力されない場合びあ 
ります。この場合、 HDMI インジケーターび点滅しま 
す。 

-制限台数を超える HDMI 機器を接続すると、 HDMI 接続 
した機器を再生でさない場合びあります。 

•本機をスタンバイやオフにずると、本機の HDMI IN 1〜 

4端子およびフ□ントパネルの HDMI IN 端テから入力さ 
れた信号は、本機の HDMI OUT 端子へ伝送しません。 
ただし、セツトメニュー「その他設定」の「スタンバイス 
ルー」（144ぺージ)を r オン」にすると、スタンバイ中で 
も特定の HDMI IN 端テから人力した信号を HDMI OUT 
端モから出力できます。 

• HDMI で接続した機器を再生中に、本機の HDMI OUT 端 
テに接続している HDMI / DVI 機器の電源をオン/オフ 
したり、 HDMI ケーブルを巧き差ししたりしないでくだ 
さい。音声びを切れたり、ノイズび発生したりすること 
びあります。 

• HDMI で接続した場合は、入カモードを 「 AUTO 」 または 

「 HDMI 」 に設定して再生してください （107 ぺージ)。 

V_ J 


入力端子の割り当てについて 

本機の HDMI 入力端テには、じ(下の機器び割り当てられ 
ています。 


HDMI 入力端子 

おお 

IN1 

目 D/HD DVD プレーャー 

IN2 

DVD プレーヤー 

IN3 

ケーブルテレビチューナー/衛星放送チューナー 

IN4 

□V □レコーダー 

フ□ントパネル 
HDMI IN 

ゲーム機器/ビデオカ方ラなど 


セツトメニユ ー r 端テの割り当て」の 「HDMI IN 」 で、 HDMI 入 
力端テの割り当てを変更できます （ 14己ページ)。 


映像信号について 

本機の HDMI はけ下の映像信号に対応しています。 


映原信号の種類 

48日 i/4S0p/72 日 P/] 080ン1日8日 P 

y フレッシュレート 

已9.白4(己0)/已 OHz、24Hz 


HDMI IN 端子から入力したディープカラーや xvYCC 映 
像信号を HDMI OUT 端モか b 出力し 、ディープカラー 
や xvYCC 対応のテレビで楽しめます。 


ディープカラー映像信号は、30ビットまたは3日ビットに巧 
応しています。 

广 ~ごま呂- N 

「 HDMI 解像度」を「スルー」(が、 「 HDMI 処理」を「ずる」 

に設定すると、本機はディープカラー映像信号を通常の 
色深度や色空間に変換して出力します。 ， 


音声信号について 

本機の HDMI はじ(下の音声信号フォーマツトに対応し 
ています。 


音青フォーマット 

詳細 

ディスク(例） 

2チヤンネル 
リニア PCM 

2巳 h 32-1 92kHz 

1目/ 20/24bit 

CD 

DVD-Video 

DVD-Audio 

マルチチヤンネル 
リニア PCM 

8巳 h 32-1 92kHz 

1目/ 20/24bit 

DVD-Audio 

DSD 

2/曰. Ich 

2.8224 MHz 

1 bit 

SACD 

ビットスト1」ーム 

ドルビーデジタル、 

DTS、AAC 

DVD-Video 

ビットスト1」ーム 
(HD オーディオ） 

ドルビー TmeHD、 
ドルビーデジタルプラ 
ス、 DTS-HD7 スター 
才ーディオ、 

□TS-HD ノ Vイレゾ U ュー 
シヨンオーディオ 

ブルーレイ 
ディスク 

HD DVD 


再生機器びブルーレイディスクや HD DV □の音声解説(例： 
インターネットからダウンロードした音声コンテンツなど） 
のビットスト U - ム信号をデコードでさる場合、本機と再生 
機器をアナログマルチチャンネル接続(已3ページ)またはデ 
ジタル音声接続ずれば、音声解説を楽しめます。再生機器で 
音声解説をデコードし、本機へ出力ずるち法について詳しく 
は、再生機器の取扱説明書をご覧ください。 
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接続ずる 


接続に使5ケーブルの種類 


お使いになる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 



同軸デジタル端子 

(オレンジ） 0) — II — ccg >= 0) 

同軸ケーブル 


光デジタル端子 

「丹 I 口 FB リ 画 I 凸 「け 

光ファイバーケーブル 


アナ□グ端モ 

(白）0 =<百 r - CCS > 0 

嫩感 け-^ BN @ 

ステレオピンケーブル 



HDM 喘テ 

I 1 
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NETWORK 端子 

因卓 ] It 



ストレート LAN ケーブル （ CAT 已ソ上) 
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接続ずる 


か部機器と接続ずる 


左チヤンネル ( L )、 もチヤンネル ( R )、 入力 （ IN )、 出力の UT ) をご確認のうえ、正しく接続してください。また、 
接続機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コードびコンセントに接続されていないことをごお認ください。 


各機器との接続回について 

各機器との接続図 (42 ページ〜)では、初期設定で割り当て日れている端テに合わせて本機に外部機器を接続して 
います。各機器を図のよラに接続すれば、入力遇択したい機器を呼び出す場合に U モコンの③入力遇択キーに書か 
れている機器名や、フ□ントパネルディスプレイ/テレビ画面(己]ページ)表示と、実際に呼び出す機器を一致さ 
せられます。たとえば、 「 DVD 」 と書かれた端テに DVD プレーヤーを接続すれば、 U モコンの⑨入力遇択キーを巧 
す、または本体の倒 NPUT セレクターを回して 「 DVD 」 を遇べば、 DVD プレーヤーを入力選択できます。 

機器によっては、本機に音声用と映像用のそれぞれに複数の端テをその機器の接続用として装備している場合びあ 
ります。その場合は、接続する機器び装備している端テに合わせて、音声で1つ、映像で1つを接続してください。 
すべての端テを接続する必要はありません。 

接続図では、下図のよラに、おすすめの接続ち法を実線、代わりの接続ち法を破線で表しています。 



おずずめの接続方ま 

代わりの接続方ま 



か部機器を接続固とは違う端子に接続する場合 

外部機器を、各機器との接続図 (42 ページ〜）で接続している端テとは違ラ端テに接続することちでさます。たと 
えば、に BL / SAT 」 と書かれた端テに DVD レ〕ーダーを接続できます。そのように、端テに書かれた機器名とは異 
なる機器を接続した場合は、セツトメニュー r 端テの割り当て」 （146 ページ)で、端テの割り当てを変更することを 
おすすめします。また、各機器との接続図には記載されていない機器を接続することちでさます。その場合は、接 
続した端テに書かれている機器名で入カソースを選んでください (80 ページ)。セツトメニュー r 入力名変更」で入 
カソース名を変更すれば、変更した名前で入カソースを遇ぶことちでさます （1 47ページ)。 

緑音機巧との接続について 

本機では、同軸/光デジタル端テ、またはアナ□グ端モか日入力した音声信号を本機に接続した録音機器で録音で 
きます。再生機器と本機、および本機と録音機器の音声接続は、必ず同じ方法で行ってください。たとえば、再生 
機器と本機をアナ□グ接続した場合、本機と録音機器ちアナ□グ接続してください。デジタル接続する場合は、再 
生機器と本機を同軸接続してち、光デジタル接続した録音機器で録音でさます。 


仰 






接続ずる 


録画機巧との接続について 

本機では、 S ビデオまたはビデオ端テから入力した映像信号を本機に接続した録画機器で録画でさます。テレビと 
本機、および本機と再生/録画機器は、必ず同じ種類の映像端テを使って接続してください。たとえば、テレビと 
本機を S ビデオ接続した場合、本機と再生/録画機器ち S ビデオ接続してください。 

广 ご注意- 

本機の入力/出力端子は電源をオンにした状態で正常に機能します ( HDMI 端テを除く）。おずオンにした状態でお使いく 
ださい。 
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接続ずる 


テレビ/プロジェ クターを巧綜する 


本機のメニュー画面や、映像機器の映像信号を表示するため、テレビ/プ□ジェクターを接続します。 


テレビ/プ□ジェクターの HDMI 入力端テを本機の HDMI OUT 端テに接続します。または、テレビ/プロ 
ジェクターの映像入力端テを本機の MONITOR OUT 端テに接続します。お使いになるテレビ/プ□ジェ 
クターの端テをよく確認して、1つを選んで接続してください。テレビの音声信号を本機に入力する場合 
は、テレビの音声出力端テを本機の音声入力端テに接続します。お使いになるテレビの端テをよく確認し 
て、1つを選んで接続してください。 
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*1 モニターまたはプ□ジェクターをもう 1 台接続できまずが 、 HDMI 0 UT 1 と HDMI 0 UT 2 に同時に信号を出力ずることはでき 
ません。詳しくは、 r 信号を出力ずる HDMI 端テを選ぶ」 （81 ページ)をご覧ください。 

*2 モニターまたはプ□ジェクターをもう1台接続できまず。 
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接続ずる 


•テレビと本機を HDMI 接続した場合、セットメニュー「対応音声」で、本機と HDMI 接続した再生機器の音声を本機で出力する 
か、テレビで出力するかを設定できます （144 ページ)。 

- U ップシンク借声と映像の出カタイミングお正)の自動補正機能と互換性を持つテレビと、本機を HDMI 接続した場合、本機 
は自動的に出カタイミングを補正しまず。 I 」ップシンクの自動補正機能について詳しくは、セットメニュ ー「 U ップシンク」を 
ご覧ください （133 ページ)。 

• コンポーネントビデオ出力 (MONITOR OUT ) 端子と D 已ビデオ出力 (MONITOR OUT ) 端子は同時に使用できまず。たとえば、 
コンポーネントビデオ出力端子にプロジェクターを、 D 已ビデオ出力端子にテレビを接続して、同じ映像を両方でお楽しみい 
ただけます。 

•本機は HDMI OUT 端子を2つ装備していますび、その両方から同時に信号を出力することはできません。 U モコンの ® HDMI 
0リ1'キーを押して出力ずる端モを選んでくださぃ(81ぺージ)。 
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接続ずる 


その他の機器を接続する _ 

■ ブルーレイディスク /HD DVD プレーヤーを接続ずる 


ブルーレイディスク /HD DVD プレーヤーの HDMI 出力端 テと 本機の HDMI IN ] 端 テを 接続します。また 
は、ブルーレイディスク /HD DVD プレーヤーの音声/映像出力端 テと 本機の音声/映像入力端 テを 接続 
します。お使いになる機器の端 テを よく確認して、 音声で1つ、映像で1つを 選んで接続してください。 
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广 ごミ主意- . 

コンポーネントビデオ入力端テと D 己ビデオ入力端テの両方を同時に接続することはでをません。お使いになるブルーレ 
イディスク /HD DVD プレーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続して<ださい。 
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接続ずる 
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DVD プレーヤーの HDMI 出力端テと本機の HDMI IN 2 端子を接続します。または、 DVD プレーヤーの音 
声/映像出力端子と本機の音声/映像入力端テを接続します。お使いになる機器の端モをよ<確認して、 


音声で1つ、映像で1つを 選んで接続してください。 
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广 ごま 意- . 

コンポーネントビデオ入力端子と D 已ビデオ入力端テの両方を同時に接続することはでさません。お使いになる DVD プ 
レーヤーを確認のラえ、どちらか片方を接続してください。 

V J 


■ DVD プレーヤーを接続ずる 
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接続ずる 


アナ□ク 
音青出力 


ビデオ 

出力 


S ビデオ S ビデオビデオ 
出力 入力 入力 


アナ□グ 
音户入力 


© 獲）轉)® ©# 


HDMI 同軸デジタル巧デジタル 
出力 入力 出力 

« © 岡 


左 ち 



D 1 〜 D 己 


コンポーネント 


ビデオ出カ ビデオ出力 

IM ©@® 




國 

H 


■1 


覇’ 


I u|i t 

__ I 笠-;;!邮 

© 


圏 

覇 


覇 


;。養¬ 
ぶ 夕を 


苗梅〇 
0 © 


@ 


a ®© 

IS® 


霄 no 
sOO 

留 no 


Ton 

- MWOWfT、 






II 




jSAT 团 dv 


I ©# 


jci *©® 


1 、®BB 

MOMTOR 

© ® ® 


iriSii 

#护_色管 I 

FROHTfttH) CENTEF 

® © © 

© © © 

SWITCHED 
lOOW MAX TOTAL 

fOI 

El 


I [Ivc 




顯 


瓣 

じ 


觀賓琴謬馨驅 

為 ■[ 局 - 局 © 


居百 



© © 


® ® © 


®®® 藝®® 

FRONT SMP^O^C CENTER ^ ^ 



S H 

1® 

圏 H 


B H 

I'/JHBUIl 

P 圖 

'KtOB 
lajUKx 

圏画 


疆画 



一ごミ主意- 

コンポーネントビデオ入力端テと D 已ビデオ入力端テの両方を同時に接続することはでさません。お使いになる DVD レ 

コーダーを確認のラえ、どちらか片方を接続して<ださい。 

V ノ 


■ DVD レコーダーを 接続ずる 



DVD レコーターの HDMI 出力端テと本機の HDMI IN 4 端テを接続します。または、 DVD レコーダーの音 
声/映像出力端テと本機の音声/映像入力端テを接続します。さらに、 DVD レコーダーの音声/映像入力 
端テと本機の音声/映像出力端テを接続します。お使いになる機器の端テをよく確認して、入出力 それ ぞ 
れ音青で1つ、映像で1 つを選んで接続してください。 


©左本 

感ち本 
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接続ずる 


■ ケーブルテレビ/衛星放送チューナーを接続ずる 


チューナーの HDMI 出力端 テと 本機の HDMI IN 3 端 テを 接続します。または、チューナーの音声/映像出 
力端 テと 本機の音声/映像入力端 テを 接続します。お使いになる機器の端 テをよく 確認して、 音声で1つ、 
映像で1つを 選んで接続して く ださい。 


D 1 〜 D 已 


コンポーネント 


S ビデオ ビデオ 


ビデオ出カ ビデオ出力 出力 出力 

间漏 EI @©# @ © 


アナ□グ 光デジタル HDMI 
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，、过音 


コンポーネントビデオ入力端テと D 已ビデオ入力端子の両方を同時に接続することはでさません。お使いになるチュー 
ナーを確認のラえ、どちらか片方を接続して<ださい。 
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接続ずる 


■ デジタルテレビチューナーを接続 
ずる 


ビデオデッキを接続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認して、 音黃で 1 
つ、映像で 1つを選んで接続してください。 


S ビデオビデオ 
出力 出力 


アナ□グ 同軸デジタル 
音寅出力 出力 


(§) @ ©# © 


を ち 





屬 I ® 


]的0困 DTV 团 eSLMI 田] DVR 曲巧 R 田巧 H 田 VCH CM MOH | P« f CM 

© ©*3## 翻 


I ©® 

0 ^ 1 ^ © © 

戀** ' ® © 

© © © 


^ 乱 L 補？ B が^ 


©©©©©©憂^ 

FRONT SUftOIM) CEWTEB SUMKiER SUFLBACK PSOK PfBBICt J 


TUNER PHONO, 

m 


©o 


m 


苗 dvd !^ 
DVD を 


離 


お使いになる機器の端テをよ < 確認して、入出力 
それぞれ音声で1つ、映像で1つを選んで接続して 
<ださい。 
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接続ずる 


CD プレーヤーを接続ずる 


CD レコーダーを 接続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認して、 どち 6 
か 1ごを選んで接続してください。 


アナログ音寅 
出力 

感® 

ち左 


同軸デジタル 
出力 


@ 



お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ □ 
グ音源を録音する場合はアナ□グ接続を、デジタ 
ル音源を録音する場合はデジタル接続の中から ど 
れか 1つを還んで接続してください。 


アナ□グ音寅 
入力 
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接続ずる 


■ MD レコーダー/テープデッキを接 ■ レコードプレーヤーを接続ずる 

続ずる 


お使いになる機器の端子をよく確認して、アナ □ 
グ音源を録音する場合はアナ□グ接続を、デジタ 
ル音源を録音する場合はデジタル接続の中か b ど 
れか 1ごを選んで接続してください。 



低出力型 MC カート U ツジ付のレコードプレー 
ヤーを接続するときは、昇圧トランスまたは M 巳 
へッドアンプを使って接続します。 




广 ごを意- . 

GND 端子は安全アースではありません。一般的に、ノイ 
ズびをいとをに接続するとノイズレベルを低減でをます。 
レコードプレーヤーによってはノイズレベルび高くなっ 
てしまラことびありまずので、お使いのレコードプレー 
ヤーに合った接続をお試しください。 
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接続ずる 


FM / AM チューナーを接続ずる 


チューナーの音声出力端テと本機の音声入力端モ 
を接続します。お使いになる機器の端テをよく確 
認して接続してください。 


アナ□グ 
音寅出力 
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接続ずる 


■ 外部パワーアンプを接続ずる 

外部パワーアンプを使ラ場合や、お手持ちのアンプを使ラ場合などは 、 PRE OUT 端テと接続します。 


© 


@ 



① FRONT 端子 

フ□ント左/ちチヤンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、フ□ント左/ちスピーカーを駆動 
させる場合に使います。 

サラウンド 

② SURROUND 端子 

サラウンド左/ちチヤンネルの信号を出力します。外部 
パワーアンプを接続して、サラウンド左/ちスピーカー 
を駆動させる場合に使います。 

③ SU 己 WOOFER 端子 

ヤマ八アクティブサーボサブウーファーシステムなど 
の、アンプ内蔵サブウーファーを使ラときに、この端モ 
に接続します。フ□ント、センター、サラウンドおよび 
サラウンドバックチヤンネルの低音信号び出力されま 
す。また、ドルビーデジタル、 DTS や AAC デコード時 
の LFE 信号ち、この端テに出力されます。詳しくは r ヴ 
ブウーファーを設置する」 （32 ぺージ)をご覧ください。 

④ SUR. 己 ACK 端子 

サラウンドバック左/ちチヤンネ J しの信号を出力します。 
外部パワーアンプを接続して、サラウンドバック左/ちス 
ピーカーを駆動させる場合に使います。 


⑥ FRONT PRESENCE 端子 

フ□ントプレゼンス左/ちチヤンネ J しの信号を出力しま 
す。外部パワーアンプを接続して、フ□ントプレゼンス 
左/ちスピーカーを駆動させる場合に使います。 

⑥ REAR PRESENCE 端子 

U アプレゼンス左/ちチヤンネルの信号を出力します。 
外部パワーアンプを接続して、 U アプレゼンス左/ちス 
ピーカーを駆動させる場合に使います。 

⑦ CENTER 端子 

センターチヤンネルの信号を出力します。外部パワーア 
ンプを接続して、センタースピーカーを駆動させる場合 
に使います。 

(PE37B 

すべてのスピーカーを外部バワーアンプで駆動する場合は、 
r アドバンスセットアップ」の 「PREAMP 1\/100£」（184ぺ一 
ジ)を 「 ON 」 に設定し、スピーカー端テからの信号の出力を停 
止することで本機の消費電力を減らせまず。 
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接続ずる 


7.1 チャンネル音声を入力ずる場合 
(例： r フ□ント入力 J で mvR 」 を選択） 


A 


サラウンドサラウンドフ□ントセンターサブウーフ ア- 
バック出力 出力 出力 出力 出力 
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巳.1チャンネル音声を入力する場合 
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フロントサラウンドセンターサブウ- ファ- 
出力 出力 出力 出力 
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^~ごな局- N 

-音場プログラム (83 ページ)および THX サラウンドモード (95 ページ)の効果や、いくつかのセットメニュー項目の設定は 
無効になります。 

•セットメニュー「スピーカーの設定」 （124 ページ)の「センター」を「無」、「サブウーファー」の「構風を唯用しない」に設定した 
場合、センターおよびサブウーファーチヤンネル信号は、フ□ントスピーカーに振り分けられます。また、「サラウンド」およ 
び「サラウンドバック」を「無」に設定した場合、サラウンドおよびサラウンドバックチヤンネル信号は出力されません。 

•へッドホンを接続している場合、センターおよびサブウーファーチヤンネル信号は、へッドホンの左ちチヤンネルに振り 
分けられます。 

-サブウーファーの音量びルさく感じられる場合は、サブウーファーに装備されている音量調節機能を使って音量を大きくし 
てください。 

V - y 


■ マルチチャンネル出力端子のある機器を接続ずる 

DVD プレーヤーやスーパーオーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル出力端子びある機器を接続します。 
7. 1チヤンネ J レ音声を入力する場合は、空いているアナ□グ音声入力端モをフ□ント左/ちチヤンネル用として使し、 
ます。セットメニユー「入カチャンネル」を「8チャンネル」に設定し、「フ□ント入力」で、フ□ント左/もチャンネル 
用として使ラアナ □ グ音声入力端子を設定してください （ 148ページ)。 
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接続ずる 




























































































































































接続ずる 


■ ヤマ八製ドックを接続ずる 

, > 

ヤマ八製ドック（別売 YDS -1 0など)の接続ケー 
スレのプラグを本機の DOCK 端テに接続します。 



I 」モート イン アウト 

■ REMOTE IN/OUT 端子を使用する 


REMOTE OUT 端テに他の機器を接続す村ま'、本 
機の U モコン受光部から他のヤマノ V 製機器に信号 
を送ることにより、それ5の機器を操作できま 
す。また 、 REMOTE IN 端テに市販のホが線受信 
機を接続すれば、赤外線受信機か日本機や他のヤ 
マ八製機器に信号を送ることにより、それらの機 
器を操作でさます。 



2台目の機器を接続ずるときは REMOTE IN H 品テ、 
REMOTE 0 UT 1 端子と同じように REMOTE IN 2 端 
テ 、 REMOTE 0 UT 2 端テに接続してください。 


(pEvB 

上図のようにヤマ八製ドックを本機に接続し、 iPod をセッ 
卜ずれば、本機で iPod の再をを楽しんだり、付属の U モコ 
ンで iPod を操作でさます。詳しくは、 「 iPod を再生ずる」 
(97 ページ)をご覧ください。 
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接続ずる 



一 ごを意- 

接続する前に必ず本機と他の機器の音量を下げてくださ 
い。 


ゲーム機器やビデオカメラを本機前面にある V - 
AUX (補助入力)端テに接続します。 




面 

な 

巡- 

C < i ) f 〇 @0み回•由 

〇 


V-AUX (補助入力)端子を使用する 


トリガー アウト 

■ TRIGGER OUT 端子を使用ずる 


TRIGGER OUT 端モか日1 2 V /1 已 mA の電気信 
号を出力します。 

他の機器（電動スク U — ンなど）を本機の 
TRIGGER OUT 端テにモノラルミニプラグケー 
ブルで接続し、本機の電源のオン/スタンバイや 
入カソースの選択に連動させて、接続した機器の 
電源のオン/スタンバイを操作でさます。 



2台目の機器を接続するときは TR に GER 0 UT 1 端テと 
同じように TRIGGER 0 UT 2 端子に接続してくださ 
い。 
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接続ずる 


、ホ、 ~ ムみットソ ~ ク:レ鶴 k 3 る _ 

本機をホームネットワークに接続すれば、パソコンに保存されている音楽ファイルやインターネットラジオの音声 
をお楽しみいただけます。また、パソコンか 5 Web ブラウヴーで本機をコント□ールできます。 

本機の NETWORK 端テを、 CAT 乱 U 上のストレート LAN ケーブルで、ルーターの空いている NETWORK 端テに接 
続します。 

ルーターの DHCP サーバー 機能をオンにします。 

下図はホームネットワーク環境の一例を表しています。 


インターネット 



ネットワークについて詳しくは、ネットワーク機器の取扱説明書をお読みになるか、接続業者にお問い合わ 
せ < ださい。 


-インターネットに接続してインターネットラジオを聴くには、インターネットサービスを提供ずるプ□バイダーとの契約びお 
要です。 

•ストレート LAN ケーブルは、必ず STP ケーブルをご使用ください。 

广 —ごま局- X 

映像フアイルは再生でさません。 
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接続ずる 




USB デバイスを接続する 

電源を接続する 


フ□ントパネル(前面)の US 日端子、または U アパネルの 
USB 端子に接続します。 

フ□ント；(ネルの端子と U ア；(ネルの端子は同時に使用でさ 
ません。 

セツトメニュー「入力選択.設定」の ruSB 端子選択」で、使 
用する USB 端テを設定してください （ 149ページ)。 

初期設定ではフロントパネルの USB 端子を使用でをます。 


■ 電源コードを接続ずる 

すべての接続び終了したら、電源コードを本機の AC IN 
端テにしっかりと差し込み、家庭用 AC 100 V 、 已0/ 
巨 OHz のコンセントに電源プラグを接続します。 

接続するときの電源プラグの向き(極性)によって音質び 
変わることびありますので、お好みの向さで接続してく 
ださい。 



攝 

ず 

る 



us 目デバイスが己日日 mA を超える電流を必要とする場を 
は、 US 目デバイスに付属している AC アダプターなどで電源 
を供給してください。 



m 
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囑 
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D D 
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DC 


AC コンセントへ 


■ AC アウトレット 

外部才ーディオ機器に電源を供給するコンセントで、本 
機の® STANDBY/ON キーと達動しています。 
®STANDBY/ON キーび ON のと去、合計で消費電力 
1 OOW までのオーディオ機器を接続し、電源を供給でき 
ます。本機の電源について詳しくは、已8ページをご覧 
ください。 

接続するとさの電源プラグの向さ(極性)によつて音質び 
変わることびありますので、お好みの向さで接続してく 
ださい。 


^ご注意- 

本機の AC アウトレットに消費電力 100 W を超える機器 
(サブウーファーなど)を接続しないでください。本機び 
故障ずるおそれびあります。 


广 ごま意- 、 

• USB デバイスのメーカーや種類により、ファイルを再 
生でさない場合びあります。 

-映像ファイルは再生でさません。 

\_ y 
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電源を零;^スタン/《ィにずる 


本機の電源の操作ち法を説明します。 

電源の入れかた 

本体の® MASTER ON/OFF スイッチを押して、日 N にしま 

す。本体スイッチや U モコンキーで本機を操作でさるよラに 

なります。 

广 ごミ主意 N 

-フ□ントパネルディスプレイにに HECK SP WIRES !」 と表示さ 
れた場合は、本機の電源を切り、すべてのスピーカーケーブルに 
ついて(下の事項をご確認ください。 

"スピーカーケーブルび U アパネルに接触していないか。 

-スピーカーケーブル同±び接触していないか。 

. 本機の電源をオンにしてから音び出力されるまで約2日抄かかり 
ます。また、フ□ントパネルディスプレイに 「 Pleasewai りと表 
示されている間は、フ□ントパネルの操作を受け付けません 。 U 
モコンの操作は 、 「Please wait 」 が消えたあとに内容げ反映され 
ます。 


電源の切りかた 

本体の⑨ MASTER ON/OFF スイッチを押して、 OF 円こしま 
す。電源びオフになり、本体スイッチや U モコンキーで本機 
を操作でさなくなります。 

オン/スタン/ レ r の切！:)替えかた 

本機の電源びオンのときにリモコンの® STANDBY キーを押 
すと、電源はスタンバイになります。また、電源びスタンパ' 
イのときにリモコンの® POWER キーを押すと、電源はオン 
になります。 


本体の® STANDBY/ON キーを押して、オン/スタンバイを 
切り替えることちでさます。 


本機をご使用中に問題が発生したときは... 

'電源をオフにして、ちラー度オンにしてください。 

-問題び解ましないときは、本機を初期化してくださ 
し、。詳しくは]84ぺージをご覧くださぃ。 
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① RECOUT インジケーター 

録音/録画するソースを選ぶときに点なします （1 10ぺ一 
ジ)。 

感 HDMI インジケーター 

HDMI IN 端子に他の機器を接続し、 HDMI 入力信号を選ん 
でいるとさに点なします。 HDMI 入力信号を選んでいないと 
さには消'巧しまず。 

⑤ USB 端子インジケーター 

セットメニュー 「 U S B 端子逞択」の設定に応じて点なします 
(149ページ)。 

F 

「前面端子を使用」を還んでいるとさに点なしまず。 

R 

「背面端子を使用」を選んでいるとさに点なします。 

④充電インジケーター 

本機びスタンバイのときに iPod を充電しているときは「•」 
びホ色で点なし、充電び完了すると自動的に消なしまず。 

⑥ 入カ ソース イン ジケーター 

現な選んでいる入カソース名の左側に、「►」び点なします。 




アドバンストセットアップ 「NET STAN □日 Y 」（ l 83ぺージ）び 
「 YES 」 に設定されていて、本機びスタンノ（イのときに NET インジ 
ケーターび点打します。 

⑥音場インジケーター 

□ SP 音場プログラムを使っているときに、本機びどのよう 
に音場を処理しているかを表示しまず (83 ページ)。 


⑦ CS II インジケーター 

SRS Circle Surround II デ〕ーダーび作動しているときに 
点巧します。 

⑥入力信号インジケーター 

現在入力されている入力信号を表示しまず。 

⑨ スピーカー A、B イン ジケーター 

逞んでいるフロントスピーカー(スピーカ ー A または B ) を表 
おします (81 ぺージ)。 

⑩ へッドホンインジケーター 

PHONESCSILENT CINEMA ) 端子にへッドホンを接続し 
ているときに点なします。 

⑩マルチインフ オメーシヨ ンディスプレイ 

音場プログラムの名前など、さまざまな情報を表示しま 
す。 

⑩ デコーダーインジケーター 

本機内蔵のデコーダー (94 ぺージ)び作動しているときに、 
それぞれのインジケーターび点なしまず。 

⑩ DSP インジケーター 

CINEMA DSP HD インジケーター 

CINEMA DSP または Hi 円 DSP 音場プログラムを使つ 
て再生しているときに点なします。 

V 旧 TUAL インジケーター 

パ'-チャルシネマ DSP モー ドで再生しているときに点灯 
しまず（9]ぺージ)。 

HD 3 インジケーター 

CINEMA DSP HD 3( HD キュービック）モードで再生し 
ているときに点打しまず (91 ぺージ)。 


接続が終わった日 
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フ□ントバネルデイスプレイについて 


吸 YPAO インジケーター 

r 自動測定メニユー」での設定び有効になっているとさに点 
灯します。 

⑥ ENHANCER インジケーター 

コンプレスト5ユージック' エン八ンサーモードで再生し 
ているときに点なします (89 ページ)。 

態 ） PRE AMP インジケーター 

本機びプ U アンプモードのとさに点なします （1 84ペー 
ジ)。 

⑩ SILENT CINEMA インジケーター 

へッ ドホンを接続して r サイレントシネマ™」で再生してい 
るときに点なします (9 日ぺージ)。 

颇 SLEEP インジケーター 

ス リープタイマーび作動しているときに点なします （1 09 
ページ)。 

婚） VOLUME インジケーター 

現在の音量を表おします ( 一〜+1日.已 dB )。 

透) LFE / 入力信号チャンネルインジケーター 

入力信号チャンネル _ 

インジケーター 

プレゼンス スピーカー_ 

インジケーター 


ILFEI 1 L II C II R 1 

|fpr| 

ISLI ISRI 

|rpr| 

に BLIISBNSBRI 


入力信号チャンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれているチャンネル 
に合わせて点灯します。 

プレゼンス スピーカーインジケーター 
セットメニュ ー 「スピーカーの設定」 （ 12已ぺージ)の r プ 
レゼンス」を「使用する」、「テスト I -- ン」 （1 23ぺージ） 
を「出力する」に設定しているときに、「パラメトリック 
EQ 」（ 131ぺージ)、「スピーカーの設定」、「スピーカー 
の距離」 （ 12日ページ)、「スピーカーの音量」 （ 127ペー 
ジ)でプレゼンススピーカーの項目を還んでいるとさに 
点灯します。 

固） DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AA 巳の DUAL MONO また 
は MULTI MONO など、音声を重モノラルのデジタル信号 
び入力されているとさに点灯します （1 34ページ)。 
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HHk 面を見麵窗操巧ずる 


本機にテレビを接続すれば、メニュー画面や音場パラメーター、メッセージなどをテレビに表示できます。テレビ画面に表示 
されるセツトメニューを見なびら本機を操作したり、設定を変更したりできます。 



最上む階層のメニューち 音量 (80 ページ) 


1 猶操作機器選がスイツチをスライド 
させで* AMP を遠ぶ 


3 な下のリモコンキーを使用して、メ 
ニューを操作する 




©MENU 丰一ぞ巧す 

セツト;ニュー画面び表示されます。 




• AMP を選ぶ 


セツト^ニュー画面 
を表示-消去する 

上の項目を選ぶ 
次の画面に進む 

下の項目を選ぶ 
前の画面に房る 


セットメニュー画面が表示されない場合は、政下のことをご確認く 
ださい。 

-本機とテレビげ正しく映像接続されている (42 ページ） 

-テレビの入力切誓び正しく選がされている 
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テレビ画面を見なび 6 操作ずる 


選べるカテゴ U —は L ソ下のとおりです。 


フ□ントパネルのキーによる操作 


. 「サラウンド選択•設定」： 

音場プ□グラムの選択や、パラメーターの設定 （1 ]4 
ページ） 

. 「入力選お.設定」： 

入カ ソースの 選択 や、ソースごとの 設定 （14 己ぺ一 
ジ） 

. 「マニュアル設定」： 

音声出力やスピーカーの設定など、本機のシステム設 
定 （123 ページ） 

-「自動測定メニュー」： 

YPAO による自動システム設定(日3ページ） 

. 「システム•メモ U —」： 

音声プ□グラムなどの設定の保を.呼び出し （1 已〇 
ページ） 

-「信号の情報」： 

信号情報の確認 （1 已8ページ） 

• 「表の頁語」： 

テレビ画面に表示する言語の選択 （1 己□ページ） 


フ□ントパネルのキーを使用してメニュー画面を操作するこ 
とをでをます。 


1 © MENU 丰一を巧す 

セツトメニュー画面び表示されます。 


2 巧下のキーを使用してメニュ-を操 
作ずる 


上の項目を選ぶ 


前の画面に戻る 



下の項目を選ぶ 

こユー画面の 
表73^/非表术 


なの画面に進む 


3 変更し終わった6、 © MENU キーぞ 
巧して終了する 

セツトメニュー画面の表示び消えます。 


4 変更し,終ねコたん婚) MENU 丰一ぞ 
巧して終了する 

セツトメニュー画面の表示び消えます。 
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本機に搭載の 「 YPA 日 (Yamaha Parametric Room Acoustic 日 ptimizer )」 により、ご使用になるスピーカーの配置、能力 
やお部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定でさます。スピーカーから出力されるテスト!-ーンを、付属の 
マイク(オプティマイヴーマイク）で拾い、自動的に測定、設定しまず。 


广 — じ、 ま思- 

本機の PRE 日 UT 端テにが部パワーアンプを接続している場合でわ自動測定メニューによる設定は巧能ですが、本機の出カレベルと接 
続したパワーアンプの出カレベルの差げ大さい場含など、 YPAO の補正範囲を超えてしまラ場含は正し<設定でさません。 


本機は多彩な測定機能を装備しています。用途に応じてし下 
の3つの測定ち法を選んで<ださい。 


測定する前に 


フ□ントパネルディスプレイを使った自動測定 
(簡易自動測定） 

フ□ントバネルディスプレイの表示を見なびら、自動 
的に測定します。須陪する項目びあらかじめまめられ 
ているので、簡単な操作で測定でをます。 

測定には約30秒〜已分かかります。 

陪目4ぺージ 


テレビ画面を使った自動測定(适常自動測定) 

テレビ画面に表示されるメニューを見なびら、自動的 
に測定します。測定する項目を選んだり、測定の詳細 
な結果を確認したりでをます。 

測定には約30砂〜已分かかります。 

iS- 己日ぺージ 


正しく測定するために、測定を始める前に(下の事項をごお 
認ください。 


□ すべての スピーカー およびサブ ウーファーび 正しく 
接続されているか 

□ テレビび正しく映像接続されているか 
□へッドホンび取りがされているか 
□ 1」スニングルームや周囲の環境びでさるだけ静かに 
保たれているか 

□ 外部アンプを使用している場合、正しく音び出るよ 
5に設定されているか 


テレビ画面を使った自動測定(詳細自動測定) 

テレビ画面に表示される こユーを見ながら、自動的 
に測定します。複数の視聴位置 （ U スこングポジショ 
ン)で測定することにより、どこの視聴位置でちバラン 
スの良いサラウンドサウンドが楽しめます。 

上記に加え、スピーカーの角度を測定でさまず。これ 
により、音場プ n グラムの効果をより最適化でさま 
す。 

測定には U スこングポジション1箇所につさ、約3日秒 
〜3分かかります。 

陪 目 9 ぺージ 


广 ごミち意- 

. フ□ントスピーカーの音量や U スニングポジションか5の距離 
を自動測定方ニューで測定-設定した場合、部屋との相互作用 
によって正しい結果が得5れないことびあります。このよラな 
場含、 THX 社では、手動で設定することを推奨しています。 

. THX 社では、サブウーファーの音量および距離は手動で設定す 
ることを推奨しています。 























最適な視聰空間を自動的に設定ずる 


■ I フロントパネルを巧つた自動 

測定(簡易自動測定) 


フ□ントノ（ネルに表おされるメニューを見なびら自動測定メ 
ニューを実施します。 

接続してしぶスピーカーの数や U スニングルームの環境により、測定 
には約30秒〜己分かかります。 

^—ごミち意- N 

-測定中は大さなテストトーンが出ます。ルさなお子様などをリ 
スニングルームに立ち入5せないよラご配慮<ださい。 

-各スピーカーとオプティマイヴーマイクの間に、障害物げない 
か確認してください。障害物があると、正しく測定でさない場 
含びあ0ます。 

•測定中に声を出したり、周囲の騒音び大きかったりすと、正しく 
測定びでをなかったり、エラー表示が出たりする場合びあ0ま 
す。測定中はなるベ<静かにして<ださい。 


1 本機の電源をオンにする 

本機の電源について詳しくは r 電源をオン/ス 
タンバイにする」（已8ページ)をご覧ください。 


2 本機前面の OPTIM 口 ER M に端デ 
に 、付属のオプティマイザーマイク 
を接続する 

フ□ントパネルディスプレイに、じ(下のよラに 
表示されます。 


IT 6 6 


〇 尸 '~〇 


® ◎ 禱©©©圓 




Hh 


か 


ヘッド部 


オプティマイザーマイク 



广 ごを意- 

フ□ントパネルディスプレイに、 UTF のように表示されている場 
含はテレビ画面に^ニューが表示されているため、じ[降の手順で 
簡易自動測定を行うことはできません。 ©MENU キーを巧して^ 
ニュー表示を消してか5簡易自動測定を続けるか、「テレビ画面 
を使った自動測定循常測定)」(目目ぺージ)を参照して測定を行っ 
て < ださい。 



3 オプティマイザーマイクを視聴 1 立置 
( U スニングポジション)に、 ヘッド 
部を上に向けて写と同じ高さに置< 

ちと同じ高さに設置するために=脚などを使ラ 
ことをおすすめします。その場合は、=脚に付 
属のネジでオプテイマイヴーマイクを固定して 
ください。 



4 な下のことを確認ずる 

なの手順で測定を開始します。測定を開始する 
前に、 LU 下の内容をご確認ください。また、測 
定中は大さなテスト I ーンび出ますのでごミ主意 
ください。 


よ0正確な測定結果を得るため、測定中は1」スニングルームの列 
で待機ずるか、測定を巧げない位置(オプティマイヴーマイクから 
離れに位置など）に移動ずることをおずずめします。リスニング 
ルームの中にいる場合は、測定び終わるまで物音を立てたり話し 
た0しないでください。測定終了まで、最長約已分かかります。 


サブウーファーについて 

サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、下図の 
位置(半分または半分よりややルさめ）に音量を設定してくだ 
さい。 

ク□スオーバー周波数の設定機能びある場合は、ク□スオー 
バー周波数を最大に設定してください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


/~ C ’ ま局- N 

測定中は本機を操作しないでください。測定中に本機を操作する 
と、測定が中止されまず。 

\_ J 


5 ① PROGRAM 夕 V トルを巧す 

測定を開始します。大きなテスト!-ーンびさス 
ピーカーから 出力されます。 


フ□ントパネルディスプレイは下図のよラに変 
わります。手順の途中で測定を中止したい場合 
は、⑥ VOLUME コント□-ルを回してくださ 
し、。 



じ(下のメッセージび表示されると、測定終了で 
す。 



に〇〇」と表示されている場合は、「エラーメッ 
セージび表示された場合」 （73 ページ)を、ま 
た、 rwoo 」 と表示されている場却ホ、「警告 
メッセージび表示された場合」 （74 ぺージ)をご 
覧になり、問題を解決してください。問題を解 
決した5、① PROGRAM ダイヤルを巧してくだ 
さい 。 「ENTER TO START 」 と表示された 
日、手順已から自動測定メニューを続行してく 
ださい。 


Q 本機前面の OPTIM 口 ER M に端子 
から、オプティマイザーマイクを取 
0はずず 

オプティマイヴーマイクは熱に弱いため、直射 
曰光び当たる場所や、 AV 機器の上など、高温 
になる場所を避けて保管してください。 



(^IvB 

-政下の場合は、ちラー度自動測定方ニューで設定し直すことをおす 
すめします。 

一 U スニングルームを変更した 

一 U スニングポジションを変更した 

ースピーカーの設置位置を変更した 

ースピーカーの数を変更した 

ースピーカーを別のちのに変更した 

一すベての設定を初期設定に戻した （1 84ページ） 

-手動で視聴環境を設定したい場合や、自動測定方ニューでの設定値 
を変更したい塌含、より細かい設定をしたい場合は、マニュアル設 
定を実施してください （1 1 ] ページ)。 

-「テレビ画面を使った自動測赴で、測定する項目を選んで自動測定 
メニューを実施することわできます(巨目ページ)。 

-「設定値を政前の状態に戻す」で、前実施した自動測定;ニューの 
設定値に戻せます (77 ぺージ)。 


メモリー機能 (SYSTEM MEMORY ) について 


本機のメモ U -機能を使えば、自動測定メニューに 
よる複数の設定を記憶し、その中か5、使い方や環 
境に応じて最適な設定を呼び出せます。メモ U —機 
旨封こつし、て詳しくは、]已□ぺージをご覧ください。 

\_ 


-測定の結まを確認する場合は、テレビの画面に測定結果を表おしま 
す。詳しくは、「結果を確認する」 （7 已ページ)をご覧ください。 

• 測定を中止する場含は© VOLUME コント□-ルを回して 「 ERR 日托 
E -0 目」を表示させ、① PROGRAM ダイヤル対甲してください。 


B 5 
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テレビ画面を使った自動測定 
(通常自動測定) 

テレビ画面に表おされるメニューを見なびら、測定する項目 
を還んで自動測定メニューを実施します。 

-設定中に前の画面に戻りたいとさは、 U モ]ンの⑩ RETURN キーを 
巧します。 

• 接続しているスピーカーの数や U スニン グルー ムの環境により、測 
定には約 3 日秒〜日分かかります。 

X ~ごま局- 

-測定中は大きなテスト I -ーンび出ます。ルさなお子様などをリ 
スニングルームに立ち入 5 せないよラご配慮ください。 

-各スピーカーとオプティマイザーマイクの間に、障書物びない 
か確認してください。障書物びあると、正しく測定でさない塌 
含げあります。 

•測定中に靑を出したり、周囲の騒音び大きかったりすと、正しく 
測定がでをなかったり、エラー表示び出たりする場含がありま 
す。測定中はなるべく静かにしてください。 


1 本機とテレビの電源をオンにずる 

本機の電源について詳しくは r 電源をオン/ス 
タンバイにする」（已8ページ)をご覧ください。 
テレビの電源についてはテレビの取扱説明書を 
ご覧ください。 


2 テレビの映像入力を切り替えて、本 
機の映像にちわせる 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


3 本機前面の OPTIM に ER M に端子 
に 、付属のオプティマイザーマイク 
を接続し、視聴位置に設置する 

オプティマイヴーマイクの接続-設置について 
詳しくは、己4ぺージの手順2、3をご覧くださ 
し、。 


4 © MENU 丰一を巧す。 

テレビ画面に LU 下の画面び表示されます。 


設定恒情韩 

項目挪 


スタート 

] ENTER で聞姑 




5 感 h キ—を巧して、 r 頃目選測を選 
ぶ 



Q ⑨ ENTER 丰一を巧す 



7 ⑨ A / ▽丰-ぞ巧しで *頃目を選ぶ 
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項目 

内容 

マルチ測定 

複数箇所で測定します。詳しくは「より詳 
細な自動測定」（目9ページ)をご覧くださ 
し、「通常自動測定」では、初期設定（いの 
まま測定してください。 

結線の確認 

スピーカーの接続状態や極性をチェックし 
ます。 

距離の補正 

U スニングポジションか5各スピーカーま 
での距離の差を補正します。 

大ささ判定 

各スピーカーのサイズを設定します。 

周波数補正 

各スピーカーの周波数特性を補正します。 

音量の調整 

各スピーカーの音量を調整します。 

定在波 

パラ六卜 U ックイコライヴーを使用して定 
在波に02ページ)の影響を抑えます。 

角度 

スピーカーの角度を測定します。詳しくは 
「より詳細な自動測定」（目吕ぺージ)をご覧 
ください。通常自動測定では、チェック 
マークびがれている状態で測定して < ださ 
い。 


THX 認記スピーカーをご使用の場合は、「大ささ判定」のチェック 
マークをかし、測定しないようにしてください。また堪本設定:ス 
ピーカーの設定」で、すべてのスピーカーびレ」\2台」に設定さ 
れていることと、「ク□スオーパ'-」げ「8日服订 HX )」 に設定されて 
し'!ることを確認してください （124 ページ)。 


8 ④ ENTER キーぞ巧しで *測定ずる 

かしないかを選ぶ 

測定する場合は⑨ ENTER キーを巧してチェッ 
クマークを入れ、測定しない場合はチェック 
マークをかしてください。 

「マルチ測定」は「1」、「角度」はチェックマーク 
び外れている状態に設定してください。 


1 巧 1 


口 周液な補正 I 

1 設定雇情巧 

田 音 S の勇整 

■項目挪 

桶！定跡 

II スタート 

, 

■角度 

1 ENTER 巧 巧 1 


9 手順7〜日を繰り返す 


11 感スキーを巧して r スタート J を選ぶ 



12 な下のことを確認ずる 

次の手順で測定を開始します。測定を開始する 
前に、しソ下の内容をご確認ください。また、測 
定中は大さなテスト I -ーンび出ますのでごミ主意 
ください。 


より正確な測定結果を得るため、測定中は I 」ス ニン グルームの外 
で待機するか、測定を巧げない位置(オプティマイヴーマイクか5 
離れた位置など）に移動することをおすすめします。 U ス ニン グ 
ルームの中にいる場合は、測定び終わるまで物音を立てたり話し 
たりしないでください。測定終了まで、最長約己分かかります。 


サブウーファーについて 

サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、下図の 
位置(半分または半分よりややルさめ）に音量を設定してくだ 
さい。 

ク□スオーノ（一周波数の設定機能びある場合は、ク□スオー 
バー周波数を最大に設定してください。 



广 — C‘ ミ i 局 - N 

測定中は本機を操作しないで<ださい。測定中に本機を操作ずる 
と、測定び中止されまず。 

、 - 


in 窗頃目の設定び挺ねつたら 、④づ 
丰一を巧し て r 頂目選}尺 J に戻る 



接続が終わった日 

—L 
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13④ ENTER キーを 巧す 

選んだ項目のみ測定を開始します。手順の途中 
で測定を中止したい場合は、⑩ RETURN キーを 
巧してください。 



じ(下の画面び表示されると、測定終了です。 
「 EOO 」 と表示されている場合は、「エラーメッ 
セージび表示された場合」 （73 ページ）をご覧く 
ださい。また、 rwo 」 と表示されている場合 
は、「警告メッセージび表示された場合」 （74 
ページ）をご覧 < ださい。 



•測定をやり直す場合は、⑨ A キーを巧して、 r 再測定」 
を選びます。 

’各項目の測定結まを確認する場合は、④たキーを巧し 
て、 r 詳細」を選びます。詳しくは、 r 結果を確認する」 
(7 已ぺージ)をご覧ください。 

. 設定せずに自動測定メニユーからあける場合は、 
キーを巧して、 r 終了」を選びます。測定されたデータ 
は破棄されます。 

’測定結まに基づいて本機を設定する場合は、手順 14 
へお進みください。 


15 ©MENU キーを 巧す 

自動測定メニューを終了します。テレビ画面の 
表示び消えます。 


1 G 本機前面の op ™ 口 ER M に端子 
から、オプティマイザーマイクを巧 
0はずず 

オプティマイヴーマイクは熱に弱いため、直射 
曰光び当たる場所や、 AV 機器の上など、高温 
になる場所を避けて保管してください。 


• 下の場合は、わラー度自動測定メニューで設定し直すことをおす 
すめします。 

一 U スニングルームを変更した 

一 U スニングポジションを変更した 

ースピーカーの設置位置を変更した 

ースピーカーの 数を変更した 

ー スピーカーを 別のちのに変更した 

一すベての設定を初期設定に戻した （1 84ページ） 

• 手動で視聴環境を設定したい場合や、自動測定メニューでの設定値 
を変更したい塌合、より細かい設定をしたい場合は、マニュアル設 
定を実施してください （1 11ページ)。 

-「設定値をし：*(前の状態に戻す」で、攻前実施した自動測定メニューの 
設定値に戻せます (77 ページ)。 

メモリー機能 (SYSTEM MEMORY ) について 

本機のメモ U - 機能を使えば、自動測定メニューに 
よる複数の設定を記憶し、その中か5、使い方や環 
境に応じて最適な設定を呼び出せます。メモ U —機 
旨封 こつし、 て詳しくは、]已□ぺージをご覧ください。 


14 ④▽丰一ぞ巧す 

自動測定 メニューで 測定、最適化した視聴環境 
を適用します。テレビ画面に、自動測定メ 
ニューの 初期画面び表示されます。 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


■ より詳細な自動測定 

(詳細自動測定) 

複数の視聴位置（1」スニングポジション)びある場合、ある1 
箇所の視聴位置で測定を行ラと、その視聴位置では最適化さ 
れたサラウンドサウンドを楽しむことびでさまずび、他の視 
聴位置ではサウンドのバランスに若干の狂いび生じてしまい 
まず。本機のマルチ測定機能を使用し、複数の視聴位置で測 
定ずれば、最大8箇所の視聴位置でバランスの良いサウンド 
を楽しむことびでをるよラになるだけでなく、正確な再生を 
妨げる定在波の影響を減少させられます。また、スピーカー 
の角度(開さ角）を測定することにより、音場プログラムの効 
果をより最適化でをます。 

ここでは、下図のよラな部屋に7箇所の視聴位置を設定し、 
それぞれの場所で測定する場合と、スピーカーの角度を測定 
ずる場合の操作を例として説明しまず。 


U 


口 

U 

ク 


ぐ 

□ 

□ 白 

^ 且阿 过 

□ 

□ 

ロロ 

□ 


广 —ミちな- N 

-スピーカーの角度測定では、付属のマイクベースを使用しまず。 

-マルチ測定機能を使って測定した0、スピーカーの角度を測定 
したりすると、正確な測定をずることびでさますび、通常の測 
定に比べて時間びかかります。測定には U スニングポジション 

1圏巧につさ、30秒〜3分かかりまず。 

V. _ 


\ 本機とテレビの電源を入れる 

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/ス 


3 本機前面の OPTIM 口 ER M に端子 
に付属のオプテイマイ巧ーマイクを 
接続し、視聴位置 a に設置する 



" 巧 、ヘッド部 

オプティマイザーマイク 


4 ソモコンの® MENU 丰一ぞ巧す 

テレビ画面にじ(下の画面び表示されます。 



5 感 A キーを巧して、 r 頂巨選が J を選ぶ 



Q ④ ENTER キーを巧す 

自動測定の項目び表示されます。 


7 感 h / マキ-を巧して、 r 7 ルチ測 
赴を還ぶ 


タンバイにする」（已8ページ)をご覧ください。 
テレビの電源についてはテレビの取扱説明書を 
ご覧ください。 


テレビの贼像入力を切り替えて、本 
巧の映像に合わせる 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 



接続が終ねコた日 


BS 





















































最適な視聰空間を自動的に設定ずる 


3 ③ ENTER キーを かす 


9 ③ A / ▽キーを巧しで 、測定したい巧 

聴位置の数を選ぶ 

測定する視聴位置の数は最大で8箇所まで設定 
でさます。ここでは、7箇所で測定する場合を 
例として表示しています。 



in ④づキーぞ巧す 



11 感スキーを繰り返し巧して、 r 角度 J 
を選ぶ 



12 r 巧度 J のをにチェックマークが表示 
さがで U ることぞ活認する 

チェック7—クびついていないとさは、 

⑨ ENTER を巧してチェックマークを表示して 
ください。 


13 感づキーを繰り返し巧して、 r 頂目 
還 iRj に戻る 


⑨▽キーぞ巧しで* r スタート J を還ぶ 



15 な下のことを確認する 

次の手順で測定を開始します。測定を開始する 
前に、1；/下の内容をご確認ください。また、測 
定中は大さなテストトーンび出ますのでごミ主意 
ください。 


より正確な測定結果を得るにめ、測定中は測定を巧げない位置(才 
コティ マイヴーマイクか5離れた位置など)に移動ずることをおす 
ずめします。測定び終わるまで物音を立てたり話したりしないで 
ください。測定にはリスニングポジション1圏巧につき、最長約3 
分かか D ます。 


サブウーファーについて 

サブウーファーを接続している場合は電源を入れて、下図の 
位置(半分または半分よりややルさめ）に音量を設定してくだ 
さい。 

ク□スオーバー周波数の設定機能びある場合は、クロスオー 
バー周波数を最大に設定して<ださい。 



广 — ti ミちち- -N 

測定中は本機を操作しないでください。測定中に本機を操作ずる 
と、測定び中止されます。 

\_ y 


1 Q ④ ENTER キーをかず 

測定を開始します。手順の途中で中止したい場 
合は、⑩ RETURN キーを巧してください。測定 
項目について詳しくは、巨7ページをご覧くだ 
さい。 
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25 な下のよラに表巧された6、オブ 
ティマイザーマイクをマイクべース 
の rsj にを動する 
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17 自動測定の途中で一時停止し、画面 
に r マイクを2を目の巧聴位置に置い 
てください J と表巧された6、ォブ 
ティマイザーマイクを規歴 1 立置凸に 
を動する 



巧⑨ ENTER 丰一ぞ巧し *なの視聴位 
置での測定を開始する 

⑨▽キーを巧すと、残りの視聴位置での測定を 
スキップし、次の項目の測定に入ります。 
測定の手順については、手順20からご覧くだ 
さい。 


巧 すべての視聴位置(手順9で選んだ視 
聴位置の数)での測定び終わるまで 
手順1フ、18を参考に操作を繰り返 
す 


2〇 な下のよラに表示された6、-まよ 
<視聴する場所に付属のマイクベー 
スを置 < 

マイクベースの矢印びセンタースピーカー、ま 
たはフ□ント左/ちスピーカーの間を指してい 
るか確認してください。 



正おな測定のため、マイクベースを=脚などを使つて固をす 
ることをおずずめしまず。その場合は、兰脚に付属のネジで 
オプテイマイヴーマイクを固をしてください。また、オプ 
テイマイヴーマイクび耳と同じ高さになるよラに高さを調節 
してください。 


21 オブテイマイザーマイクをマイク 
ベースの rij に置< 



22⑨ enter キーを巧す 

スピーカーの角度測定を開始します。 


23 な下のよラに表示された百、オブ 
ティマイザーマイクをマイクべース 
のに J にを動する 



广 ごを意- 

オプティマイヴーマイクを移動する際は、マイクベースげ動かない 
よラごを意ください。 


24⑥ ENTER キーぞ巧す 
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26⑨ ENTER 丰一ぞ巧す 

じ(下の画面び表示されると、測定終了です。 
に〇〇」と表示されている場合は、「エラーメッ 
セージび表示された場合」 （73 ページ)をご覧く 
ださい。また、 rwo 」 と表示されている場合 
は、「警告メッセージび表示された場合」 （74 
ページ）をご覧 < ださい。 



•測定をやり直す場合は、⑨ A キーを巧して、 r 再測定」 
を選びます。 

. 各項目の測定結果を確認する場合は、キーを巧し 
て、 r 詳細」を遇びます。詳しくは、 r 結果を確認する」 
(7 已ページ)をご覧ください。 

-設定せずに自動測定メニユーか日抜ける場合は 、 dx 
キーを巧して、 r 終了」を選びます。測定されたデータ 
は破棄されます。 

’測定結まに基づ'いて本機を設定する場合は、手順 27 
へお進み < ださい。 


27⑨▽丰—ぞ巧す 

自動測定メニューで測定、最適化した視聴環境 
を適用します。テレビ画面に、自動測定メ 
ニューの初期画面び表示されます。 



28 婚) MENU 丰一ぞ巧す 

自動測定メニューを終了します。テレビ画面の 
表示び消えます。 


29 本機前面の OPT 闕 ZER M に端テ 
から、オプティマイザーマイクを取 
0はずす 

オプティマイヴーマイクは熱に弱いため、直射 
曰光び当たる場所や、 AV 機器の上など、高温 
になる場所を避けて保管してください。 


• 攻下の場合は、ちラー度自動測定メニューで設定し直ずことをおす 
すめします。 

一 U スニングルームを変更した 

一 U スニングポジシヨンを変更した 

ースピーカーの設置位置を変更した 

ースピーカーの 数を変更した 

ー スピーカーを 別のちのに変更した 

一すベての設定を初期設定に戻した （1 84ページ） 

• 手動で視聴環境を設定したい場合や、自動測定;><ニューでの設定値 
を変更したい場合、より細かい設定をしたい場含は、マニュアル設 
定を実施してください （1 11ページ)。 

-「テレビ画面を使った自動測定」で、測定する項目を選んで自動測定 
メニューを実施することちでさます(日目ページ)。 

-「設定値を !；<( 前の状態に戻す」で、1；(前実施した自動測定;ニューの 
設定値に戻せます (77 ページ)。 


メモリー機能 (SYSTEM MEMORY ) について 


本機のメモ U -機能を使えば、自動測定メニューに 
よる複数の設定を記憶し、その中か5、使い方や環 
境に応じて最適な設定を呼び出せます。メモ U —機 
能について詳しくは、]巳□ページをご覧ください。 

\_ 


マルチ測定でのオプティマイザーマイクの設置例 

視聴位置び1箇所、または2圓巧の場合の測定位置の例を 

ノ」、 L > cK 9 〇 

例1:視聴位置び2箇所の場合 

視聴位置と、視聴位置の前後で測定することをおずすめ 
します。 

且 

圏® 


例2 :視聴位置が1箇所の場合 

視聴位置と、視聴位置の前後左右で測定することをおす 
すめします。 

回 

凸胃且 


視聴位置び1箇所の場合でち複数の位置で測定すれば、スウィート 
スポット瓶聴に適した位置)び広びり、定在波の霞響を減らずこ 
とびでさます。 
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エラーメッ セージび表示された場合 

に〇〇 : 000〇」と表示されている場合は、 LU 下の手順で 
再測定することをおずすめします。 


1 エラー番号とエラー巧客を確認する 



エラーま号エラー内容 


5 感 h キーを巧す 

自動測定メニューの設定をおめからやり直しま 
す。 

終了する場合は⑨づキーを巧してください。 


0 r テレビ画面を使った自動測定 J の手順 
14(68 ページ)、または r よ0詳細な自 
動設尉の手順27(フ2ページ)か S 自動 
測定メニューを続巧する 


2 ④〇丰一ぞ巧す 

より詳しいエラー内容び表示されます。エラー内 
容につし、て詳しくは、 r 測定中のエラーメッセー 
ジ」をご覧ください (78 ぺージ)。 



3 問題を賊夫ずる 
A ④く!丰一ぞ巧す 



に日日:雑音大」が表示された場合、感 V キーを押せば、自動測定^ 
ニューを続行でさます。 



X —。ま思- N 

「 E 1 日:内部エラー」が表示された場合、「再測定」は表示されませ 
Aj 。 

V J 


73 





























最適な視聰空間を自動的に設定ずる 


警告メッ七ージが表示された場を 

「結果はな障されません再測定をおすすめします WO : 
0000」と表示されている場合は、(下の手順で再測定す 
ることをおずすめします。 


4 表巧されている問題を解みずる 

警告内容について詳しくは、 r 測定終了後の警 
告メッセージ」をご覧ください （79 ページ)。 


1 警告ま号と警告巧客を確認する 



警告番号警告内容 

2 ③たキーを押ず 


5 感づキーを巧ず 



Q ⑨ A 丰—ぞ巧す 

自動測定メニューで再度測定します。 



3 ⑨ A または V キ—を巧す 

より詳しい警告内容と、警告対象のスピーカー 
び表示されます。警告び2つし U 上ある場合は、 

⑨ A / ▽キーを巧して表お内容を切り 替えてくだ 
さい。 



再測定せずに設定する場合は⑨▽キーを、終了する場合は⑨づキー 
を巧して < ださい。 

X ~ごを思- N 

感 V キーを巧して設定した場含、設定値は最適ではありませ 
ん /。 

V_ y 


7 r テレビ画面を使った自動測定 J の手順 
14(68 ページ)、または r より詳細な自 
動設尉の手順 27(72 ページ)か5自動 
測定メニューを続行ずる 


-警告巧象のスピーカーは、ホ色で表示されます。 

• 接続しているサブウーファーの音量び大きずざたりルさずざたりず 
ると、「レベル：祀」画面に「ぐ10.0」または「>+10.0」、および r 補 
正限界±1 OdB 」 と表おされまず。このような場合は、サブウー 
ファー の音量を調節してください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


繳巧臟する 

ずべての測定び終わると、「測をび終了しました」と表示され 
ます。キーを押して測を結まの詳細を確認します。表示 
されている項目を切り替えるには⑨▽キーを押してくだ 
さい。 


測定をした視聴位置の数を表示しまず。 


さスピーカーの接続状態や極性を表示しまず。 


U スニングポジションか6さスピーカー 
までの距離を表示しまず。 

⑨〇キーを押して、距離の単位をメートルからフィートに変 
要でをまず。 



さスピーカーのサイズとク□スオーパ'—周波数を表示しまず。 



さスピーカーの周波数補正結果を表示しまず。 

逗^キーを押して、表示しているパラメト U ックイコライ 
ヴーの種類を変更できます。 

ナチュラル： すべてのスピーカーの音質を、高域特性 

を下げた状態に揃えまず。高域びをつ< 
聞こえるとさに設定してください。 
フラット： 各スピーカーの特性を巧一(フラット）に 

します。 

フ□ントに近似：フロント左/ちスピーカーの特性に、ち 
スピーカーの特性を合わせます。 

セットメニュ ー rPEQ 逞択」 (131 ぺージ)の設定を変更して 
ち、周波数補正結果画面に表おされるイコライヴーの種類は 
をねりません。 



各スピーカーの音量の補正結果を表示しまず。 

逗 b キーを押して、パラメト1」ックイコライヴーの種類ごと 
に音量の補正結果を表示でさまず。パラメト IJ ックイコライ 
ヴー(131ページ)を使っていない場合は、「スルー」の設定 
び還ばれまず。 



さスピーカーの定在波の該響を表示しまず。 

キーを 押して、フ□ント側のスピーカーと U ア側のス 
ピーカーの巧助結果を切り替えます。 



フ□ント左/ち、サラウンド左/ち、フ□ント 
プレゼンス左/ち、 U アプレゼンスを/ちスピーカーの 
角度(開を角)を表示しまず。 






接続が終わった5 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


广 ごミ主意 \ 

-設定後は、「設定値情報」で設定値を確認でさます。 

-より細かい設定をしたい場含は、マニュアルで各項目を設定でをます 
(1 11〜14目ぺージ)。マニュアル設定媛に、各項目の設定を自動測定 
メニューでの設定に戻したい場合は、「設定値情報」で戻せます。® A 
/V キーで戻したい項目を選び、感 ENTER キーを巧してください。 

-「距離の補正」では、ご使用のサブウーファーの特'性により、サブ 
ウーファーの設定値げ実隙の配置距離よりも長くなることがあり 
ます。また、外部アンプ使用時にも、各スピーカーの測定値げ実 
際の配置距離よ0ち長くなることがあります。 

-「周波数特1生!では、周波数をより精密に補正するため、同じ周波 
数帯域で違ラレべ>1レ値が測定されることびありまず。 


元の画面に戻るには、⑥づキーを巧してください。 


n 







最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


設定値を议前のが態に戻す 


自動測定メニューで測定-設定してから、マニュアル設定 
(11 1〜149ページ)で設を値を変更しても、前回測を•設 
をした自動測定メニューの値に戻せます。 


1 ©MENU 丰一ぞ巧す 

テレビ画面にメニューび表示されます。 


⑨ ENTER 丰一ぞ巧す 

前回自動測定メニューで測定-設定した値び呼 
び出されます。 



2 ⑨ A / ▽キ—をかしで* r 白動測定夕 

ニュ ー J ぞ選ぶ 




4 感 A / ▽丰—を巧しで* r 設定値情報 J 
を選ぶ 



B 感 ty スキーを巧して、な前の巧態に 
戻す頃目を選ぶ 

マニュアル設定で設定び変更されている項目 
は、に NTER で再設定」が水色で表おされてい 
ます。 




④ ENTER 丰一ぞ巧す 

前回自動測定メニューで測定-設定した値に戻 
ります。 



3 ©MENU 丰一ぞ巧す 

自動測定メニューを終了します。テレビ画面の 
表示び消えます。 








































最適な視聰空間を自動的に設定ずる 


表示メッセージについて 

測定開始前の表示 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「マイク接続確認」 

付属のオプティマイヴーマイクが接続されていませ 
/u 。 

本機前面の日 PTIIVHZER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

「 HP を巧いてください」 

へッドホンげ接続されていまず。 

へッドホンを巧いてください。 

「測定項目未還択」 

測定する項目び選択されていません。 

測定する項目を選んでください。 

「保護されています」 

設定が保護されています。 

セット方ニュー r 設定の保護」を「巧変」に設定してく 
ださい（143ページ)。 


測定中のエラーメッセージ 

エラー表示画面で r 詳細」を選ぶと、各メッセージの詳細を表おすることびでをます。さメッセージの内容を確認のラえ、「再 
実行」を選んで測定をやり直してください。 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

「 EOl : フ□ント S 円 

フ□ント左/ちスピーカーび検出されませんでした。 

フ□ント左/ちスピーカーが正しく接続されている 
か確認して < ださい。 

「 E 日2:サラウンド SP 」 

サラウンド左/ちスピーカーが片側しか検出されませ 
んでした。 

サラウンド左/ちスピーカーび正しく接続されてい 
るか確認してください。 

「 E 日 3: F プレゼンス SP 」 

フ□ントプレゼンス左/ちスピーカーげ片側しか検出 
されませんでした。 

フ□ントプレゼンス左/ちスピーカーげ正しく接続 
されているか確認してください。 

「 E 04 :SBR 一 SBL 」 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続している 
場含に、 R 側か5検出されました。 

サラウンドバックスピーカーを]本のみ接続する場 
含は、 L 側 ( SINGLE ) 端テに接続してください。 

「 EOS 雜音大」 

暗騒音(部屋の騒音)び大さすぎて、正確な測定びでさ 
ません。 

エアコンなど騒音を発生する機器の電源を一時的に 
切るか、遠ざけてみてください。 

周囲び静かな時間帯にやり直してみてください。 

「 E 日日:サラウンド確認」 

サラウンド左/ちスピーカーが接続されてお5ず、ヴ 
ラウンドバックスピーカーだけが接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使うときは、ヴラウ 
ンド左/ちスピーカーを接続する必要があります。 
正しく接続されているか確認してください。 

後方にスピーカーを2台のみ接続する場合は、 
SURROUND L / R 端テに接続して<ださし、。 

「 E 0 スマイクホ接続」 

測定の途中でオプティマイザ ー マイクが外れました。 

本機前面の日 PTIIVHZER M に端テに、オプティマイ 
ヴーマイクを接続してください。 

「 E 日 8: R プレゼンス SP 」 

U アプレゼンス左/ちスピーカーび片側しか検出され 
ませんでした。 

各スピーカーげ正しく接続-設置されているか確認 
して < ださい。 

「 E 09: 測定キャンセル」 

音量の調節や消音などの操作をしたため、測定をキャ 
ンセルしました。 

測定を再実行してください。 

「 E 10:内部エラー」 

アンプ内部のエラーび発生しました。 

測定を再実巧してください。 


^~じ江忌- 

[「 E 1 日：内部エラー」が頻繁に起きる場含は、お近くのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定ずる 


測定終了をの警告メッセージ 

測定は終了しましたび、測を値に問題びある可能性びある場合に表示されまず。さメッセージの内容をご確認のうえ、「再測 
を」を選んで測定をやり直すことをおずずめしまず。 


警告メッセージ 

原因 

巧策 

「 W 1: SP 接続逆相」 

表示されたスピーカーの極性げ、逆に接続されてい 
ます。 

スピーカーが正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

スピーカーによっては、正しく接続してちこの表示 
が出ることがあります。接続び正しければ、このエ 
ラー;> (ツセージが出ても設定は正常に終了していま 
す。 

「 W 2: 距離補正限界」 

表示されたスピーカーと U スニングポジシヨンとの距 
離げ、 24 ml ； ■(上あります。 

スピーカーの設置場所を確認してください。 

「 W 3: 音量補正限界」 

各チャンネル間の音量差が大きずぎて、補正げできま 
せん。 

スピーカーの設置場所を確認してください。 

スピーカーが正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

なるべく近い性能のスピーカーを使用することをお 
すすめします。 

サブウーファーの音量を調節してください。 

「 W 4: SP の不一致」 

各スピーカーの設定内容と測定結果が異なります（「結 
線の確認」を実行しなかつた場合のみ表示されます） 

セツトメニュー「マニュアル設定」の「スピーカーの設 
定」でスピーカーの設定を手動で調整して<ださい 
(123 ページ)。 

「結線の確認」がスキップされました。 

「還お項目」で「結線の確認」を選んで < ださし、。 


接続が終ねコた5 
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基本的な再生のしかた 


DVD プレーヤーを例に、基本的な再生のしかたを説明します。 DVD プレーヤーしが+の機器を再生ずる場合も、手順3で機器 
を還べば DVD プレーヤーと同様に再生できます。「こんなとをは」 （82 ページ)を合わせてご覧ください。 


DTS LD/DTS CD 音声の再生について 

DTS 信号は、デジタルビットストリームで伝送されるため、 DTS 信号をデジタル録音した音源をデコーダーを通さずに 
再生するとノイズだけび再生されまず。 

□TS LD/DTS C □を再生する場合は、セツトメニュー「デコードモード」を rOTS 固定」に設定してください （147 ぺージ)。 


操作を始める前にリモコンの®操作機器逞択スイッチをスライドさせて 「 AMP 」 を選びます。 


基本的な再生のしかた _ 4 


1 本機に接続したモニターの電源を才 
ンにずる 

(^E2B 

-音の大きさを調節するには？ （1 08ページ） 

. 本磯の使用を終了するには？旧2ページ） 

• U モコンコードを設定ずれば、本機のリモコンで、お使い 
のが部機器を操作でをまず。詳し<は「本機の U モコンで本 
磯1；^がの機器を操作する」 （] 目已ページ)をご賣ください。 


2 本がの⑩ INPUT たレクターぞ卸し 
て(または U モコンの ⑤ DVD 丰一ぞ 
押して)本機の人カソースを DVD に 
切り替える 

現在選んでいる入カソースの名前びフ□ントパ 
ネルディスプレイに表示されます。ここでは 
「 DVD 」 と表示されます。 


選択可能な入カソース 




1 


1 日註が巧 VCR 

DVR 结卜 DTV 

►口 V0 齡 VD 版 CM CD 

: J ! 1—. 

i". VI-. 

PHONO MULTI CH TUNER | 






現在選んでいる入カソース 


3 DVD の再生を始める 

DVD の再生方法について詳しくは、 DVD プ 
レーヤーの取扱説明書をご覧<ださい。 


⑥ VOLUME コン/^ 0— ル 、または 
ソモ3ンの @VOLUME +/- 丰一ぞ 
押して、お巧みの音量に調節する 

調整範囲： MUTE 、-80 dB 爆ル)、 

十 16. 已 dB 撮大） 

各スピーカーの音量の調整については1日8ページをご覧くだ 
さい。 

5 ① PROGRAM 夕 V トルを風す*ま 

たは@音場プログラムキーを繰り返 
し押して、お巧みの音場プ□クラム 
を選ぶ 

現在選んでいる音場プ□グラム 



現在選んでいる音場ヴブプ□グラム 


-ごを意- 

MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を入カソースとして選 
んでいるとさは、音場プ□グラムを選べません。 


. 音場プ□グラムや名前や説明にこだわ5ず、最もむ地よく聞こえる 
音場プ□グラムをお選びください。 

. 本機の入カソースを切り誓えると、前回その入カソースを再生した 
とさに選んでいた音場プ□グラムび呼び出されます。 
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基本的な再生のしかた 




音声を出力するフロント 
スピーカーを逞ぶ 


信号を出力する HDMI 端子を 

巧 S ク" 

巧/ぶ 


フ□ントスピーカー (FRONT A/FRONT 巨)のオン/オフ 
を選びます。本体の© SPEAKERS A または© SPEAKERS B 
を繰り返し押して FRONT A 端テまたは EXTRA SP 端子に 
接続したスピーカーのオン/オフを切り替えまず。 

フ□ントパネルディスプレイに、音声を再生するスピーカー 
が表示されます。 


SP 

AB 


^ —。ミ主忌-^ 

[ スピーカーを切り誓えるとさはボ U ユームを下ばてください。1 

セツト少ニュー「スピーカー B 」 で、スピーカ ー B の設置場所を設定で 
さます。 


本機は、 HDMI 日 UT 端子を 2 つ装備しています。 
リモコンの®操作機器選択スイッチをスライドさせて 
「AMP」 を選び、频 HDMI OUT キーを繰り返し押して、入力 
信号を出力する HDMI 日 UT 端子を選びまず。 ®HDMI OUT 
キーを押すごとに、フ□ントパネルディスプレイの表示は政 
下のよラに切り替わります。 



OUT 1 : HDMI OUT 1 端子から出力 

OUT 2 : HDMI OUT 2 端子から出力 

OFF : HDMI 0 UT 1 および HDMI OUT 2 端子から信号を出 

力しません。テレビなどを HDMI 日 UT 端子に接続していな 

いときに選んでください。 

广 ごま意- . 

2つの端子か5同時に信号を出力することはできません。 

V_ ) 
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r こんなとをは 


• ffi いおわった！ 


STAND 日 Y キー、または本体の® STANDBY/ON スイッチを巧すと、本機の電源 
をスタンバイでさまず。 


本体では 


• DVD プレーヤー 
W かの機器を 
再生したい！ 

③入力選択キーを巧して、再生 
する機器を選びます。たとえば、 
仁 D プレーヤーを再生するときは、 
C D キーを巧すか、本体の 
倒 NPUT セレクターを回してに D」 
を選びます。 


本体では 




•本機の U モコンで 
他の機おを操作 
したい！ 

1」モコンコードを設定すれば、 
本機の U モコンでテレビなど他 
の機器を操作でさます。詳しく 
は]巨已ページをご覧ください。 




SELECT SETUP ID UACBO 

〔ィ 〔■►I ♦ • [mode 

- SYSTEM MEMORY - 

mm a mm mm 


CLASSICAL 1 CLASSICAL 2 LIVE/CLUB ENTERTAIN 

r 1 I 厂 2 I r 3 1 1 4 ] 

MOVIE STEREO ENHANC 扣 SUR. DECODE 

15 1 r 6 i 广 7 」 r 8 J 

THX STRAIGHT PURE DIRECT EXTDSUR. 

r 9 I r O J 1 +1 〇 1 I E 们 J 


SLEEP HDMIOUT AUDIO SEL 
r + J r + I I mute I I AUDIO1 
Ttvvol[ ] tvchT 
广 一 )I — I I I 酬 T I 


n I 曲的 p 
INPUT I I ] 


(^YAMAHA 



•—時的に音を 
下げたい！ 

(消苗 

袋) MUTE キーを巧しまず。も 
う一度 @MUTE キーを巧す 
と元の音量に戻ります。 




消音中は、本体ディスプ 
レイに 「MUTE ON 」 と 
表示され、 VOLUME イン 
ジケーターび点滅しまず。 
©VOLUME キーを押して 
を消音は解除されまず。 
セツトメ ニユー 「音量の 
設定」の「~ユーティン 
グ量」で下げる音量を選 
ベます。詳しくは129ぺ一 
ジをご覧ください。 










































サイズ 

高さ/広さ 

前/を 

霖囲気 


表の見かた 


音場プ□グラム 


音場プ□グラム 

の種類 生成ずる音場 音場プ□グラムの傾向 


音場プ□グラムの特長 


サイフアイ 0 ^ 

Sci-Fi |c …1山 J 

最新の SFX 映画の織密なサウンドデ 
る抜けの良い音場です。セリフ、効主 
を保ちつつ香々の異なった空間を鮮 j 

ブインを鮮やかに描さ分け 
長音、巨 GM の明快な分離感 
りかに再現します。 


音場プログラムと特長 


音場インジケーターについて 

プ□グラムが作り出ず音場を表示します。作り出される音場の種類は、 
入カソースやスピーカーの設定などにより変わる場含があります。 

プレゼンス音場 

.1」ス ニン グポジション 
サラウンド左音場 ——サラウンドち音場 



サラウンドバック音場 


CINEMA DSP HD" (HD キュービック）モードで再生している場合は、 
HD 3 音場インジケーターび点灯します。 

HD 3 音場インジケーター 



がムについで 


本機には、音楽鑑賞に最適な HiFi DSP 音場プ□グラム、映画や音楽ビデオの視聴に最適な CINEMA DSP 音場プ□グラムび搭 
載されています。また、コンプレストミュージック■エン八ンサーモードで圧縮オーデイオフォーマットをダイナミックに再を 
したり、ノーマルサラウンドプログラムで元の音を忠実にデコードして再現したりすることもでをまず。さらに CINEMA DSP 
HD 3 モードをオンにすれば、より緻密で立体的な音場効果を楽しめまず。饭操作機器還択スイッチをスライドさせて 「 AMP 」 を 
選んでから、恩)音場プログラムキーを押して、音場プ□グラムのグループを変更します。繰り返し巧すと、グループの中の音場 
プログラムび切り替わりまず。 


一ごミ主意- 

. 本機の音場プ□グラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結まに基づいて設計されていまず。そのため、前後左ち 
で響さの強さや音量び異なると感じ5れる場合びありまずび故障ではありません。 

. 音場プ□グラムの名前や説日月にこだわ5ず、最ちむ化よく聞こえる音場プ□グラムをお還びくださし、。 

V _ ノ 




各音場プ□グラムやデコーダーのパラ;<ーターを変更して、ソースや U スニングルームの音響にあわせて音場効果を調節でをます （1 ]4ペー 
ジ)。 



フ 

大広後パ 


0000 


ル高前か 
や 
穏 


基本的な再生のしかた 
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音場プ□グラムについて 


音場プ□グラムの傾向について 

各音場プ□グラムの初期設定時の特長を L ソ下の指標によって表現します。これらの特長は、1」スニングルームの設定や音場 
パラメーターの設定などによっては異なって感じられる場合びあります。 


音場空間の大きさ(大きさ） 

ルI- 〇 -1大 

生成する音場の大ルを表します。ルさいとル規模な空間の 
響きになり、大さいと広大な空間の響をになります。 

高さと広さのバランス(高さ/広さ） 

高さ I -〇- 1 広さ 

生成する音場の垂直ち向(高さ)と水平方向(広さ)のバランス 
を表します。 

この項目び横(水平ち向)寄りだと壁面か日の反射び強い空 
間の響さになり、たて(垂直ち向)寄りだと天井からの反射 
び強い空間の響きになります。 

前後のバランス(前/を） 

前 I- 〇 -1 後 

CINEMA DSP プ□グラムを選んでいるとさに適用される指 
標です。前ちと後方のどちらの効果びより大きいかを表し 
ます。 

前ちの効果び大さい場合は画面方向の開放感や奧行を感 
び、後ちの効果び大きい場合は周囲の包囲感や移動感び感 
じられやず<な0ます。 

前方/後ちのノ（ランスびとれているプログラムは比較的に 
どのよラなソースにを合いやすく、どちらかに振られてい 
るプ□グラムはソースに合わせて選ぶとより効果的でず。 


音場の雰囲気(雰囲気） 

生成する音場の雰囲気び、 L ソ下のどちらに近い傾向かを表 

しまず。選んでいる音場プ□グラムの種類 (HiFi DSP また 

は CINEMA DSP) により、評価の基準び異なりまず。 

(HiFi DSP の場合） 

すっきりI-〇-1複雑 

ずっさり：響さの消え方び素直で、軽やかで穏やかな印象 
です。華やかさや迫力はみなめでずび、比較的 
どのよラなソースにを合いやすいプ□グラムで 
す。 

複雑： 響きび複雑に変化しなびら減衰し、豊かで華や 

かな印象でず。ソースによって巧性びあります 
び、相性び良いソースに対しては非常に効果的 
なプ□グラムでず。 

(CINEMA DSP の場合） 

穏やかI-〇-1パワフル 

穏やか：全般的に穏やかで控えめな効果です。派手さや 
迫力は少なめですび、比較的どのよラなソース 
にち合いやすいプ□グラムです。 

パワフル：広大な空間表現や熱狂感などびあり、 S 円央画や 
スペクタクル感のある映画な どに よく合ラプロ 
グラムです。ソースによって相性びありまず 
び、祖性び良いソースに巧し口ま非常に効果的 
なプ□グラムです。 


音楽鑑賞に適したプ□グラム 

CLASSICAL1 クラシカル 

〔 1〕 CLASSICAL I 


Hall in Munich A HiFi DSP 

大きさ ル I - 〇 - 1 大 

问 じ/ムさ同 I - 〇 - 1 f ム 

雰囲気 すっきり 〇 - 1 複雑 

ヨー n ッパにをく見 5 れる、内装材にシックな木の内張りび使われた、 
ミュンヘンにある 2 已日日席程度のコンサートホールです。繊細な美しい響 
きが豊かに拡がり、落ち着いた雰囲気を持っています。座席の位置は、 I 階 
の中央左寄りです。 


Hall in Munich B HiFi DSP 甲 

大きさ ル I - 〇 - 1 大 

问さ/ J ムさ问 ■ - 〇 - ■ JA 

雰囲気 すっきり I - 〇 - 1 複雑 

欧米のオーケストラの録音にしばしば使われる、 I 3 日日お程度のシュー 
ボックス型コンサートホールです。大理石で造 5 れているため、響きげフ 
ラットで、また天井げ高いため、残響時間び比較的長いのげ特長です。 
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音場プ□グラムについて 



Hall in Frankfurt HiFi DSP •- 

大ささ ル1 - 〇 - 1大 

巧。./ムさ问1 - 〇 - 1 LU 

雰囲気 すっきり1 - 〇 ~ 1複雑 

内装材げ木製のフランクフルトにある 24 日日席程度のシューボックス型コ 
ンサートホールです。ステージ上方のマホガニー色に塗装された幾層もの 
反射板によって、ステージち向か5の反射音び強く、直接音び増強される 
傾向にあ0、力強い響さび特長です。座席の位置は]階中央ち寄りです。 


ホールインシュトウツトガルト 

Hall in Stuttgart HiFi DSP ■ 

大ささ 

ル1—— 

-0- 

——1大 

大胆な非対称形の、シュトウツトガルトの中む街にある2日0日席程度の大 

高さ/広さ 


-〇- 

) - 

— 1広 

型コンヴートホールです。ステージに向かって左側にコンクリートの壁げ 
あ0、その方向か5の反射音が強く感じ5れます。 

雰囲気 

ずつ を 0 1 ~ C 

一一 1複雑 


ホールイン ウイーン 

Hall in Vienna HiFi DSP 


17 日日席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コンサート 
ホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向か5の複雑な反射音を生み出 
しています。豊かな響さび特長です。 


大ささ 
高さ/広さ 
雰囲気 


ル I -0-1大 

局 I -〇-1山 

すつきりI-〇~I複雑 


Hall in Amsterdam HiFi DSP ク 

大ささ ル 1 - 〇 - 1 大 

巧。./ムさ问 1 - 〇 - 1 Lu 

雰囲気 すっきり 1 - 〇 - 1 複雑 

アムステルダムのに幅化したシューボックス型の大ホールで、サークルス 
テージ、ステージバック席げあり、客踊ま22日日程度です。 

CLASSICAL 2 クラシカル 

1 2 1 CLASSICAL 2 

Hall in USA A Hi 円 DSP 

大ささ ル 1 - 〇 ~ 1 大 

局 さ/ ム じ-局 1 - 〇 - 1 [ Ja 

雰囲気 すっきり 1 - 〇 - 1 複雑 

ヨー□ッパの伝統をふまえて設計された、ボストンにある大規模なコン 
ヴートホールです。客席数は2目00席程度で、内装はよ0シンプルにまと 
め日れ、アメ U 力的な処理げ感じ5れます。中高音の豊かな響さが特長で 
す。 


Hall in USA B HiFi DSP ク 

大きさ ル 1 -〇~ 1 大 

シカゴにある 26 日日席程度の半円形ドーム型天井を持つ大型コンサート 
ホールです。残響時間が長めで、豊かな残響を感じることびできます。ま 
たステージ上方につり下げ5れた反射板により、ステージ方向からの反射 
音げ強 < なっています。 

局さ /j ムさ局 1 -〇- 1ム 

雰囲気 すっきり1 -〇- 1複雑 


Chamber 


HiFi DSP 


宮廷の大広間のよラな天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や室内楽 
に適したむ地よい残響げ特長の音場です。 


大ささ 
高さ/広さ 
雰囲気 


ル I- 〇 -1 大 

局 I-〇-1 Hi, 

すつきり I- 〇 -1 複雑 


Church in Tokyo 


HiFi DSP 


残響時間 2 .日秒と適度な残響音を伴ラ教会の音場感でず。パイプオルガン 
や教含音楽などの再生に適しています。 


大ささ 
高さ/広さ 
雰囲気 


ルI-0-1大 

局〇-1山 

すつきりI-〇-1複雑 






































































音場プ□グラムについて 


Church in Freiburg HiFi DSP '■ 

大きさ 

ル 1 - 

- 〇 大 

ドイツ南部の 120m 近い尖塔を持つ大をな教会です。石を積み上げて造 5 
れており、天井げ高く、細長い空間を持っています。残響時間は非常に長 
くなりますが、逆に初期反射はかなくなります。そのため、直接音の厚み 
はあまりありませんび、響さが多く、教舍特有の音場を再現します。 

高さ/広さ 

雰囲気 

巧 1- 

すつを 0 1 - 

- 〇 - 1 広 

- ひ 複雑 


チヤーチ イン □ ワイ 3 — モン 

Church in Royaumont HiFi DSP 


パ U 近郊□ワイヨーモンにある美しい中世ゴシック建築の修道院の食堂大 
広間の音場です。天井をささえる石柱ごとに構成されるドーム状のをくの 
天井空間に残響び響さあい、余韻の美しい音場です。 


大きさ 

ル 1 — 

-〇— 

— 1 大 

高さ/広さ 

局 1 — 

— 〇- 

— 1 広 

雰囲気 

すつを0 1 — 

- 0- 

複雑 


LIVE/CLUB ライブ クラブ 

[3 ) LIVE/CLUB 


Village Gate HiFi DSP 


かつてニューヨークに存在したライブ八ウスで、比較的広いことか5ル 
ホールのような響きです。ステージに向かい中央左寄りの音場です。 


大きさ 

高さ/広さ 

雰囲気 


ル I- 〇 -1 大 

局 I -〇-1ム 

すつきり I - 〇-1 複雑 


バンガード 


Village Vanguard 


HiFi DSP 


ニューヨークの 7 番街にあるジャズクラブです。天井が低く、狭い室内の角 
にあるステージ付近に強い反射音げ集中しています。 


大きさ 

高さ/広さ 

雰囲気 


ル I~ 〇 -1 大 

局 I -〇— I ム 

すつきり I - 〇 - 1 複雑 


ザ ポトム ライン 

The Bottom Line HiFi DSP 


かつてニューヨークに存在した有名なライブ八ウス「ヴ-ボトム-ライン」 
のステージ正面の音場です。フ□アは300席ある左ちに幅広い客席で占め 
日れ、リアルでライブな音場です。 


大きさ 

高さ/広さ 

雰囲気 


ル I -〇-1 大 

局 I -〇-1ム 

すつきり I -〇-1 複雑 


Cellar Club 


HiFi DSP 


天井の低いアツトホームなライブ八ウスです。かさなステージのすぐ前に 
いるような、リアルでライブな音場で、強い響きが特長です。 


大きさ 

高さ/広さ 

雰囲気 


ル〇 -1 大 

局 I -〇-1 1 /a 

すつきり I- 〇 - 1 複雑 


The Roxy Theatre HiFi DSP ^ 

大きさ ル 1- 〇 - 1 大 

问さ/ムさ同 1- 〇 -1 J ム 

雰囲気 すっきり 1 - 〇 - 1 複雑 

□サンゼルスにある n ック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約 4 目日程度 
です。客席中央左寄 0 の音場です。 


Warehouse Loft HiFi DSP ^ 

大きさ ル 1 ~ 〇 - 、大 

局さ/ ムさ局 1 - 〇 - 1 J ム 

雰囲気 すっきり 1 - ひ 複雑 

ソー ホーの n フトを思わせるコンク u — 卜の空間です。壁面か 5 の反射音 
は比較的明瞭で、エネルギッシュな音場です。 
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音場プ□グラムについて 


ア U— ナ 

Arena 


HiFi DSP 


広いア U —ナの音場で、ステージとの適度な距離感げあります。ライブの 
勢いが感じ5れる、活気のある音場です。 


大ささ 
高さ/広さ 
雰囲気 


ルト 
局卜 

すつさ0 I - 


— I 大 
-〇広 
— I 複雑 


スポーツ番組などの鑑賞に適したプ□グラム 


ENTERTAIN 


エンターテイメント 


4 ENTERTAIN 


スボーツ 

Sports 


I CINEMA^^^J 




ステレオ放送のスポーツ中継やスタジオバラエティ番組びライブ感豊かに 
楽しめまず。スポーツ中継では解説者やアナウンヴーの声はセンターに明 
際に定位し、歓声ち含め場内の雰囲気は適度な空間の中で周囲に拡げり、 
その場にいるよラな臨場感び体感できます。 


大ささ 
高さ/広さ 
前/後 
雰囲気 


ル I 
局 I 
前 I 
穏やか I 


-0- 


-0- 


-0 


-0- 


H 大 
H 広 
■■•後 

H パワフル 


音楽ビデオなどの鑑賞に適したプ□グラム 


ENTERTAIN 


エンターテイメント 


4 ENTERTAIN 


ミユージック ビデオ 

Music Video 


I CINEMA^^^J 




ポップス-□ック-ジャズなどのライブコンサート会場のイ;><—ジです。 
ステージ上のボーカルやソ n 楽器の U アル感と、 U ズム音楽のノ U を重視 
したプレゼンス音場に加え、に大なライブ会場の空間を再現するサラウン 
ド音場により、ホットなライブ空間に浸れます。 


大ささ 
高さ/広さ 
前/後 
雰囲気 


ル I 
局 I 
前 I 
穏やか I 


-0- 


-0- 


-0- 


-0 - 


一大 

■•広 

■'後 

H パワフル 


U ヴイタル オペラ 

Recital/Opera 


[< 






響さの量を適度に抑えてあり、舌の奧行さ感、明瞭度に優れています。才 
ペラではステージでの定位や臨場感ととちに、 オー ケストラボックスの響 
きが眼前にくり広げ5れます。サラウンド音場は控え奴なびら、コンヴー 
トホールのデータを使用することで音楽の楽しさを演出。長時間のオペラ 
ちのでを疲れません。 


大ささ 
高さ/広さ 
前/を 
雰囲気 


ル I 
局 I 
前 I 
穏やか I 


-0- 

-0- 


-0- 


■ I 大 
H 広 
■•後 

H パ7フル 


バビリオン 

Pavilion 


I CINEMA^^^J 




ボーカルの実在感げあ0、大きくおびりのある空間を感じさせる音場で 
す。やや遅れてくるをくの残響は、パビリオン独特のライブ感ある音場を 
再現し、熱狂的なコンサートシーンを盛り上げます。 


大ささ 

ル 1— 

- 〇大 

高さ/広さ 

同1 — 

-〇 - 1 広 

前/後 

刖1 — 

—〇- 1 後 

雰囲気 

穏やか 1— 

-〇バワフル 


ホームパーティーなどに適したプ□グラム 


エンターテイメント 


4」 ENTERTAIN 


Disco 


HiFi DSP 


ディスコミュージックに包まれる、乗りの良い音場空間を演出するプ□グ 
ラムです。 


大ささ 
高さ/広さ 
雰囲気 


ルト 
局卜 

すつさ D I - 


-0 


-0 - 


— I 大 
—•広 
-0 複雑 


基本的 S 生のしかた 


か 




































































音場プ□グラムについて 


ゲームに適したプ□グラム 


entertain I ンタ-テイメント 

い )ENTERTAIN 


Action Game 


[CINEMA^^^J 



力ーレースや FPS (First Person Shooter ) などのアクシヨンゲームに合 
わせてデヴィンされた音場です。チャンネルごとに効果の範囲を制限した 
反射音 データを 用いることで、明瞭なち位感を保ちつつさまざまな効果音 
の存在感を高め、臨場感と迫力のあるプレイ環境を提供します。 


大きさ 

高さ/広さ 

前/後 

雰囲気 


ル I - 〇 -1大 

局 I -〇-1 11\ 

前 I - 〇 -1後 

穏やか I - 〇 -1 パワフル 


□—ルフレイング ヴーム 0^ 

Rnlfiolavine Game | cinema 巧 3 


RPG やアドベンチヤーゲームなどに合わせてデヴィンされた音場です。 
映画用の音場効まと 、 Action Game で用いた音場デザインを組み合わせ 
ることで、プレイ中のフイールドの奥行をや立体感を演出し、ムービー 
シーンでは映画的なサラウンド効果を提供しまず。 


大きさ 

高さ/広さ 

前/後 

雰囲気 


ル I - 〇 -1大 

局 I - 〇 - 1 色 

前 I -〇-1を 

穏やか I -〇-1バワフル 


映画に適したプ□グラム 

( gE 2 B 

MOVIE プ□グラム （Mono Movie を除く）を選んでいる場合は、音場バラメーター「デコーダー選お」 （1 19ページ)でデコーダーを還べまず。 


MOVIE ,、_ ビ_ 

に 5 1 MOVIE 


スタンブード 0^ 

Standard | ciNEiviA ； g 3 

大きさ ル!-〇-1大 

问さ/山さ 巧 ■ -〇 1 J ム 

前/後 前1-〇を 

雰囲気 穏やか 1-〇-1 J のつル 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC などの各種マ J レチチャンネ J レ音声の才 
リジナル定位を乱すことなく、サラウンドの包囲感を重視した音場です。 
「理想的な映画館」をコンセプトにデヴィンされた音場で、視聴をを左ち後 
ちか 5 美しい響さで包み込みます。 


スペクタクル 0^ 

Spectacle | c … ema^J 

大きさ ル1-〇~1大 

问ピ/ムさ巧1-〇—1 f ム 

前/後 前1-〇-1を 

雰囲気 穏やか 1- バワスレ 

壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場です。シネスコサイズの 
ワイド画面にマッチする広大な空間再現と微かな効果音か 5 迫力の大音響 
まで、ダイナブックレンジのにい音場感げ特長です。 


ヴイフアイ 

SCi - 円 | ciNEIVlA ； g 3 

大きさ ル!-0-1大 

问さ/ムさ巧1-〇-1 J ム 

前/後 前1-〇-1後 

雰囲気 穏やか 1-〇-1 パワフル 

最新の SFX 映画の觸密なサウンドデヴインを鮮やかに描さ分けるなけの良 
い音場です。セリフ、効果音、目 GM の明快な分離感を保ちつつ各々の異 
なった空間を鮮やかに再現します。 


アドベンチヤー 0^ 

Adventure | ciNEMA ； g3 

大きさ ル1-〇-1大 

问じ'/ムさ巧1-〇 - 1 f ム 

前/を 前1-〇-1を 

雰囲気 穏やか 1-〇-1 J のつル 

アクション & アドベンチャー映画に最適な音場です。響きを抑え、左ちの 
拡がり感を重視した力強い空間を再現します。奥行感は浅めで各チャンネ 
ルのセノ（レーションや音の明瞭度を保ちつつ、ク U アで力強い空間を再現 
します。 
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音場プ□グラムについて 



ドラマ 0^ 

Drama |cinemaj^U 

大きさ ル 1 ~ 〇 - 1 大 

巧さ/ム じ-同 1 - 〇 - 1 [U 

前/後 前 1 - 〇 - 1 後 

雰囲気 穏やか 〇 - 1 パワフル 

シ U アスなドラマか5ミュージカルやコ^ディまで、幅にいジャンルの映 
画に対応する落ち着いた響さび特長の音場です。控え奴な響さでありなげ 
5適度な立体感を持ち、セ U フの明瞭度とセンター定位を軸に効果音や 
巨 GM び柔5かな響きで立体的に再現されまず。長時間聴いていてち疲れま 
せん。 


Mono Movie 


[CINEMA^^^J 



往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめる音場です。音声に 
拡がりと適度な残響げ付加され、奧行感を伴ったむ地よい空間が再現され 


ます。 


大ささ 
高さ/広さ 
前/を 
雰囲気 


ル I -〇-1大 

局 I -〇-1 J ム' 

前 I - 〇 ~ I 後 

穏やか I -〇-1バワフル 


ステレオによる再生 

, stereo ステレォ 

C 6 1 STEREO 


2ch Stereo 


フ□ント左/ちスピーカーからステレオ音声で再生します。マルチチヤンネ 
ルソースの場合はフ□ント左/ちチヤンネル！;(がの音声をフ n ント左/ち 
チヤンネルにミックスして、フ□ント左/ちスピーカーか5ステレオ音声で 
再生します。 LFE チヤンネルはセットニュー「サブウーファー」の「低音出 
力先」を「フ□ントに出力」り2已ぺージ)に設定した場合にのみ、フ□ント左 
/ちスピーカーにミックスして出力します。 




ステレオ 

11 ch Stereo 

HiFi DSP 


すべてのスピーカーから音を出力し、広いエ U アで音を楽しむことびでき 
るプ□グラムです。ホームパーテイーの巨 GM などに適しています。マルチ 
チヤンネルソースの場合はフ□ント左/ちチヤンネル];(がの音声をフ□ン 
卜左/ちチヤンネルに S ツクスして、すべてのスピーカーから音を出力し 
ます。 


M P 3 などの圧縮音源の再生に適したプ□グラム 

ENHANCER 1 ン „ ンヴ _ 

r 7 I ENHANCER 

MP3 や AAC などの圧縮才ーディオフォーマットは、圧縮される際に高音域びカットされてしなす。コンプレストミュージック. 
エン八ンサーモードを設定すると、高音域を化張ずるラえに、化音域を強調することによって、圧縮オーディオをダイナ S ック 
かつ臨場感たっぷりに再生できます。 


Straight Enhancer 


2チヤンネル/マルチチャンネル圧縮オーディオフオーマツトを、音源の 
チャンネル数はそのままにダイナ S ックに再生します。 


11 ch Enhancer 


圧縮された音源を] ] チャンネルステレオ音青でダイナミックに再生しま 
す。 
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音場プ□グラムについて 


サラウンドデコードモード 


SUR.DECODE サラウン ! デコ—ド 

I 8 ] SUR. DECODE 


サラウンド デコード 

Surround Decode 


ドルビープ111□ジツク llx や DTS Neo : 目、 SRS ヴークルサラウンド II など 
のデコーダーを使用し、2チヤンネル音声の入カソースをマルチチヤンネル 
で再生します。詳しくはにチヤンネルソースをマルチチヤンネルで楽し创 
(94 ページ)をご覧ください。 


THX サラウンドモード 

THX 

C 9 )thx 


THX 


THX 社の開発した技術を使用し、入カソースを THX 社び定める仕様に沿つ 
て正確に処理します。詳しくは 「 THX サラウンドモードで再生する」（目己 
ページ)をご賣ください。 


音場効果をかけずに再をする 

( X トレート デコー ドモ ー W 

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再生しま 
す。本体の® STRA に HT キー(または U モコンの翅) STRA に HT 
キー）を押すと、ストレートデコードモードで再生します。 


2チヤンネルソースの場合： 

フ□ント左/ちスピーカーからステレオ音声で再生します。 

マルチチヤンネルソースの場合： 

入力信号により、適切なデコーダーでデコードしたあと、マ 
ルチチヤンネル音声で再生します。 

元の状態(音場効果をかけた状態）に戻すには、をラー度本体 
の® STRAIGHT キ ー( または U モコンの透) STRAIGHT キ ー） 
キーを巧します。 


テレビ画面表示を見なび5、ストレートデコードモードに切り変え 
ることちでさます。 


が 
















音場プ□グラムについて 


CINEMA DSP H が (HD キュービック)モード _ 

フロントプレゼンススピーカーと U アプレゼンススピーカーを使用して CINEMA DSP または HiFi DSP (1 1 ch Stereo を除 
く）をお楽しみの場合 、 CINEMA DSP HD 3( HD キュービック）モードを選べます 。 CINEMA DSP HQs モードでは、より緻 
密で立体的な 3 D 感覚の音場を U スニングルームに再現します。 

CINEMA DSP HD 3 モードをオン/オフするには、饭操作機器還択スイッチをスライドさせて 「 AMP 」 を選び、@30 DSP キー 
を押しまず。 

オンにずると、フロントパネルディスプレイに 「HD CUB に： ON 」 と表示され、 HD 3 インジケーターと H ぴ音場インジケーター 
び点灯し まず。 音に包み込まれるような立体的な音場効果を楽しめます。 



オフにすると、フ□ントバネルディスプレイに 「HD CUB に： OFF 」 と表示され、 HD 3 インジケーターび消なします。元の音場 
プログラムび持つ個性やおびり感び強調されます。 


日註 DOCK VCB DVB 结卜 DTV DVD SjDVD WPE CD-R CD PHONO MULTI CH TUNER な 



广 ごミ主意- 

-セットメニュー「フ□ントプレゼンス」を「使用しない」に設定している場合は 、 CINEMA DSP HD 3 モードを選べません。 
-へッドホンを接続しているときは 、 CINEMA DSP HD 3 モードを選べません。 

- CINEMA DSP HD 3 モードを選べない場合、フ□ントパネルディスプレイに 「HD CUBIC :——」と表示されます。 


サラウンド左/ちスピーカーなしで音場ブ〇グラムを楽しむ(パーチヤルシネ 7DSP) 


サラウンド左/ちスピーカーがない場をでち、バーチャルシ 
ネマ DSP モードにより、臨場感あふれる再生を楽しめます。 
セツト><こュー「スピーカーの設定」の「サラウンド」を「無」に設 
定すると （1 24ぺージ)、バーチャルシネマ DSP モードで再生 
を楽しめます。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの音声に、選 
んだ音場プ□グラムの音場効果を付加して、フ□ント左/ち 
スピーカー、センタースピーカーとサブウーファーから出力 
します。バーチャルシネマ DSP モードで再生している間は、 
フ□ントパネルディスプレイの VIRTUAL インジケーターが点 
打します。 


^—ごま忌- N 

の場合は、セット火ニュー「スピーカーの設定」の「サラウ 
ンド」を「無」に設定しても、バーチャルシネマ DSP モードには 
切0誓わりません。 

- 1 Ich Stere 日で再をしているとき （89 ぺージ） 

一へッドホンを接続しているとさ 

- MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を入カソースとし 
て選んでいるとさ 

V _ y 


• VIRTUAL ■ 


SI 








































高き費で再生を楽しむ 


操作を始める前にリモコンの饭操作機器選択スイッチをスライドさせて 「 AMP 」 を還びます。 


原音に忠実は音質で再をする 
(ピュアダイレクトモード) 

音声信号に与えるビデオ回路の影響を抑え、原音に忠実な高 

品質音声で再生します。 

ドルビーデジタル、 DTS 、 マルチチャンネル PCM 、 DSD 信 

号を再生する場含、入カモード （1 日7ページ)を 「 AUT 日」また 

は rHDMI 」、「 C 日 AX / 日 PT 」 に設定すれば、本機は入力信号を 

デコードして再生します。 

本体の© PURE DIRECT キー（またはリモコンの ©PURE 

D 旧 ECT キー)を押します。 

ピュアダイレクトモードで再をしている間は、本体の© PURE 

D 旧 ECT キーが青色に点なします。 

..PURE;DIRECT, 

点打 

ピュアダイレクトモードをキャンセルするには、もう一度 

©PURE DIRECT キ ー( または U モコンの @PURE DIRECT 

キー)を押します。 

^—ごミ主意- N 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときは、し分下の操作が 
できません （「Not Available 」 と表示されます)。 

一 音場プ□グラムの切り誓え 
—セット^ニューの設定 
ーシステムメモ U — の呼び出し 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときは、し处下の設定び 
無効になります。 

—セット;ニュ ー 「Adaptive DRC 」 の設定 
-セットメニュー「パラ;>< 卜1」ック EQ 」 の設定 
ーフ□ント左/ちスピーカーの音質（卜ーンコント □ ール)設 
定 

-ピュアダイレクトモードで再生しているときは、フ□ントパネ 
ルディスプレイの表示び消えます。入力切り誓えや音量調節な 
どの操作をすると、数抄間だけ点灯します。 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとをは 、 VIDEO OUT 
端テ 、 AUDI 日日 UT 端テ、□に JAL 日 UT 端テか5映像/音声 
信号は出力されません。また 、 MONITOR 日 UT 端テ 、 HDMI 
端子か5映像信号は出力されません。 

•セット^ニュ ー r 音の設定 J の「ピュアダイレクト」を「ビデオオ 
ン」に設定すると、ピュアダイレクトモードで再生中も映像を 
楽しめまず （134 ページ)。ただし、セット;><ニュー画面は表示 
でさません。 

-本機をスタンバイにずると、ピュアダイレクトモードは解除さ 
れます。 


島色を離ずる 


フ□ント左/ち、センターチヤンネルおよびサブウーファー 
の音色を調整でさます。 


1 フ〇ン A' パみルの 必 TONE CONTROL キー 

を巧す 


2 ©PROGRAM タイヤルを繰り返し巧して、 
高音域 CTAEB に)または f 檐巧 ( BASS ) を 
還ぶ 


3 ① PROGRAM ダイかノムを風しこ 高音域ま 

たはほ音域の音ちを調整する 

巧変範囲：一日. Od 目〜+目.日 d 目 


广 ごミ主意- 

-高音域または低音域を極端に増強、減衰した場合、スピーカー 
同±の音のつなびりび悪くなることびあります。 

. ピュアダイレクトモードまたは THX サラウンドモードで再生し 
ているときや、 MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を入力 
ソースとして選んでいるときは、 TONE C 日 NTR 日 L の操作は 
無効になります。 
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音楽と映像で異なるソースを楽しむ 
(バックグラウンドビデオ機能) 

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系ソースの映像と、 
音楽系ソースの音声を組み合わせて楽しむ機能でず(たとえば 
ビデオを見なびら、クラシック音楽を楽しめます)。 

下図のように U モコンの③入力選択キーを押して、映像系 
ソースを選んでから、オーディオ系ソースを選びまず。 



V-AUX 


EhONOI 陣 E 


im ^9 

励の 

[tuner] I dock] [HIJ I 



□ 



音楽系入カ ソース 
映像系入カ ソース 


セツトメニユー「映像選択」 （148 ぺージ)で 、 MULTI CH INPUT 端 
子からの入力音青と組み合わせてち生する映像系ソースを還べま 
す。 

















ン偶をを楽しむ 


2チヤンネルソースを7ルチチヤン 
ネルで楽しむ(サラウンドデコード) 


デコーダーを還んで、2チヤンネ J レソースをマ j レチチヤンネル 
にしてお楽しみいただけまず。饭操作機器選択スイツチをス 
ライドさせて 「 AMP 」 を選び、 @ SUR . DECODE キーを繰り返 
し巧してサラウンドデコードモードを還んでください。 

テレビ画面表示を見なびらデコーダーを選んだり、デコー 
ダーのバラメーターを調整したりすることもでをまず。詳し 
くは114ページをご覧ください。 

i i—i ご Ti —• ム 

I I II I I I . 

•••• 卜ん — ： • 

••• « り 《••••« 1"~ 
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••• I II J —• I I . 

呂.吉ド!!=! 

I ' ; の .— •!•••• —• 

I I . I I I r~* I • I 

卜ん 《 

I I II J —• I I . 

♦ 

r . i 門み巧；:^ 
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• 各デコーダーのパラ;< 一夕一 を変更することで、ソースや U スニン 
グルームの音響にあわせて音場効果を調節でさます （1] 4ページ)。 

. 音場パラ; >(ー ター 「デコーダー 選択」で、 デコーダーを 選ぶことちで 
さます （1 19ページ)。 

/- —ごミ主意-^ 

セット^二: i - r スピーカーの設定」の「サラウンドバック」を 
「無」に設定しているときは、プ□□ジック nx デコーダーは自 
動的にプ□□ジック n デコーダーに切り誓わり、表示されてい 
る 「 PLnx 」 は 「PL n 」 と表示されます（124ぺージ)。 


( W 12 B 


マルチチャンネルデジタル音青信号を入力している場含、本機は自 
動的に入力信号に適したデコーダーを選んで再生します。 


ドルビーデジタル/ DTS ソフトを 
6.1 /7.1チヤンネルで楽しむ 


マルチチャンネルで記録されたドルビーデジタルまたは DTS 
信号をサラウンドバックスピーカーを使って日. 1/7.] 
チャンネルで再生するとさの再生モード(デコーダー）を選び 
ます。 


® 操作機^がスイッチをスライ ドさだで* 

AMP を還ぶ 

@EXTD SUR . キーを巧ず 

押すごとにフ□ントパネルディスプレイの表示び下記 
のよラに切り替わります。「(デコーダー選択)」を選ん 
だ場合は、お好みに応じてデコーダーを選べます。 
⑨づ/杉キーを巧して、デコーダーを切り替えてくだ 
さい。 


(デコーダー選択） 


本機びお認でさる信号（フラグ)び記録されているソースび入 
力されると、信号に応じて最適なデコーダーを自動的に選 
び、日.1または 7.1 チヤンネルで再生します。 

本機びフラグを認識できない、またはソース自体にフラグび 
記録されていない場合は、已 .1 チヤンネルで再生されます。 

じ :: S ■ 門 ■ し ■■■■> I 

I : e 9 ... I 11 I ■■ ■■ I I"" 

プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 
DTS 、 AAC を 7.1 チヤンネルで再生します。 

じ :: S ■門 

I S ! 9 ■■■ 9 り .1 ■■■■ I I ■ 

プ□□ジック nx デコーダーにより、ドルビーデジタル、 
DTS 、 AAC を目. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 


ドルビーデジタル EX デ〕ーダーにより、ドルビーデジタルお 
よび AAC を目.1/7. ] チャンネルで再生します。 

また DTS - ES デコーダーにより、 DTS を目.1チヤンネルで再 
生します。 


ドルビーデジタル EX デ〕ーダーにより、ドルビーデジタル、 
DTS 、 AAC を目. 1/7.1 チヤンネルで再生します。 


6.1/7.] チヤンネルでの再生はしません。己.1チヤンネルで 
再生します。 
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サラウンド再生を楽しむ 


广 ごミち意- 

•政下の場合は、 @ EXTDSUR . キーを巧してち、目.1または 7.1 
チャンネルで再生されません。 

-セット メニュー「スピーカーの 設定」 の 「サラウンド」 を、 
「無」に設定しているとき （124 ぺージ） 

ーセット火ニュー「スピーカーの設定」の「ヴラウンドバック」 
を、「無」に設定しているとき （124 ページ） 

- 2 ch Stereo 、 11 ch Stere □を、音場プ□グラムとして選 
んでいるとき (8 目ぺージ） 

-ピュアダイレクトモードで再生しているとき(目2ページ） 

-サラウンド左/ち成分のないソースにチャンネル PCM 、 ア 
ナ□グ信号など)を再生しているとき 
- MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生している 
とさ 

ーヘッドホンを接続しているとさ 
-セット^ ニュ ー「スピーカーの設定」の「サラウンドバック」を、 
「大]台」または「ル1台」に設定しているときは 、 「PL nx 
Movie 」 を選べませんり24ぺージ)。 

-「その他の設定」の 「 EXT □サラウンド初期値」で、本機の電源を 
入れたときに、前回使っていたデコーダーをそのまま使ラか、 

「自動判別」に戻すかを設定でをます。 


マルチチヤンネル化してから、 THX 処理をして再生します。 
THX Cinema、THX Music、THX Games モードを選べま 
す。フ□ントパネルディスプレイに 「 THX 」 と表示され、続け 
てじ(下のよラに表示されます。 



マルチチヤンネルソースの場合： 

入力信号の種類により、最適なデコーダーで忠実にデコード 
してから、 THX 処理をして再生します 。 THX Ultra 2 
Cinema、THX Cinema、THX Surround EX、THX Ultra 
2 Music、THX Music、THX Ultra 2 Games、THX 
Games モードを選べます。選んだ日. 1 /7.1チヤンネル再生 
用のデコーダ ー(94 ぺージ)に応じて自動的に最適なモードに 
切り替わります。 

フ□ントパネルディスプレイに 「 THX 」 と表示され、続けて政 
下のよラに表示されます。 


THX サラウンドモードで再生 
する _ 

THX サラウンドモードでは、映画のサウンドトラックを、一 
般家庭で I 」アルに再現することびでをます。どのよラなソフ 
卜に巧しても効果的でずび、ドルビーデジタル、 DTS ソフト 
を再生するとをには、特に威力を発揮します。 


1 唾)操作機器選がスイツチをスライ ドをだで* 

AMP を還ぶ 


2 资 THX キーを巧ず 

THX サラウンドモードで再生します。③ THX キーを押 
すごとに映画用のモード、音楽用のモード、ゲーム用 
のモードび下記のよラに切り替わりまず。 
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サラウンド再生を楽しむ 


各モードについての詳細は、 「 THX 編」り93ぺージ)をご覧くださ 
い。 


A ッ ドホンで音場プログラムを 
楽しむ(サイレントシネ 7 TM ) 


^~ご注局- x 

-セット;ニュー「スピーカーの設定」の「サラウンドパック」を 
「無」に設定しているときは 、 THX Surround EX モードを選べ 
ません。また、「大2台」または「ル3台」！; m に設定していると 
きは 、 THX Ultra 2 Cinema . THX Ultra 2 Music . THX 
Ultra 2 Games モードを選べません （124 ページ)。 

- EX デコーダーで目.]または 7.1 チャンネル再生すると 、 THX 
Ultra 2 Cinema モードは THX Surround EX モードに切り誓 
わります。また 、 EX デコーダーし处がのデコーダーで日.]または 
7.1 チャンネル再生すると 、 THX Cinema モードに切り誓わり 
ます(目4ページ)。 

V y 


へッドホンを本体の PH 日 NES 端子に接続しているときでち、 
「ヴィレントシネマ™」によって音場プ□グラムを楽しめま 
す。 

田 LENT C … EMA 

みつ 

〇 PHONES 



「サイレントシネマ™」モードでは、マルチスピーカーによる 
音場プ□グラムの効果をへッドホンで擬似的に再現します。 
「サイレントシネマ™」モードで再生している間は、つ□ント 
パネルディスプレイの SI に NT CINEMA インジケーターが点 
灯します。 

... i ... 

SILENT 

CINEMA 

... 


音場効果をかけずに通常のへッドホン 
再生を楽しむには 

L ソ下のプ□グラム/モードを選びます。 

- 2 ch Stereo (89 ぺージ） 

-ピュアダイレクトモード (92 ぺージ） 

-ストレートデコードモード(目日ぺージ） 

マルチチャンネルデジタル音声信号は、へッドホンの左ちチャンネ 
ルに振0分け5れます ( DSD 信号を除く）。 

^—ごを意- N 

.MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を入カソースとして選 
んでいる塌合は、「サイレントシネマ TM 」 モードには切0誓わり 
ません。 

.MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を入カソースとして選 
んでし、る場合、 CENTER および SUBWOOFER MULTI CH 
INPUT 端子か!5入力した信号は、へッドホンの左ちチャンネル 
に振り分け5れます。 

V . ノ 


3 B 


























iPod を再生ずる 


本機では、ヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など）にセットした iPod (ク U ックホイール）、 iPod nano、iPod mini の再生を楽し 
めます。 


1 iPod をヤマ八製ドック访瞭 YDS - 10など) 

にセットする 


2 本機と iPod の電源をオンにする 

iPod の操作について詳しくは、 iPod の取扱説明書をご 
覧ください。 


3 U モコンの操作モードを巧り替える 

⑥操作機器選択スイッチをスライドさせて、 「 AMP 」 を選び 
ます。 


4 本機の入力を DOCK に切り替える 

フ□ントパネルディスプレイに、 「 DOCK 」 と数砂間表示 
されます。 


ノーマルモードで再生する 

U アバネルの DOCK 端子に接続したヤマ八製ドック（別売 
YDS -10 など）に iPod をセットすると、ノーマルモードに入 
ります。ノーマルモードでは、テレビ画面を表示させずに、 

し U 下の基本的な操作をすることびでさまず。 

-再生 
-停止 
•巻戻し 
-早送り 
-スキップ 
-一時停止 

.iPod 本体でち操作でをます。 

• iPod 上で映像系のファイルを楽しめまず卜部モデルを除<)。 


5 再ををおめる 

詳しくは日7〜日9ページをご覧ください。 


饭操作機器選択スイッチをスライドさせて 「 SOURCE 」 を選 
び、⑤ DOCK キーを押してから操作してください。 


广 ごミ主意- 

iPod の種類やソフトウ I アのバージヨンにより、一部の機能び 
使えない場合びあります。 


-セットメニュー「スタンバイ時の充電」で、ヤマ八製ドック（別売 
YDS -10 など）にセットした iPod の充電モードを設定でさます。詳 
しくは142ぺージをご覧くださし、。 

-セットメニュー「スク□-ル表示」で、ち生されている曲の名前び14 
又字を超える場合のフ□ントバネルディスプレイの表示ち法を設定 
できます。詳しくは142ページをご覧ください。 


メニューま薦モードで京ちずる I 

テレビ画面に表示されるメニュー画面を見なびら、基本的な操作 
をしたり、お好みに合わせて設定を変更したりすることびでをま 
す。また、コンテンツの情報を見たり、本機の動作状況などを確 
語したりすることちでをます。操作には U モコンを使用します。 

(glvB 

メニュー表示モードで操作中に1つ前の画面まおに戻りたい場合は、 
リモコンの® MENU キーまたは®<1キーを巧します。 

广 ごま意- . 

. 映像系のファイルはメニュー表示モードで選べません。ノーマル 
モードで再生してください。 

-本磯が認識でをないで字は「一」（アンダーノ（一)で表示されます。 

V ノ 


1 ® 操作機巧スイツチをスライドさせて、 

SOURCE を還ぶ 


2 ③ DOCK 丰一を巧ず 
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iPod を再生ずる 


3 ⑩ DISPLAY キーを巧ず 

iPod 再生メニューびテレビ画面に表示されまず。 


Q メニューまがモ ー F を,終アするとをは* 
留 ) mSPLAY 丰一を巧す 


プレイリスト 
アーティスト 
アルバム 
巧 

ジャンル 
作巧者 

=rur=p 

权化 



4 感スキ-を繰り返し巧して、設定したし、 
メニユーを還ぶ 


5 ⑨ ENTER キーを巧す 

選んだメニューに入りまず。 

-プレイ U スト^曲 
-アーティストーアルバムー巧 
-アルバム-曲 

'巧 

-ジャンル-►アーティスト-►アルバムー巧 
-作巧者ーアルバムー曲 
-設定-リピート、シャッフル 


■ II ピート 

曲やアルバムを繰り返し （ U ピート)再生します。 

オフ： U ピート再生しません 
] 曲：選んだ巧を U ピート再生します 
すべて：すべての巧を U ピート再生します 

「1曲」または r ずべて」を選んでいるとをは、テレビ画面ち上に「〇」 
または「感」び表示されまず。 


■リモコンの操作 



CLU9CALI CIASSCU.2 UVE/dUI BdERTAn 

の回のの 

MOVIE STEREO E か AHC 比 SUR. DECODE 

のののの 

THX STTUIGHT 阳化 WE 口 KIDS 化 

r a j r 〇 j r +" j r 肌 j 

SLEEP HDNIQUT ADD 由 SEl 

[ + J I + I r«JTE J [audio J 

を抑 T] Ttvch] t TV I の田 p 

f i ( I 广 1 …—、 i I 


盛)操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、⑤入力選択 
キーの DOCK キーを押すと、ヤマ八製ドックにセットした 
iPod を操作できます。 

操作例 

〇カーソルを上下に移動する 
〇前の画面に戻る 

〇 再生を一時停止ずる（ノーマルモード時は再生/-時停止) 

〇早送り/早戻しをする 

〇前のメニューに戻る 

包メニュー項目を還択する 

〇メニュー項目を還択する/ま定する 

包ノーマルモード/メニュー表示モードを切り替える 

包再生を開始する（ノーマルモード時は再生/一時停止） 

⑩停止する 

の 現在/なの巧の頭出しをずる 


■シャツフル 


巧やアルバムの順まをランダムに再生しまず。 


オフ：ランダム再生しません 
巧：巧の順まをランダムに再生します 
アルバム：アルバムの順まをランダムに再生しまず 


(^E2B 

「助または r アルバム」を選んでいるときは、テレビ画面ち上に「方」 
び表示されます。 
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iPod を再生ずる 


■再生情報画面表示について 



① トラックま号/トラック数 

② アーテイス h 名 

③ アルバム名 

④ 曲名 

⑥進披表示 

⑥ 経過時間 

⑦ ►(再生)、■■(一時停止)、►►(早送り）、 ◄ ◄(卷戻し） 
( D シャッフル / U ピート表示 

⑨残り時間 

■ iPod 接続時のメッセージについて 

本機に接続したヤマ八製ドック側売 YDS - 10など)に iPod を 
セットし、 DOCK を入力還択しているとさに、フ□ントパネル 
ディスプレイに表示されるメッセージの一覧でず。 


iPod の充電について 

本機に接続したヤマ八製ドック測売 YDS - 10など)に iPod を 
セットしているとさは、本機で iPod を充電でさます。本機の 


本機びスタンバイのとさも、セツトメニユー「スタンバイ時の 
充電」（142ページ)で、充電モードを設定でさます。「スタン 
バイ時の充動を「自動」に設定し、スタンバイ中に iPod を充電 
しているとさは、 DOCK インジケーターおよびち側の「♦」び 


■■■■ DOCK 参 …- 

....i ‘ 

点な 

(^IvB 

iPod か5の充電情報び取得でさない場合は、約4時間後に自動的に 
充電を終了し、インジケーターび消打します。 


電源びオンのとさは、常に充電状態になりまず。 


点灯しまず。充電び終了すると、自動的に消なします。 



メッセージ 

巧容 

し C !. 吉 Hir ; Q 。 。。 

iPod との接続を確認中です。 
iPod から情報を取得中です。 

Conn^'ct error 

iPod び正しく接続されていません。 
iPod との通信に問題び発生しています。 

!J 01■■け-! i i - Ou 

本機に対応していない種類の iPod が接続され 
ています。 

玉 P 0 d G 0 ド! n を G t . 吊 ■ d 

iPod びヤマ八製ドックに正しく接続されました。 

r:i i ご.!—.!—!ド!ド!トニ!— . t . トニ 1—^ 

iPod がヤマ八製ドックか日取り夕だれました。 

しけ- 1 .Ei b j. を T _. 0 戸 • i .3 :ゴ 

何らかの原因で再生でさません。 


-7:44^ 


iPod とネットワーク機器 
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ネツトトクオ—デイオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


ホームネットワークに接続したパソコンおよび USB デバイス （ USB メモ U - や USB 八ードディスク、ポータブルオーディオプ 
レーヤーなど）に保存されている音楽ファイルや、インターネットラジオ放送を再生しまず。ネットワークオーディオを楽しむ 
場合は、セツトメニュー「ネットワーク設定」 （14 □ページ)を設定してください。 


NET/USB メニュ --m 

下図は、ネットワークオーディオや US 目を再生するとをのメニュー構造を表していまず。メニューの操作方法については、 
r ネットワークオーデイオ/ US 目デバイスを再生する」をご覧ください（101ページ)。 



パソコン占、 5 Web ブラウザーで本機をコント□-ルできますり61ぺージ)。 
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ネットワークオーデイオ / USB デバイスの再生を楽しむ 


タツ トワークオーデイオ / USB 
デ yiY スぞ苗する 


パソコンまたは US 目デバイスに保存されている音楽ファイル 
やインターネットラジオを再生します。 


-政下のフォーマットで記録された音楽ファイルを再生でさます。イ 
ンターネットラジオを聴く場含は、 MP 3 のみ再生できます。 

MP 3 : 2チャンネル音声信号に対応。 MP 3 PR 日には対応して 

いません。 

MPEG -4 AAC : 2チャンネル音吉信号に対応。 DRM (著作権保護)びか 

けられているファイルは再生できません。 

WAV : 2チャンネルリニア PCM に対応。 PCM 政外の フォーマッ 

卜は、ブラウズできますが再生できません。 

WMA : 2チャンネル音声信号に対応。 WMAPR 日 、 Lossless 

には対応していません。 

- NET / US 巨メニュー操作中に1つ前の操作に戻りたい場含は、リモ 
コンのく!キーを巧します。 

-ニュー名ち側の「>」は、下の階層にサブ^ニューげあることを表 
しています。 

- U モコンの®0 /□/ KK / OOl などのキーで、再生や停止、頭出 
しなどの操作がでさます。ネットワークオーディオ/ USB デ八'イス 
を操作するとを に 使 ラキーについて 詳しくは、「1」モコンの操作」 
(1 日2ぺージ)をご覧ください。 


4 感い勺 キ-を巧して、聴をたいソースを選ぶ 

PC/MusicCAST :サーバ ー( パソコン)を選びま 
す。 

インターネットラジオ；インターネットラジオを 

選びます。 

USB : USB デバイスを選びます。 

^^ごを忌- N 

本機とネットワーク接続して使用でさる云ュージックキャスト 
( MusicCAST ) は、日本国内では販売されていません。 

V_ J 


5 ⑨ ENTER キーを巧す 

P 巳/ Music 巳 AST を選んだ場合は、サーバ ー( パソコ 
ン)逞択画面び表示されます。⑨ A/ ▽キーを巧して、 
聴きたい音楽ファイルび保存されているパソコンを選 
び、⑨ ENTER キーを押してください。 

. 風> キーでち操作でをます。 

-手順3〜曰の巧わりに、 U モコンの⑩ PC/MCX キーまたは⑩ NET 
RADIO キー、⑩ USB キーを押して、聴をたいソースを選ぶことわで 
きます。各ソースを2回目政降に再生する場合は、前回聴いたコン 
テンツの再生が自動的に始まります。 


ぐ —ごま忌- X 

-選んだ音楽ファイルにより、上記のフオー マツ トで記録されてし、 
ても再生できない場合やノイズげ出力される場合びあります。 

-映像ファイルは再生できません。 

J 


1 ® 操作イッチをスライドさせて、 
SOURCE を還ぶ 


2 ③ NET/USB キーを巧す 

ネットワークオーディオまたは US 目デバイスを2回目!;(降に再生す 
る場合は、前回聴いた入カソースの再をげ自動的に始まります。 

3 固 ) DISPLAY キーを巧す 

テレビ画面にトップメニューび表示されまず。 



Q ⑨ A / V キーを巧して聴きたい頂目を選び、 
⑨ ENTER キーを巧す 

メニュー表示に従って、再生する項目び表おされるま 
で繰り返しまず。 

曲名やラジオ局名び表示されているとさに⑨ ENTER 
キーを押すと、再生び始まります。再生び始まると、 
テレビ画面に再を情報び表示されまず。 

パソコンまたは USB デバイスに保存されている音楽 
ファイルを再生しているとをは、 U モコンの⑩ KW/ 
W キーや⑩〇キー、⑩□キーで、スキップや再 
生、停止の各操作をすることびでさます。 


7 ⑩ DISPLAY キーを巧す 

メニュー画面び消えまず。 


. メニュー画面では、最大で40文字のディレクト U およびファイル 
名を表巧でをます。 

-再生情報画面について詳しくは、「再生情報画面表示について」をご 
覧ください (9 目ページ)。 

• 再生情報画面を表示中に^ニュー画面に戻りたし''場合は、 ©MENU 
キーを巧して < ださい。 

-セツトメニュー「プレイスタイル」で、再生スタイルを設定できます 
( 14目ぺージ)。 

-セツトメニュー「スク□ール表示」で、フ□ントパネルディスプレイ 
の表示ち法を設定でさます （ 142ぺージ)。 
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ネットワークオーデイオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


u モコンの操作 





巧 

⑩ 

ぶ 


a 


か 








ノ V ノコンに保巧され で(^る音楽 
ファイルを聴く 


「ネットワークオーデイオ/ USB デバイスを再生ずる」 

( 101ぺージ)の手順4で 「PC/MusicCAST」 を選んで、パ 
ソコンに保存されている音楽ファイルを再生しまず。 


-同ーサブネツトに接続されている、1已台までのパソコンをブラウズ 
でさまず。 

-操作中に1つ前の画面表示に戻りたい場合は、1」モコンの ⑩ MENU 
キーを 押しまず。 

-プレイ U ストのフォーマツトやプレイ U ストの作成方巧などについ 
て詳しくは、サーバーソフトの取扱説明書をご覧ください。 


饭操作機器選択スイッチで 「SOURCE」 を選び、③入力選択 
キーの NET/USB キーを押ずと、ネットワークオーディオ/ 
USB を操作でさます。 

操作例 

〇ブックマークを登録/削除する(インターネットラジオ時) 
© A :上のメニューに力ーソルを移動する 
▽:下のメニューに力ーソルを移動する 
<3:1つ前の表おに戻る 
>:メニュー項目を選択する 
ENTER : メニュー項目を選択ずる/ま定する 
〇ショートカットを登録する 
〇パソコンを入力選択する 
包 USB を入力選択する 
〇インターネットラジオを入力選択する 
み ショートカットのま号を選がする 
© 1つ前の表おに戻る 
© ディスプレイ表示を切り替える 
⑩再生を開始する 
の 再生を停止する 
0次/前の曲の頭出しをずる 


/^ごま意-\ 

-バソコンにインストールされているセキュ U ティソフト（ウィル 
ス巧策ソフトやファイアウォールソフトなど）により、本機びパ 
ソコンにアクセスでさない場合びあ0まず。バソコンに保存され 
た音楽ファイルを再生ずるときは、セキュ U ティソフトの設定を 
ご確認ください。 

-選んだ音楽ファイルにより、本機び対応しているフォーマット 
で記録されていてち再生でをない場合やノイブび出力される場 
合びあります。 

V _ J 

Windows Media 円 ayer 11 をイン 
ストールずる 

パソコンに保存されている音楽ファイルを再生ずるための準 
備をしまず。再をのしかたにつして詳しくは、「ネットワーク 
オーディオ/ USB デ J (イスを再生ずる」(101ページ)をご覧 
<ださい。 


1 パソコンに Windows Media Player 11 
をィ^ンス トールする 

Windows Media 円 ayer 11やアップグレードファ 
イルは、マイク□ソフト社のウェブサイトからダウン 


□ー ドでさます。 


2 パソコンを再起動し、音楽ファイルを巧ち 
デイレクト U に1呆巧する 

パソコンにな存されている音楽ファイルを再生でさる 
ようになります。 


(PE37B 

• 上記の手順は、パソコンに保存されている音楽ファイルを本機では 
じめて再生するときのみぶ、要です。 ] 度 Windows Media Player 
11をインス!-ールすれば、2回目し:^きは必要ありません。 

• 音楽ファイルを再生するために Windows Media Player の設定げ 
ぶ、要な場含げあります。設定について詳しくは 、 Windows Media 
円 ayer に付属の取扱説明書などをご覧くださし、。 

• Windows Media Connect 2. 日でも再生できます。 
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ネットワークオーデイオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


インターネットラジオを聴< 


「ネットワークオーディオ/ US 目デバイスを再をする」（101 
ページ）の手順4で「インターネットラジオ」を選んで、イン 
ターネットラジオ放送を聴きます。本機のインターネットラ 
ジオ局リストは、ラジオ局データべースサービス ( vTuner ) を 
利用しています。このデータべースサービスは、本機用に編 
集-作成されたリストです。 

ブックマ—ク； 

インターネットラジオ局を、登録したラジオ局から選び 
ます。登録のしかたについて詳しくは、ち記「ブックマー 
クにラジオ局を登録する」をご覧ください。 

追加したラジオ局： 

下記のヤマ八ウェブサイトから登録したインターネッ 
トラジオ局を選びます。 

URL : http :// yradio . vtuner . com / 

アカウントを取得するには、 MAC アドレスにれび I □にな 
ります）およびメールアドレスび必要です。 

MAC アドレスを確認するには、セットメニユー「ネット 
ワーク設定」の r ネットワーク情制をご覧ください （1 41 
ページ)。 

地域： 

配信されている場所からインターネットラジオ局また 
はポッドキャストを選びます。 

ジャンル： 

聴きたいジャンルからインターネットラジオ局または 
ポッドキャストを選びます。 

新しいラジオ局： 

新しく始まった放送局の中からインターネットラジオ 
局を選びます。 

人気のあるラジオ局： 

人気びある放送局の中からインターネットラジオ局を 
選びます。 

Podcast (ポッドキャスト）： 

配信されている場所または聴きたいジャンルからポッ 
ドキャストを選びます。 

ヘルプ： 

操作方法な どのへ) レプメニユーび再生されます。 

-インターネットラジオは、ラジオ局により異なったポート番号を利 
用しています。インターネットラジオを再生するときは、ファイア 
ウオールの設定をご確認ください。 

-ポッドキャストはインターネットサービスの一つで、インターネッ 
卜 上に数多<存在しています。インターネットラジオ番組げ音声 
ファイルとして配信されるため、通常のインターネットラジオ番組 
とは異なり、放送開始時間にと5われることなく好きな時間に楽し 
めるのが特長です。 ] 回分の放送が終わると、再生び停止します。 

. U モコンの⑩1>キーや⑩□キーで再生、停止の各操作をすること 
がでさます D 


广 ごを意- 

-ラジオ局データベースサービスは、予告なく停止される場合びあ 
0ます。 

-インターネットラジオ少ニューで選択でさる放送局であって 
ち、再生でをない場合びあります。 

-インターネットラジオを再生中は、スキップや一時停止できま 
せん。 

-インターネットげナ□-バンド(己巨 K モデム、に DN など)で接 
続されていると、インターネットラジオを十分にお楽しみし、た 
だけません。ブ□-ドバンド(ケーブルモデム、 xDSL など)で 
接続してください。詳しくは、インターネットヴービスプ□バ 
イダーにお問い含わせください。 


ブック7—クにラジオ局を登録ずる 

お気に入りのインターネットラジオ局をブックマークに登録 
しよす 0 


登録したいラジオ局を再を中に 、ソモコンの 
⑥ TITLE 丰一を約 2 が風巧し,綜ける 

テレビ画面に r ブックマークオン」と表示され、ラジオ局 
がブックマークに登録されます。 


-ブックマークの登録を解除するには、政下の手順を操作してくださ 
い。 

1. 「ネットワークオーディオ/ US 目デバイスを再生する」（101ぺ一 
ジ)の手順4で「インターネットラジオ」を選ぶ 

2. 手順日で決定する 

3. 手順目で「ブックマーク」を選ぶ 

4. ブックマーク画面に表示されている項目の中から、削除するもの 
を選ぶ 

己.テレビ画面に「ブックマークオフ」と表示されるまで、 ©TITLE 
キーを約2秒間押し続ける 

-パソコンか 5 L 处下のヤマ八ウェブサイトにアクセスしてお気に入り 
のインターネットラジオ局を登録することわできます。 

URL : http :// yraclio . vtuner . com / 

アカウントを取得するには、 MAC アドレス（これげ I □になります) 
および^ールアドレスび必要です。 

MAC アドレスを確認するには、セット^二:!一「ネットワーク設定」 
の「ネットワーク情報」をご覧ください （141 ページ)。 


jPad - U ミトつ—ク機器 
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ネットワークオーデイオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


USB デパイスに巧巧されている 
音楽ファイルを聴< 


「ネットワークオーディオ/ USB デバイスを再生する」 

( 101ぺージ)の手順4で「 US 巨」を選んで、 USB デバイスに 
イ呆存されている音楽ファイルを再生します。 USB メニュー 
で表示されたディレクト U イメージから、再生ずるファイル 
を還びます。 

-本機で USB デバイスになをされた音楽ファイルを再生する際は、 L ツ 
下のことをご確認ください。 

- US 巨デバイスび US 目マスストレージクラスまたは USB MTP クラ 
スに対応している 

-データげ FAT 1 目または FAT 32 ファイルシステムで記録されて 
いる 

- US 目デバイスが複数のパーティションに分割されている場をは、先 
頭にあるパーティションのみブラウスでさます。 

-最大8階層までのディレクト U にあるファイルをブラウズ、再生で 
さます。 

-1つのディレクト U につき、最大己日日までのディレクト U / ファイ 
ルをブラウズ、再生できます。 

- U モ]ンの⑩ KK ]/» I キーや⑩〇キー、⑩□キーで、スキップ 
や再生、停止の各操作をすることができまず。 

-エラー^ッセージが表示された場含、⑩ KK ] または⑩〇がキーを 
巧すと、再生できるファイルをサーチしまず。 

-サーチしているとさに、再生でをるファイルげ見つか5ない場含、 
ディレクト U の最初または最後まで到達した5自動的にサーチを停 
止します。 

-セットニュ ー「 US 目端モ選択」で使用する USB 端テを選ができま 
す （14 目ページ)。 

-セット^ニュー「プレイスタイル」で、再生スタイルを設定できます 
( 149ぺージ)。 

-セット^ニュー r スク□ール表示」で、フ□ントパネルディスプレイ 
の表示方法を設定でさます （ 142ページ)。 

广 ごミち意 "N 

- US 目デバイスのメーカーや種類により、ファイルを再生でさない 
場含びあります。 

-選んだ音楽ファイルにより、本機び対応している フォー マットで 
記録されていてち再生でさない場合やノイズを出力する場合びあ 
0ます。 

- US 目デバイスを接続した隙に、約]日秒間音び出ない場含げあ 
0ます。 

-プレイ U ストには対応していません。 

V _ J 


シヨートカットを登録ずる 


数字キー(1〜 8) にシヨートカツトを登録することにより、 
お気に入りの音楽ファイルやインターネットラジオを、]つ 
のキーを巧すだけで簡単に呼び出して再生でさまず。 

ショートカットを登録する 


1 ® 操作機^がスイッチをスライ ドさせこ 

SOURCE を還ぶ 


2 ③ NET/USB キーを 巧す 


3 登録したし、^ファイルやインタ-ネットラ 
ジオを再をする 

再生のしかたについて詳しくは、1日]〜]日3ページ 
をご覧 < ださい、 


4 © MEMORY 丰一ぞ巧す 

フ□ントパネルディスプレイの MEM 日 RY インジケー 
夕一が点滅し、シヨートカット登録モードに入りま 
す。 


• 口註がお VC 。 

L 

DVR 结卜 DTV DVD 既"〇服 CD<R CD PHONO MULTI CH TUNER 

田 !"■: : .. ミ .j . !..i , ! < 

"r' L- r! し • ri MEMORY' 

一 ！、‘ 

1 


1 


登録ずる数字 点滅 

(gE2B 

(下の手順己および手順日の操作は、10秒(内に行ってくださしん 

5 シヨー A ' カツ トを登録する数字 キー （1 〜 8) 

を巧ず 

フ□ントパネルディスプレイに、登録ずる数字び表示 
されます。 


巧記おが™ 

|_ 

DVR III OTV DVD を口 〇… 服 CD-R CD PHONO MULTI CH TUNER 

. ，： r ミ〜-.- ■ i ' M ".- f-l ' memoh / 

r * - : 、 



r 


登録ずる数字 点滅 


0 ⑩ MEMORY キーを巧ず 

ショートカツトび登録されます。 


m 











































ネットワークオーディオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


(^E2B 

-ショートカットを登録する数字キーにあらかじめ音楽ファイルやラ 
ジオ局げ登録されていない場含は、フ□ントパネルディスプレイに 
[Empty Memory !」 と表示されます。 

-政下の場含は、ショートカットを登録した®数字キーを巧してち登 
録した音楽ファイルやラジオ局は呼び出されません。 

-音楽ファイルを登録したときとは異なる USB デバイスを接続している 
-パソコンの電源が切れている、またはホームネットワークか日切断され 
ている 

-登録したラジオ局に一時的に接続できない、または放送を停止した 

- US 目デバイスおよびパソ]ンに保存されている音楽ファイルをショート 
カットに登録する隙、本磯では音楽ファイル名を記憶するのではなく、 
ディレクトリやプレイ U スト阿こおける音楽ファイルの相対的な位置を記 
憶しています。従って、ディレクト U やプレイリスト内で音楽ファイルの 
位置を変更したり、音楽ファイルを追加/削除したりした場合は、登録し 
た音楽ファイルとは異なるファイルび呼び出されることびありまず。その 
よラな場含は、必要に応じてショートカットを巧登録してください。 

凹下は、ショートカット機能を上手に利用するた故のおずす曲の方法で 
ず。 

- USB デバイス内にディレクトリを目つ作成し、その中に音楽ファイルを 
保存します。次に、それぞれのディレクト U 巧の先頭の音楽ファイルを 
] か日8までのショートカットに登録します。ショートカットで呼び出 
ず音楽ファイルを変更ずる場合は、ディレクト U は削除せずに、現在登 
録されている音楽ファイルを、新しく登録する音楽ファイルと入れ誓え 
まず。 

ーパソコンにプレイリストを8つ作成します。次に、それぞれのプレイ U 
ストの先頭の音楽ファイルをけ、日8までのショートカットに登録しま 
ず。ショートカットで呼び出ず音楽ファイルを変更ずる場合は、プレイ 
リストは削除せずに、現在登録されている音楽ファイルを、新しく登録 
ずる音楽ファイルと入れ誓えまず。 


登録した シヨー トカットを選んで 
再をする 


1 ® 操作棋^スイッチをスライドさせて、 

SOURCE を還ぶ 


2 ③ NET/USB キーを 巧す 


3 ⑩ネッ トワークオーデイオ/ US 己デバイス 
ス►力遽巧キーか G / MCX/NET RADIO / 
USB ) を巧して、入カソースを選ぶ 


4 ⑩がぞキ — 〇〜がを巧す 

シヨートカツトに登録した巧またはインターネットラ 
ジオの再生び始まりまず。 


觸ぉが ™ 

L 

DVR 掛 DTV DVD を口の p 照 CD-fl CD PHONO MULTI 州 TUNER 

:: !■». .. 卜 ..1 り 
. :: i i i :….: 




還んだ数字 


iPod とネットワーク機器 
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ネットワークオーデイオ/ USB デバイスの再生を楽しむ 


表巧メッセージについて 

本機でネットワークオーデイオまたは USB デノ（イスを再生ずるときに、フロンりなルディスプレイに表示されるメツセージの一覧です。 


乂 ツセージ 

内容 

対策 

Disconnected 

USB デバイスび取り外されました。 

USB デバイスげ正しく接続されているか確認してください。 

バソコンとの接続び麽断されました。 

再度パソコンにアクセスしてください。 

US 巨デバイスとの通信に異常げあります。 

©MASTER ON/OFF スイッチを押して本機の電源をオフにしてか 5 US 巨 
子} (イスを接続し直してください。 

USB デバイスを再セットアップしてください。 

Access 白 rro 厂 

選んだファイルまたはラジオ局にアクセスで 
さません。 

ホームネットワーク環境巧にある機器(本機、ルーター、モデムなど)が 
正しく接続され、電源がオンになっているか確認してください。 

USB デバイスにアクセスでさません。 

別の US 巨デバイスをお試しください。 US 巨デバイスを再セットアップ 
して < ださし、。 

USB デバイスの電源に異常があります。 

⑥ MASTER ON/OFF スイッチを巧して本機の電源をオフにしてか 5 US 巨 
デノ くイスを接続し直してください。 

Unable to play 

パソコンに保存されている音楽ファイルを再 
生でをません。 

Windows Media Player 1 ] がパソ]ンに正しくインストールされて 
いるか確認してください。 

パソコンに保存されている音楽ファイルが、本機で再を可能なファイル 
形式( MP 3、 MPEG 4 AAC 、 WMA 、 WAV ) か確認してください。 

ネットワークげ混雑しているため再生できま 
せん。 

--- 、 

List updated 

パソコンのリストげ更新されました。 

-- — _ 

Bookmark ON 

ブックマークにお気に入りのラジオ局が登録 
されました。 

--——^ 

Bookmark OFF 

ブックマークか5お気に入りのラジオ局が削 
除されました。 

---^ 

Empty Memory! 

曲やラジオ局がショートカットに登録されてい 
ません。 

ショートカットを登録してください。 

Not found 

ショートカット先げ見つかりません。 

ショートカットを登録した USB デバイスを接続してください。 

バソコンの電源をオンにしてください。 

ショートカットを登録したインターネットラジオが放送している時間に再度お 
試しください。 

USB Overloaded 

US 日に過電流び流れました。 

⑥ MASTER ON/OFF スイッチを巧して本機の電源をオフにして占、5 
US 日デバイスを接続し直してください。もし、再度このメッセージび表 
おされた場合は、接続された USB デ；（イスは使用でさません。 

し i 巳白 nse 
Unavailable 

DRM 保護を解除するのに必要なライセンスが見 
つかりません。 

DRM 保護コンテンツのライセンスを取得してください。取得方法などについて 
は、コンテンツを購入したサイトにお問い合わせください。 


1邮 





1 つの再生機器を複数のち法で音声接続している場合(例：ブルーレイディスクプレーヤーを HDMI、 同軸/光デジタル、アナ 
□グの4種類のち法で同時に接続している）に入力する音声信号を切り替えます。 


フ□ントパネルの© AUDIO SELECT キー、またはリモコンの 
霞) AUDIO SEL キーを押すと、現在の入カモードび表示されま 
ず。入カモード表示中にもラー度巧ずと、入カモードび切り 
督わります。 



しソ下の順序で入力信号を自動的に還びます。通常はこの設定 
でお使いください。 

の HDMI 信号 

② 同軸/光デジタル信号 

③ アナログ信号 


.セツトメニュー「音声入力選択」（146ページ)で、入カモードを切り 
替えることちでをます。 

.セツトメニュー「音青入力巧期値」 （143 ページ)で、電源を入れたと 
さに適用する入カモードを設定でさます。 

. デジタル入力信号をピュアダイレクトモード(日2ぺージ)で楽しみた 
い場合は、「自動判別」または 「 HDMI 」、 「同軸/光」に設定してくださ 
い。 

X ~ごま意- N 

-各入力端テに外部機器び接続されていない場合、入力端テを指 
定してち音声は出力されません。 

-セツト;><ニュー「デコードモード」 （147 ぺージ)で、 「 DTS 固赴 
または 「 AAC 固赴を選んでいる場合、入カモードを「アナ□グ」 
にしてもアナ□グ音声は本機か5出力されません。 

-各端テにが部機器び割り当て5れていない場合、その端子は選 
ベません。 

V_ ノ 



HDMI 信号を入力します。 HDMI 信号し义外の信号が同時に入力 


されても再生されません。 


同軸デジタル信号または光デジタル信号を入力します。両方 
の信号が同時に入力された場合は、同軸デジタル端子が優先 
されます。同軸/光デジタル信号!;(がの信号が同時に入力さ 
れてち再生されません。 



アナ□グ信号を入力します。アナ□グ信号政外の信号が入力 
されても再生されません。 













スピーカー^を調節ずる 


再生しなげ6調節する 


再生音を聴きなびら、各スピーカーからの音量を調節しまず。 


1 u モコン m 操作傷スイッチをスライ 

ドさだで* AMP を還ぶ 


2 ⑥ LEVEL キーを煤りおし巧しこ 調節した 

いスピーカーを選ぶ 



調節ずる スピーカー 音量 


广 1 し. 

r~ 1.-. '.I s ザ 尸 .. 

r KUi'i i K 



フ□ント左 スピーカー 
フ□ントち スピーカー 
センタースピーカー 
サラウンド左 スピーカー 
サラウンドち スピーカー 


SB L サラウンドパック左スピーカー 

筑吉 K サラウンドバックちスピーカー 

FP L フ□ントプレゼンス左スピーカー 


フ□ントプレゼンスち スピーカー 


RP L U アプレゼンス左スピーカー 


RP R U アプレゼンスちスピーカー 


SWFR L サブウーファー左 

乱; JFR K サブウーファーち 


セット^ニュー「スピーカーの設定」の r サラウンドバック」を「大] 
台」または「ル1台」に設定した場含 、 「SB R 」 は表示されませんり24 
ぺージ）。 


3 感く^/たキーを巧して、スピーカーの音量を 

調節ずる 

音量の調節範囲は、一]日.日〜+1日. OdB です。 


^~。ま思- N 

-セツトメニュー「スピーカーの設定」で「無」に設定されているス 
ピーカーの音量は調節でさません （1 24ページ)。 

•セット^こ：1-「スピーカーの設赴の「低音出力先」を「フロント 
に出力」に設定している場含、サブウーファーは調節はでさま 
せん （12 己ページ)。 

• ©LEVEL キーでスピーカーの音量を調節すると、セット方 
二:1-「スピーカーの音量」 （127 ぺージ)で調節したスピーカー 
の音量わ自動的に変更されます。 

V _ _ _ J 
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-活觸缴こ輔伽こ電源を切る(スの—プか！マ I 



設定した時間び経過すると、自動的にスタンバイになるよラに設定しまず。聴きなびら、または録音しなびらおやすみになりた 
いときに便利でず。ス U —プタイマーび作動すると、本機背面の AC アウトレツトに接続した機器の電源も切れまず。 


ソースを再生ずる 


©SLEEP キーを煤り返し巧しこスタンパ 
イになるまでの時間を還ぶ 

©SLEEP キーを押すごとに、下記のように時間び切り 
替わりまず。時間を選んでいる間は、フ□ントパネル 
ディスプレイに SLEEP インジケーターび点滅しま 


(W12B 


す。 


ス U — プタイマーを解除ずるには 、 「SLEEP OFF 」 を選んでください。 

I U モコンの® STAND 日 Y キー、本体の® STAND 日 Y/ON キーや 
愈 MASTER ON/OFF スイッチを押して本機の電源をスタンバイ、ま 
たはオフにしたり、電源コードを抜いたりすると、ス U —プタイ 
マーは解除されます。 

I タイマー再生したいときは、市販のタイマーを使います。本機では 
再生したい入カソースを選び、音量を調節しておさます。セット火 
ニュー「音量の初期値」を設定すれば、設定した音量で再生を始める 
ことわでさます （1 2日ページ)。再生機器やタイマーの取扱説明書も 
あわせてご覧ください。 



点滅 

SLEEP インジケーターが点灯に変わると、ス U - 
タイマーの設定は完了です。 


-プ 




便利な機能 
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か部機器で録音顯画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画でさます。 


1 本機および本機に臓されている、すべての 

機器の電源を入れる 


2 ®REC OUT キーを 巧す 

RECOUT インジケーターび点滅します。 

\ I / 

- RECOUT - 
/ I \ 

点打 


3 彩 RECOUT Y ンジケーター庶の ■ ホに * 
① PROGRAM ダイヤルで録音/録画したし) 
ソースを選ぶ 

フ□ントパネルディスプレイに、録音/録画する入力 
名び表示されます。 「SOURCE」 を選べば、見ている 
(聴いている）ソースを録音/録画でさます。 


4 ソースを再生する 

再生する機器の取扱説明書をご覧ください。 

FM/AM 放送を録音したいとさは、放送局を逞びまず 
(1 日9ぺージ)。 


5 録音/録画を開巧する 

録音/録画する機器の取扱説明書をご覧<ださい。 


-録音/録画する前に、あらかじめ間し録音」間し録励をしてくださし、。 

• 録音されるレベルの調節や操作は、それぞれの録音機器で行いま 
す。お使いの機器の取扱説明書をご覽ください。 


あなたび録音したわのは、個人で楽しむ場合政外は、著作権を 
に無断で使用することはでさません。 


^~。'ま忌- N 

-本機をスタンバイにずると、接続した機器間で録音/録画でき 
ません。 

-再生している機器の音声/映像を、同じ機器で録音/録画でさ 
ません(例： DVD レコーダーで再生している音声/映像を、同 
じ DVD レコーダーで録音/録画できません)。 

-本機の DSP 処理による音場効果は録音でさません。 

.録音中に、音量や音質を調節した0、音場プ□グラムを変更し 
たりしてち、録音される音声には影響しません。 

.MULTI CH INPUT 端子または HDMI IN 端テに入力された信 
号は録音でさません。 

-ピュアダイレクトモード (92 ぺージ)で再生しているときは録 
音でさません。 

. アナ□グ音舌出力端子か5アナ□グで録音する場をは、録音し 
たい入カソースをアナ□グで接続します。また、光デジタル出 
力端テか5、デジタルで録音する場合は、録音したい入カソー 
スをデジタルで接続します。 

- S ビデオ入力端子に入力された S ビデオ信号は、 S ビデオ出力端 
テか5のみ録画でさます。同様に、ビデオ入力端テに入力され 
たビデオ信号は、ビデオ出力端モか5のみ録画でさます。ビデ 
オコンノ くージョン機能は作動しません。 

V J 


DTS LD/DTS CD 音きの録音について 

□TS 信号は、デジタルビットスト U —ムで伝送されるため、 
□TS 信号をデジタルで録音したものをデコーダーを通さずに 
再生するとノイズだけび再をされまず。 

□TS CD の音声を録音ずる場合は、 DTS デコーダー内蔵の 
DVD プレーヤーからアナ□グで録音することをおずすめしま 
す。詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 
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LFE レベル 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE 信号の再生レベルを調節します。 

ダイナ S ックレンジ 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC 再生時のダイナミックレンジを調節します。 

定在波コント□-ル 

自動測定;< ニューで測定•設定した定在波 EQ を使巧するかしないかを設定します。 

パラメト U ック EQ 

代ラ乂 卜 U ックイコライヴーを使って、各スピーカーの音色を調節します。 

卜ーンコントロール 

スピーカーまたはへッドホンの低音域と高音域を調節します。 

U ップシンク 

音声と映像のずれを補正します。 

ピュアダイレクト 

ピュアダイレクトモードのとをに映像信号を出力するかしないかを設定します。 

を重モノラル音声 

AAC モノラル音青入力時に出力する音靑を還びます。 

チヤンネルミュート 

チャンネルごとに音声を云ュートします。 


セ雜トメ宣ユ ーー 覧 


本機ではお使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるよラに、下記のセットメニューで設定を変更できまず。 
お使いの環境に合わせて設定を変更してください。セツトメニューの表示と操作方法につしでは「テレビ画面を見なびら操作ず 
る」（日]ページ)をご覧ください。 


サラウンド選が•設定 


各音場プ□グラムやサラウンドデコードモードのパラメーターを調整します。 （1 14ページ） 


入力選が•設定 

入出力端子の割 D 当て変更や、表示される入力機器名の変更など、信号の入出力に関してしソ下のメニューを設定/変更でをます。 


項目 


端子の割り当て 


音声入力選択 
デコードモード 
再生レベル補正 
入力ち変更 
入力端子設定 
映像選択 
プレイスタイル 
USB 端子選択 


内 容 


使巧する機器が本機の入出力端テの機器名と異なる場合に、使用する機器に合わせて端テ 
を割り当てます。 

音靑入力端子の種類を選びます。 

アナ□グ/デジタル信号の入カモードを切0誓えます。 

選んでいる入力の再をレベルを補正します。 

各入力名を変更します。 

MULTI CH INPUT 端テに入力する信号を設定します。 

MULTI CH INPUT 端テに入力された音靑信号に組み合わせる映像入カソースを設定します。 
パソコンや USB デバイスを楽しむ際のリピート/シャッフル再生を設定します。 

フ n ントパネルまたはリアパネルのどち 5 の端子を使用するかを選びます。 


参照ページ 


マニュアル設定：音量の設定 

ダイナブックレンジや音量に関してじ(下のメニューを設定/変更でさまず。 


項目 


Adaptive DRC 


内 容 


本機の音量とダイナミックレンジを連動して調節します。 


Adaptive DSP Level 本機の音量と DSP レベルを連動して調節します。 

音量の上限 音量の最大値を設定します。 

音量の初期値 電源をオンにしたときの音量を設定します。 

S ューティング量 ミュート時に下げる音量を調節します。 


参照ページ 


マニュアル設定:音の設定 

音質や音色の調整など、音声の出力に関して L ソ下のメニューを設定/変更でをまず。 


頂目 


内 容 


参照ページ 
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セツトメニユ -覧 


マニユアル設定:映像の設定 

映像の出力に関して L ソ下のメニューを設定/変更できます。 



参照ページ 


ビデオコンパージョン 

映像信号を、違ラ種類の映像信号に変換するかしないかを設定しまず。 

136 

HDMI 処理 

HDMI IN 端テに入力する映像信号を処理するひしないかを設定します。 

136 

コンポーネント I/P 

インターレース信号をプ□グレッシブ信号へ変換するかしないかを設定します。 

]3后 

HDMI 解像度 

HDMI 端子か5出力する映憬信号の解像度変換を設定します。 

137 

HDMI アスペクト 

縦横比4:3の HDMI 映憬信号を画面に映し出すときに、1目:目に変換します。 

137 

ショートメッセージ 

テレビ画面表示下部に表おされるッセージについて設定します。 

138 

オンスクリーン表示 

iPod や USB デバイス、ネットワークオーディオ操作時のメニュー画面表示時間を設定しまず。 

138 

表示に置の調藝 

テレビ画面に表示される^ニューや、ショート^ッセージの表示位置を調節します。 

138 

壁紙の設定 

壁紙の種類を設定しまず。 

138 


マニュアル設定:甚本設定 

お使いのスピーカーシステムに合わせ、しソ下のメニューを設定/変更できます。 



参照ページ 


テスト!-ーン 

基本設定を行ラとをに、テストトーンを使ラか使わないかを設定します。 

123 

THX の設定 

THX サラウンドモードに関する言受定をします。 

123 

スピーカーの設定 

ご使用になるスピーカーに合わせて、サイズや有無などを設定します。 

124 

スピーカーの距離 

鲁スピーカーか5 U スニングポジションまでの距離に合わせて、音の到達ずるタイ S ング 
を設定します。 

]2后 

スピーカーの音量 

各スピーカーか5の出カレベルを設定します。 

127 


マニユアル設定:マルチゾーン 

スピーカー巨の使用方法について設ちしまず。 



参照ページ 


スピーカー B スピーカー日 設置場所を設定します。 


139 


マニュアル設定:ネットワーク設定 

IP アドレスの設をや再生スタイルの変更など、ネットワーク接続や再生ち法に関して下のメニューを設定/変更できます。 



参照ページ 


構成 

本機の IP アドレスやヴブネットマスクなど、ネットワーク接続に関する^ニユーを設定します。 

140 

ネットワーク情報 

MAC アドレスなどの情報を表示します。 

141 


マニユアル設定:その他の設定 

その他さまざまな機能に関してしソ下のメニューを設定/変更できます。 



参照ページ 


本体表示器の設定 

フ□ントパネルディスプレイ表示について設定します。 

142 

iPod 

Pod の充電モードを設定します。 

142 

音声入力初期値 

電源を入れたとをに適用する音声入力端子を設定します。 

143 

デコードモード初期値 

電源を入れたとをに適用するデコードモードを設定します。 

143 

EXTD サラウンド初期値 

電源を入れたとをに適用する目. 1/7.1 チャンネルの再生モードを設定します。 

143 

設定の保護 

誤操作によって設定値が変更されないよラに保護します。 

143 

HDMI 設定 

HDMI 音靑入力信号を本機で再生するか、他の機器に伝送ずるかを設定します。 

144 

トリガー出力 

卜 U ガーアウト端子に関する設定をします。 

144 
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セツトメニユ-覧 


自動測定メニュー 

YPA 日 (Yamaha Parametric Room Acoustic 日 ptimizer) により、最適な視聴空間を自動的に設定します（目 3 ぺージ)。 

システム•メモ y — 

お好みに合わせて設をした音場プ□グラムやバラメーターなどの設定を呼び出したり記憶させたりしまず（150ページ)。 

信号の情報 

入力されている音声信号および映像信号の情報を表示しまず （158 ページ)。 

表 TltM 黒 

テレビ画面表示の言語を選びます （1 60ページ)。 


音場/胃メ ■夕一を変更する 


各音場プ □グラム および サラ ウンドデコードモードは初期設定のままで十分お楽しみいただけますが、音場パラーターを変更 
することにより、ソースやリスこングルームの音響に含ねせて音場効果をアレンジでをます。 

^~ごま意- N 

-操作を始める前に、本機および本磯に接続したテレビの電源が入っていることを確認してください。 

-セット方 ニュー 「設定の保護」を r 保蘭に設定しているとパラメーターを変更できません。変更する前に、 r 可変」に設定してくださいり43 
ぺージ ）。 


1 ® 操作^イッチをスライドさせて、 

AMP を還ぶ 


2 婚) MENU 丰一を巧す 

セツトメニュー画面び表示されまず。 



3 感/\キーを巧して r サラウンド選が • 設定/を 
選び 、 ®> 丰一を巧す 



4 ⑨ A/V キーを巧し で音場プログラム または 

r サラウンドデコード J を選び 、@たキーを 
巧ず 



Q ⑨ A /▽ キーを巧して変更したいパラメー 

夕一を選び、嚇> キーを巧ず 



7 ⑨ A/V/ づ/たキ—を巧しで *設定値をを 

まする 



3 他の音場プログラムまたはサラウンドデコー 
ドモー ドの/ f ラメーターをを 更ずる場合は、 
手順2〜7 を 繰り返す 


9 ©MENU キーを巧しで,終ァずる 


メモリー機能 (SYSTEM MEMORY ) について 


本機のメモ U - 機能を使えば、音場パラメーターに 
よる複数の設定を記憶し、その中か5、使い方や環 
境に応じて最適な設定を呼び出せます。メモ U —機 
能について詳しくは、]巳□ページをご覧ください。 

\_ J 


5 感/スキーを 巧してサブプログラムを 選 
び *感〇キーを 巧す 

「サラウンドデコード」を選んだ場合は、「デコーダー選 
択」でパラメーターを変更するデコーダーを選び、 
⑨づキーを1度押してから手順日へ進みまず。 
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音場バラメーターを変更ずる 


■ 葺傷パラメータ- 覽 


参照ページ 


エフェクト量の加減 

エフェクトレべル(効果音)を微調節します。 

] 1色 

セリフの位置調整 

セリフなど、中央に定位する音の高さを調節しまず（フ□ントプレゼン 
ススピーカー使用時のみ有効)。 

116 

ディレイ 

音源と壁面との距離感を調節します。 

117 

音場空間の大きさ 

広がり感を調節します。 

117 

響きの強さ 

響さ具合を調節します。 

118 

サラウンド音場の遅れ 

サラウンド音場の遅延時間を調節します。 

118 

サラウンド音場の広さ 

サラウンド音場の広がり感を調節します。 

118 

サラウンド音場の響を 

サラウンド音場の響さ具合を調節します。 

118 

サラウンドバックの遅れ 

サラウンドバック音場の遅延時間を調節します(目.1または 7.1 チャンネ 
ルで再をしているとさのみ有効）。 

118 

サラウンドバックの広さ 

サラウンドバック音場の広がり感を調節します(目. 1 または 7.1 チャンネ 
ルで再をしているとさのみ有効）。 

118 

サラウンドバックの響を 

サラウンドバック音場の響き具合を調節します(目. 1 または 7.1 チャンネ 
ルで再をしているとさのみ有効）。 

118 

デコーダー選択 

Movie プ□グラム （Mono Movie し:^外）およびサラウンドデ]—ドモード 
を選んでいるとさのデコーダーを設定します。 

119 

ダイレクト 

2チャンネルアナ□グソースを、デコーダーをバイバスして出力します。 

119 

センター音量 

1 Ich Stereo 音場でのセンターチャンネルの出カレベルを調節します。 

119 

サラウンド左音量 

1 Ich Stereo 音場でのサラウンド左チャンネルの出カレベルを調節します。 

119 

サラウンドち音量 

1 Ich Stereo 音場でのサラウンドちチャンネルの出カレベルを調節します。 

119 

サラウンドバック音量 

1 Ich Stereo 音場でのサラウンドバックチャンネルの出カレベルを調 
節します。 

119 

フ□ントプレゼンス在音量 

1 Ich Stereo 音場でのプレゼンス左チャンネルの出カレベルを調節しまず。 

120 

フ□ントプレゼンスち音量 

1 Ich Stereo 音場でのプレゼンスもチャンネルの出カレベルを調節しまず。 

120 

リアプレゼンス左音量 

1 Ich Stereo 音場でのプレゼンス左チャンネルの出カレベルを調節しまず。 

120 

リアプレゼンスち音量 

1 Ich Stereo 音場でのプレゼンスちチャンネルの出カレベルを調節しまず。 

120 

レベル 

1 Ich コンプレスト S ユージック-エン八ンヴーモードの効果レベルを 
調節します。 

120 

パノラマ 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のフ□ント音 
場の広びり感を調節します（ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ 
□ □ジック n デコーダーの Music モード再生時のみち効)。 

120 

センターの広がり 

ドルビープ□□ジック n X およびドルビープ□□ジック n のセンター音 
声左ちへの広びり感を調節します（ドルビープ□□ジック nx およびドル 
ビープ□□ジック n デコーダーの Music モード再生時のみち効)。 

120 

ディメンション 

ドルビープ□□ジック nx およびドルビープ□□ジック n のサラウンド 
音場のフ□ント側と U ア側のレベル差を調節しまず （ ドルビープ □□ 

ジック nx およびドルビープ□□ジック n デコーターの Music モード再 
生時のみ有効)。 

120 

センター.イメージ 

DTS Neo : 目のフ□ント音場の広びり感を調節しまず （DTS Ne 日:目デ 
コーダーの Music モード再生時のみ有効)。 

121 

フオーカス 

SRS csn のフ□ント定位感を調節します (SRS csn デコーダーの 
Cinema および Music モード再生時のみ有効)。 

121 

トゥルーベース 

SRS csn の低音域出カレベルを調節します (SRS csn デコーダーの 
Cinema および Music モード再生時のみ有効)。 

121 

残響時間 

を韻の長さを調節します。 

121 

残響音の遅れ 

残響音の遅延時間を調節します。 

122 

残響音の強さ 

を韻の強さを調節します。 

122 

初期化 

サブプ□グラムごとに、変更した音場パラメーターを初期化します。 

122 
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音場バラメーターを変更ずる 


基备的は音真/、っクーター 

音場バラメーターを変更ずる際は、始めに「エフェクト量の加減」および r セ U フの位置調整」を調節し、音場効果を一度確認した 
あとでその他のパラメーターを変更することをおすすめします。 

エフェクト量の加減 

エフ王クト音量(音場効果のかかり具合 = DSP レベル)を微調節ずるパラメーターです。視聴環境に合わせて、直接音のレベル 
をお認しなびら音場効果のかかり具合を変更できます。 




エフ I クト量小 エフェクト量大 

効果音が小さく感じ6れたり、さ音場プ□グラム間の違いび感じ取れない場合は： 

効果レベルを大さくしてください。 


音がぼんやりと聴こえたり、音場効果のかかり具合が過剰に感じ5れる場合は： 

効果レベルをルさくしてください。 

巧を範囲：一已〜 +3 dB 


セリフの位置調壁 

フ□ントプレゼンススピーカーを使っている場合に、セ U フなどの中央に定位する音の定位位置(上下ち向)を調節するバラメー 
ターです。値をルさくすると音び下ちに定位し、大さくずると上ちに定位します。 



セリフの理想的な 
定位位置 



セ1」フびテレビ画面よりをほい位置から聞こえる場合、セ1」フの上下位置を上に移動してください。数値を大をく設定するほ 
ど、セ U フの位置は上に移動します。 

巧を範囲：〇〜已 
初期設を値： 0 


广 ごま意- 

-フ□ントプレゼンススピーカーを使用していない場含は、「セ U フの位置調整」を調節でをません。 

-セ U フの上下位置を初期設定よりち下に移動することはでをません。 
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音場バラメーターを変更ずる 


その他の音場 J f ラメーター 

「エフェクト量の加減」および r セ1」フの位置調整」のほかにを、■(下の音場パラメーターを変更でをます。 

すべでのブ D クラム用 

ディレイ 

直接音から初期反射音び始まるまでの時間(遅延時間)を調節するノ（ラメーターでず。初期反射音の遅れは、音源と反射面との距 
離によってミ夫まります。つまり、遅延時間を短くずると、音源び壁面に近づし)た感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源 
は壁面から離れた感じになりまず。「ディレイ」を調節ずることにより、ソースの原音から周りの壁までの距離感、空間の大きさ 

感、音像のでさかたなどび調節でをまず。 

可変範囲：]〜日日 ms 

ソース の原音 



ル1 ms 大 99 ms 


音場空間の大ささ 

空間の広びり感を調節ずるパラメーターでず。値を大きくずるほど広い空間邸圍になり、値をルさくずるほど狭い空間になり 
まず。壁と壁の間び広くあいている大さなホールほど、音び反射を繰り返す間隔び長くなりまず。従って、反射音同±の時間間 
隔をコント□ールずれば、広びり感を変えることびでさまず。].0で実測値そのままに、 2.0 にすると、1辺の長さび倍の空間 

になりまず。 

可を範囲： 0.1〜2.0 


ソース の原音 



ル 0.1 大己 .0 


メニュ I で設定を変更ずる 
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音場バラメーターを変更ずる 


響きの強さ 

初期反射音の減衰特性を;夫めるバラメーターでず。値を大きくずるほど、ライブな肢響びをい)音場になり、値をルさくするほ 
どデッドな(反響びかない)音場になりまず。実際のホールでのライブ感/デッド感は、反射面の吸音特性によってま定され、反 
射音の減衰び早ければデッドに、遅ければライブに感じられます。 

可変範囲： 〇〜10 




サラウンド音場の遅れ 

直接音び出てからサラウンド音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大をくするほどサラウンド音場び遅 

れて発生します。 

可変範囲：]〜 49ms 


サラウンド音場の広さ 

サラウンド音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大さくするほどサラウンドの音場空間び広びります。 
可を範囲： 0.1〜2.0 


サラウンド音場の響き 

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンド音場の響きび強くなります。 
可を範囲： 0〜10 


サラウンドバックの遅れ 

直接音び出てからサラウンドバック音場び発生するまでの時間を調節するパラメーターです。値を大さくずるほどサラウンド 
バック音場び遅れて発生しまず。 

日.1または 7. 1チャンネルで再生しているとさのみ有効です。 

巧変範囲：]〜 49ms 


サラウンドバックの広さ 

サラウンドバック音場の広びり感を調節するパラメーターです。値を大きくするほどサラウンドバックの音場空間び広びります。 
日.1または 7. 1チャンネルで再生しているときのみ有効です。 

可を範囲： 0.1〜2.0 


サラウンドバックの響を 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメーターです。値を大さくするほどサラウンドバック音場の響をび強くなります。 
巳.1または 7. 1チャンネルで再生しているときのみ有効です。 

可を範囲： 0〜10 
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音場パラメーターを変更ずる 


Movie/SUR.DECODE 用 

デコーダー 選択 

Movie プ□グラム （Mono Movie は除 <) およびサラウンドデコードモードを選んでいるときのデコーダーを設定します。セツ 
卜:>< こュ ー r スピーカーの設赴の「サラウンドバック」 （124 ぺージ)が「なし」の設定になっている場含は 「 PLIIx 」 は 「 PUI 」 に変わ 


ります。 


Movie 用 

選択項目： PLIIx ムーピー、 PUI ムービー、 Ne 日:巨シネマ 
初期設定； PLIIx ムーピー 

SUR . DECODE 用 

選択項目：プ□□ジック、 PLIIx ムービー、 PLIIxS ュージック、 PLIIx ゲーム、 

Neo : 日シネマ、 Neo : 巨ミュージック、 CSII シネマ、 CSII ミュージック 
初期設定：プ□□ジック 


2ch Stereo 用 

ダイレクト 

「自動判別」に設をすると、本機のデコーダーをバイパスして2チャンネルアナログソースを出力しまず。セットメニュー 
[Adaptive DRC 」（1 28ぺージ)び 「 OFF 」 で、音色の調節 ( TONE 巳 ONTROL ) の 「 BASS 」 および 「 TREBLE 」 び 「 OdB 」 に設定さ 
れている場合や、「自動測定メニュー」の「周波数補正」を、「フ□ントに近似」または「測定を行わない」で設定した場合(7已ペー 
ジ)、セットメニュ ー r バラメト U ック EQ 」 ですベてのチャンネルのゲインを OdB に設定している場合、「卜ーンコント□-ル」 

(132 ページ)の「低音」と惰音」を0肥に設定している場合にち効になります。 

選択項目：自動判別、オフ 
初期設定：自動判別 


广 —じま局- N 

-ドルビーデジタル、 DTS または AAC のマルチチヤンネル信号が入力されると、2チヤンネル(フ□ント左/ちスピーカー）に振り分け5 
れます。 

-政下の場含は、フ n ント左/ちスピーカーの低音はサブウーファーか5出力されます。 

-セツト六ニュー「スピーカーの設定」の「低音出力先」が「フ□ントとサブウーファー」に設定されているとさ 

-セツトメニ:!一「スピーカーの設定」の「フ□ンりが「ル」に設定されていて、「低音出力先」が「サブウーファー」に設定されているとき 

V. _ J 


1 Ich Stereo 用 

センター音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのセンターチヤンネルの音量を調節しまず。 
可変範囲： 〇〜10日％ 

初期設定値：] 00% 


サラウンド左音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのサラウンド左チヤンネルの音量を調節します。 
巧変範囲： 〇〜10096 
初期設定値：] 00% 


サラウンドち音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのサラウンドちチヤンネルの音量を調節します。 
巧変範囲： 〇〜100% 

初期設定値：] 00% 


サラウンドバック音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのサラウンドバックチヤンネルの音量を調節します。 
可変範囲： 〇〜100% 

初期設定値： 3己％(サラウンドバックスピーカー2本使用時） 

50% (サラウンドバックスピーカー1本使用時） 
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音 場パラメーターを 変更ずる 


フ□ントプレゼンス左音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのフ□ントプレゼンス左チヤンネルの音量を調節します。 
可変範囲： 〇〜100% 

初期設定値： 33% 

フ□ントプレゼンスち音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでのフ□ントプレゼンスちチヤンネルの音量を調節します。 
巧変範囲： 〇〜100% 

初期設定値： 33% 

リアプレゼンス左音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでの U アプレゼンス左チヤンネルの音量を調節します。 

可変範囲： 〇〜100% 

初期設定値： 33% 

リアプレゼンスち音量 

1 Ich Stereo プ□グラムでの U アプレゼンスちチヤンネルの音量を調節します。 

可変範囲： 〇〜100% 

初期設定値： 33% 


3 ンブレスト S ユージック•エン八ンサー用 

レベル 

コンプレスト S ユージック-エン八ンヴーモードの効果レベルを調節します。「効果ル」にすると効果レベルは弱くなり、「効果 

大」にすると強くなります。 

可変範囲：効果ル、効果大 
初期設定：効果大 


PL//X Music/PLII Music 用 

パノラマ 

PRO LOGIC 日 xMusic および PR 日 LOGIC n Music プ□グラムでのフ□ント音場の広がり感を調節するパラ;< ーターです。 

フ□ント左/ちの音声を左ちに大さく回り込ませることで、サラウンド音場につながるよラな広がり感び得られます。 

選択項目：オン、オフ 
初期設定：オフ 

センターの広びり 

PRO LOGIC nx Music および PRO LOGIC n Music プ□グラムでのセンター音声の左ちへの広びり感を調節するパラメー 
ターです。センターからの音声をお好みに合わせて左ちに振り分けることができます。日にするとセンターのみ、7にするとフ 
□ント左/ちのみから t ンター音声び出力されます。 

可変節囲：〇〜7 
初期設定値： 3 


ディメンション 

PRO LOGIC nx Music および PR 日 LOGIC n Music プ□グラムでのフ□ント音場とサラウンド音場のレベル差を調節する 
パラメーターです。再生するソフトによって生じる、フ□ントとサラウンドのレベル差を調節してお好みのバランスにすること 

びでさます。一にするとサラウンド側、+にするとフ□ント側び強くなります。 

可変範囲： 一3〜標準〜+3 
初期設定値：標準 
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音 場パラメーターを 変更ずる 


Neo:6 Music 用 

センター•イメージ 

DTS Neo : 6 Music プログラムでのフロント音場の広びり感を調節するバラメーターでず。値をルさくするとフロント音場の 

広びりび大さくなり、大さくすると狭く（センターへの定位び強く）なりまず。 

可変範囲： 0.0〜1.0 
初期設定値： 0.3 

SRS csn 用 

フォーカス 

SRScsn プ□グラムでのセ U フの明瞭感を調節するパラメーターでず。値を大さくするほど tu フがはっきりと聞こえるよ 
ラになります。 

可変範囲： 〇〜8 
初期設定値： 0 

トウルーベース 

SRScsn プ□グラムでの低音域を調節するパラーターです。値を大きくするほど低音域が強調され、サブウーファーがない 
場合でち効果的に低音を再生ずることができます。サブウーファーびある場合は、より重厚な低音を再生することがでさます。 
可変範囲： 〇〜8 
初期設定値： 0 

その他 

残響時間 

後部残響音が減衰してい<時間を調節するパラメーターです。約] kHz の残響音び目 Od 目減衰するのにかかる時間を基準にして 
います。値をルさ<するほど残響音び早く減衰します。長めの残響時間を設定すれば豊かな残響音に、短めの残響時間を設定す 

ればすっさりした残響音になりまず。 

可変範囲：] .0 〜已 .Os 


後部残響音 ソースの原音 後部残響音 



ル1 .Os 大已 .Os 


メニュ I で設定を変更ずる 
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音 場パラメーターを 変更ずる 


残響音の遅れ 

残響音び発生し始めるまでの時間を調節するパラメーターでず。値を大をくするほど残響音び初期反射音より遅れて発ちするよ 

ラになります。同じ「残響時間」でち、「残響音の遅れ」を長くしていくと大さな空間の残響感になります。 

可変範囲： 〇〜2已〇 ms 



残響音の強さ 

後部残響音のレベルを調節するパラメーターです。値を大さくするほど後部残響音のレベルび大さくなり、ホ韻び強く感じられ 

ます。値をルさくするほど後部残響音のレベルびルさくなり、ホ韻び謂く感じられます。 

可巧範囲： 0-100% 



初期化 

変更した音場バラメーターをサブプ□グラムごとに初期設定に戻します。 


葺傷/ (ラメーターを初期設定に戻す 

すべてを初期設定に戻す 

アドバンストセットアップメニュ ー riNITIAUZE 」 の 「DSP PARAM 」 で、すべての音場パラメーターを初期設定に戻せます （1 84 
ページ)。 

ヴブプ〇グラ厶 ごとに初期設定に戻す 

「初期化」（上記)で、設定を変更したすべてのパラメーターをヴブプ□グラムごとに初期設定に戻せます。 
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スピー方一の設定を変更する(基本設定) 


お使いのスピーカーシステムに合わせて、視聴環境を設定します。操作ち法について詳し<は、「テレビ画面を見ながら操作す 
る」（目]ページ)をご覧ください。 


テス/^ 卜■ン _ 

基本設定のほかの項目 （r スピーカーの設定」、「スピーカーの 
距離」、「スピーカーの音量」）を使って調整するとさに、テス 
卜I-ーンを使ラか使わないかを設定します。 

( r マニュアル設定」一 r 基本設定」一 I ■テスト I -- ン」） 



選択項目：出力しない、出力ずる 
初期設定：出力しない 

广 —ごミち意- ' 

-「出力する」に設定すると、大きなテスト!-ーンび出ます。ルさ 
なお子様などを U スニングルームに立ち入!5せないよラご配慮 
<ださい。 

-へッドホンを接続しているときは、「テストトーン」を「出力す 



THX サラウンドモードに最適な視聴空間を設定します。 

( r マニュアル設定」一 r 基本設定」一 「 THX の設定」) 


テストトーン 


1 THX の設定 

3 EtH ) (サプウ-ファ- 

スピーカーの設を 

スビーカーのを度 

通！ 


THX ヴブウーファー 

お使いのサブウーファーが THX ウルトラ2対応か、非対応かを設定し 
ます（「サブウーファー設定：構成」を、「前後配置」、「ステレオ」、「モ 
ノラル」に設定したときのみ）。 

選択項目：ウルトラ2非対応、ウルトラ2対応 
初期設定：ウルトラ2非対応 

20 Hz 政下の周波数まで再生でをるサブウーファーをお使いの場含 
も、「ウルトラ2対応」に設定してください。 


己 GC 

U スニングポジションげ U スニングルーム後ちの壁に近い場含に、ヴ 
ブウーファーの響をを抑えて低音のバランスを整える巨曰 undary 
Gain Compensation 機能 （1 目3ぺージ)のオン/オフを設定します 
(「 THX サブウーファー」を「ウルトラ2対応」に設定しているときの 
み)。 

選択項目：オフ、オン 
初期設定：オフ 

S 己スピーカーの間隔 

サラウンドバックスピーカーを2つ設定している場含に、サラウン 
ドバック左スピーカーとサラウンドバックちスピーカーの間隔を調 
節します。 

選択項目： 0.3 m 切下、 0.3 〜 1.2 m 、 1 .2 m 切上 （1 フィート攻下、]〜 
4フィート、4フィートじ(上） 

初期設定値：1 上 （4 フィート 政上） 

0.3mlU 下 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔げ日. 3 m 政下の場含に 
選びます。 

0.3 〜1 -2m 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔が 0.3 m 〜] .2 m の場 
合に選びます。 

1 .Smiy 上 

2つのサラウンドバックスピーカーの間隔げ]ぶの攻上の場含に 
選びます。 

THX ラウドネスプラス 

小さな音量でちソースの持つ音色と音場を U アルに再現する THX 
Loudness 円 us 機能 （ 1目4ぺージ)のオン/オフを設定します。 
選択項目：オフ、オン 
初期設定：オン 


メこュ|で謹を変更ずる 
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スピーカーの設定を変更ずる(基本設定) 


スピ_力_の設定 _ 

ご使用になるスピーカーに合わせて、スピーカーのサイズ、 
有無などを設定します。 

( r マニュアル設定」一「昼本設定」一「スピーカーの醜」) 



THX 巧奨の設定- 

-全スピーカー： ル 

• 低音出力先： ヴブウーファーのみ 

-ク□スオーバ ー : 80 Hz ( THX ) 

V 


フ□ント 

フロントち/ちスピーカーのサイズを設定します。 

還が項目：大、ル 
巧期設を：ル 

ウーファーの□径び1 6 cm 未満のフ□ントスピーカーを接続 
している場合： 

「か」を選びまず。「ク□スオーバー」 （12 己ページ)で、低音成分 
の周波数下限を設定してください。 

ウーファーの□径び1 ScmL ^ h のスピーカーを接続している 

+ 日 A • 

巧 □ • 

「大」を選びます。 

-「低音出力先」を r フ□ントに出力」に設定している場合、 LFE 信号、 
フ□ント左/ちチャンネルのほ音域、 r ル」に設定した各スピーカー 
の低音域は、「フ□ント」の設定にかかわらずフ□ント左/ちスピー 
カーから出力されます。 

-「ほ音出力先」を「フ□ントに出力」に設定している場合は、「大」のみ 
選べまず。また、「フ□ンりを「ル」に設定してしぶ場合でも、「ほ音 
出力先」を「フ□ントに出力」に変更すると、設定は自動的に r 太」に変 
更されまず。 

センター 

センタースピーカーのサイズ、ち無を設定します。 

還が項目：大、ル、無 
初期設定：ル 

センタースピーカーを接続していない場合： 

「巧」を選びます。センターチャンネル信号はフ□ント左/ちス 
ピーカーに同じ音量レベルで振り分け5れます。 

ウーファーの□径び1 6 cm 未満のセンタースピーカーを接続 
している場合： 

「か」を選びます。「ク□スオーバー」 （1 吕己ページ)で、ほ音成分 
の周波数下限を設定してください。 


ウーファーの□径が IScmlU 上のセンタースピーカーを接続 
している場合： 

「大」を逞びまず。 

サラウンド 

サラウンド左/ちスピーカーのサイズ、有無を設定します。 

還択項目：大、か、無 
巧期設定：ル 

サラウンド左/ちスピーカーを接続していない場合： 

「細を逞びまず。自動脚こバーチャルシネマ DSP (91 ぺージ)び 
還おされ、サラウンド左/ちチャンネル信号はフ□ント左/ちス 
ピーカーに同じ音量レベルで振り分けられます。 

ウーファーの□径が1 6 cm 末満のサラウンド左/ちスピー 
力一を接続している場合： 

r ル」を還びます。「ク□スオーバー」 （1 吕己ページ)で、低音成分 
の周波数下限を設定してください。 

ウーファーの□径が1 6 cmlU 上のサラウンド左/ちスピー 
力一を接続している場合： 

r 大」を逞びまず。 

サラウンドバック 

サラウンドバックスピーカーのサイズ、本数、有無を設定します。 
選択項目：大]台、ル1台、大2台、ル2台、無 
初期設定：ル2台 

サラウンドバックを/ちスピーカーを接続していない場合： 

「巧」を逞びまず。サラウンドバックチャンネル信号はサラウン 
ド左/ちスピーカーに同じ音量レベルで振り分けられます。 

ウーファーの□径び1 6 cm 未満のサラウンドバックスピー 
力一を 1 本のみ接続している場合： 

「ル 1 台」を選びます。「ク□スオーバー」 （12 己ページ)で、ほ音 
成分の周波数下限を設定してください。 

ウーファーの□径が1巨 cm 未満のサラウンドバックち/ちス 
ピーカーを接続している場合： 

r 小吕 台」を選びます。「ク□スオーバー」 （12 己ページ)で、ほ音 
成分の周波数下限を設定してください。 

ウーファーの□径が1 BcmliLh のサラウンドバックスピー 
力一を 1 本のみ接続している場合： 

「大 1 台」を選びます。 

ウーファーの□径が1巨 cmlU 上のサラウンドバックち/ちス 
ピーカーを接続している場合： 

「大吕 台」を選びます。 

(gE2B 

アドバンストセットアップメニューの 「 BI - AMP 」 を rON 」 に設定した 
場合は、自動的に「無」び選択されます （1 S 4 ページ)。 


m 






















スピーカーの設定を変更ずる(基本設定) 


ク□スオー A 一 

「ル」に設定した各スピーカーに出力する低音成分の周波数下限を設 
定します。設定値よりち低い周波数の低音成分は、サブウーファー 
または「大」に設定した各スピーカーか5出力されます。「低音出力 
先」を「フ□ントに出力」に設定している場合は、フ□ントスピー 
力一か 5 出力されます。 

選択項目： 40 Hz 、 已 OHz 、80 Hz ( THX )、 日 OHz 、100 Hz 、 1 ] OHz 、 
120 Hz ' 1 已 OHz 、 200 Hz 
初期設定： SOHzCTHX ) 

お使いのサブウーファーに音量およびク□スオーバー周波数の設定 
機能げある場合は、音量を半分または半分よ0ややルさめ、ク□ス 
オーバー周波数を最大に設定してください。 

フ□ントプレゼンス 

フ□ントプレゼンス左/ちスピーカーを使ラか、使わないかを設定 
します。 

選択項目：使用ずる、使用しない 
初期設定：使用ずる 

フ□ントプレゼンス左/ちスピーカーを接続していない場合： 

「使用しない」を選びます。プレゼンス左/ちチャンネル信号は 
フ□ント左/ちスピーカーに同じ音量レベルで振り分け5れま 
す。 

フ□ントプレゼンス左/ちスピーカーを接続している場合： 

「使用ずる」を選びます。 

• 「使巧する」に設定している場含、音場パラメーター「セリフの位置調 
整」を調節でさます （1] 巨ぺージ)。 

• 「使用する」に設定している場合、 CINEMA DSP HD3 モード (91 
ページ)を選べます。 

リアプレゼンス 

リアプレゼンス左/ちスピーカーを使ラか、使わないかを設定しま 
す。「フ□ントプレゼンス」を「使用する」に設定した場合のみ設定で 
をます。 

選択項目：使用ずる、使用しない 
初期設定：使用ずる 

リアプレゼンス左/ちスピーカーを接続していない場合： 

「使用しない」を選びます。 

リアプレゼンス左/ちスピーカーを接続している場合： 

「使用ずる」を選びます。 


サブウーファー 

ご使巧になるサブウーファーに合わせて、数や配置などを設 
定します。 

構成 

ご使用になるサブウーファーの数と、配置方法を設定します。サブ 
ウーファーの配置方法については32ページをご覧ください。 
選択項目：前渡配置、ステレオ、モノラル、使用しない 
初期設定：ステレオ 

サブウーファーを1台のみ使ラ場含は、「モノラル」に設定して<だ 
さい。 

做目 

ご使用になるサブウーファーの位相を設定します。低音び物足りな 
い場含などにお試しください。 

選択項目：正相、 L を逆相、 R を逆相、 L と R を逆ネ目 
初期設定：正相 

低音出力先 

低音成分を出力するスピーカーを設定します。 

選択項目：フ□ントとサブウーファー、サブウーファーのみ、フ□ントに出力 
初期設定：サブウーファーのみ 

ヴブウーファーを接続していて、自然な再生を楽しみたい 

+ 日 A • 

巧 □ ■ 

「サブウーファーのみ」に設定します。 LFE 信号と、「ル」に設定 
した各チャンネルの低音域びサブウーファーに出力されます。 

ヴブウーファーを接続していない場合： 

「フ□ントに出力」に設定します。 LFE 信号と、フ□ント左/ち 
チャンネルおよび「ル」に設定した各チャンネルの低音域びフ□ン 
卜左/ちスピーカーに出力されます。 

ヴブウーファーを接続していて、より豊な低音を楽しみたい 

+ 日 A • 

巧 □ ■ 

「フ□ントとサブウーファー」に設定します。 LFE 信号と、「ル」に 
設定した、フ□ント左/ち政がの各チャンネルのお音域びサブ 
ウーファーから出力されます。 

フ□ント左/ちチャンネルの低音域は、「フ□ント」の設定にか 
かわ5ずフ□ント左/ちスピーカーとサブウーファーか5出力 
されます。 

CD を再をするとさに、サブウーファーを使って低音域を補強し 
たい場合などにこの設定にすると効果的です。 


メニユ I で謹を畫ずる 
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スピーカーの設定を変更ずる(基本設定) 


スと。一力一 の距離 


ちスピーカーからの音び同時に U スニングポジション(視聴位置)に届くよラに、スピーカーから音び出るタイミングを調節しま 
す。音び出るタイ5ングは、各スピーカーからリスニングポジションまでの距離を設定することで調節されまず。 

(r マニュアル設定 J 一 r 基本設定 J 一「スピーカーの距離」） 



距離の単位 

表示する距離の単位を切り誓えます。 

選択項目：メートル、フィート 
初期設を：メートル 

フ□ント左 

フ□ント左スピーカーか5リスニングポジションまでの距離を設定 
します。 

可変範囲： 0.30〜吕4.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 

フ□ントち 

フ n ントちスピーカーか5リスニングポジションまでの距離を設定 
します。 

可変範囲： 0.30〜吕4.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 

センター 

センタースピーカーか 5U スニングポジションまでの距離を設定します。 

可蜜範囲： 0.30〜吕4.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンド左 

サラウンド左スピーカーから U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 

可変範囲：日.3□〜24.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンドち 

サラウンドちスピーカーから U スニングポジションまでの距離を設 
定します。 

巧変範囲：日.30〜24.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンドバック左 

サラウンドバック左スピーカーから U スニングポジションまでの距 
離を設定します。 

可変範囲：日.3□〜24.0 Om (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 

サラウンドバックスピーカーを]台のみ使っている場合は、「サラウ 
ンドバック左」で調節してください。 

サラウンドバックち 

サラウンドバックちスピーカーから U スニングポジションまでの距 
離を設定します。 

可変範囲： 0.3□〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 

初期設を値： 3.00m (10.0ft) 


フ□ントプレゼンス左 

フ□ントプレゼンス左スピーカーか51」スニングポジションまでの 
距離を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m (1 .□〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

フ□ントプレゼンスち 

フ□ントプレゼンスちスピーカーか5 U スニングポジションまでの 
距離を設定します。 

巧変範囲： 0.30〜24.00 m (1 .□〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

リアプレゼンス左 

U アプレゼンス左スピーカーか 5U スニングポジションまでの距離 
を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m (1.0 〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

リアプレゼンスち 

リアプレゼンスちスピーカーか5リスニングポジションまでの距離 
を設定します。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m (1 .□〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

ヴブウーファー左 

サブウーファー左か!5リスニングポジションまでの距離を設定しま 
す。 

可変範囲： 0.30〜24.00 m (1 .□〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

ヴブウーファーち 

サブウーファーちか5 U スニングポジションまでの距離を設定しま 
す。 

可変範囲： 0.30〜34.00 m (1.0 〜80.0 ft) 

初期設定値： 3.00m (10.0ft) 

2台のサブウーファーを前後に設置している場合は、前側のサ 
ブウーファーの距離は「サブウーファー左」で、後側のサブウー 
ファーの距離は「サブウーファーち」で設定してください。 


广 ^じ'ま局- N 

. 「スピーカーの設定」で「無」に設定されているスピーカーの距離 
は調節でさません。 

-「スピーカーの設定」の「低音出力先」を、「フ□ントに出力」に設定 
している場合は、サブウーファーの距離は調節できません。 
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スピーカーの設定を変更する(基本設定) 


9— 方—のき i 


U スニングポジションで聞こえる各スピーカーか5の音量び同じになるよ5に、それぞれのスピーカーの音量を個別に調節します。 

( r マニュアル 設定 J 一 r 基本設定 J 一 「スピーカーの 音量」） 




音圧計をお持ちの場合は、音圧計を C 特性/ス□-モードに設定したラえで、各スピーカーからの音量が U スニングポジションで7已 dB SPL 
になるよラ調節してください。 

音量を日 d 目にして調整することをおすすめします。 



フ□ント左 


フ□ント左スピーカーか5の音量を調節します。 
可変範囲：一] 0.0〜+10.0 d 巨 
初期設定値： O.OdB 


フ□ントち 


フ□ントちスピーカーか5の音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 目 
初期設定値： 0.0 d 日 

センター 

センタースピーカーか5の音量を調節します。 

巧変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 巨 
初期設定値： 0.0 dB 

サラウンド左 

サラウンド左スピーカーか5の音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 巨 
初期設定値： O.OdB 

サラウンドち 

サラウンドちスピーカーか5の音量を調節します。 

巧変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 巨 
初期設定値： 一]. Od 日 

サラウンドバック左 

サラウンドバック左スピーカーか5の音量を調節します。 
可変範囲：一] 0.0〜+10.0 d 巨 
初期設定値： 0.0 dB 




サラウンドバックスピーカーを1台のみ使っている場合は、「サラウ 
ンドバック左」で調節してください。 

サラウンドバックち 

サラウンドバックちスピーカーか5の音量を調節します。 

可変範囲：一] 0.0 〜+10.0 d 目 
初期設定値： 0.0 dB 


フ□ントプレゼンス左 

フ□ントプレゼンス左スピーカーからの音量を調節します。 

可変範囲：- 10.0 〜 + ] 0.0 dB 
初期設定値： 0.0 d 巨 

フ□ントプレゼンスち 

フ□ントプレゼンスちスピーカーか5の音量を調節しまず。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

リアプレゼンス左 

U アプレゼンス左スピーカーか5の音量を調節します。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

リアプレゼンスち 

U アプレゼンスちスピーカーか5の音量を調節します。 

可変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

サブウーファー左 

サブウーファー左か5の音量を調節します。 

巧変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

サブウーファーち 

サブウーファーちか5の音量を調節します。 

可変範囲：- 10.0 〜 + ] O.OdB 
初期設定値： O.OdB 

广 ご注意- 

•「スピーカーの設定」で「無」に設定されているスピーカーの音量 
は調節でをません。 

-「スピーカーの設定」の「低音出力先」を、「フ□ントに出力」に設定 
している場合は、サブウーファーの音量は調節でさません。 

- 「 PEQ 選択」の設定により、「スピーカーの音量」の設定は変化し 
ます。 


メニュ I で設定を変更ずる 
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AUTO 



OFF 


入カレベル 


本機の音量とタイナ s ックレンジ(最大音量から最ル音量までの幅)を 達 動して調節します。イタ間の再生時などに音量をルさくす 
ると、ダイナ S ックレンジは自動的に圧縮され、ルさい音量でち聴さやすくなります。 

( r マニュアル設定」一「音量の設定」 



自動 

ダイナミックレンジを自動的に調節しま 

オフ 

ダイナミックレンジを自動的に調節しま t 


音量：小 




AUTC 


「Adaptive DRCJ ) 



fo 


すん。 


日ま■大 


〕 



肝 


入カレベル 


(WE2B 

-惜の設定」の「ダイナミックレンジ」で、ダイナミックレンジを3段 
階か5選ぶことちでさます。 

-へッドホンを使って再生しているとさにち効果的です。 


ごま意 


- THX サラウンドモード(日日ページ）またはピュアダイレクト 
モード（目3ぺージ)で再生しているときは 、 [Adaptive DRCJ 
は機能しません。 

-「2 ch ステレオ」の「ダイレクト」を「自動」に設定し、 2 ch 
Stere □モードで再生しているときは 、 [Adaptive DRC 」 げ機能 
しない場合びあります。 




r ダイナ S ックレンジとは？ 

\ 


再生ずるソースに含まれる、最ル音量から最大音量まで 
の幅を表しまず。ダイナミックレンジを圧縮して音量幅 
をルさ<すると、ル音量域成分は引さ上げられ、大音量 
域成分は引さ下げられまず。これにより、ル音量域成分 
は聞を取りやず<、大音量域成分は音量を巧えて再生さ 
れます。 


還択項目：自動、オフ 
巧期設定：オフ 


音量と DSP レベルを連動させる (Adaptive D 5 P LvI ) _ 

本機の音量と DSP レベル （1 16ぺージ)を連動して調節します。音量をルさくすると、 DSP レベルは自動的に強くなります。 

( r マニュアル設定 J 一 r 音量の設定 J 一 「Adaptive DSP LvIJ ) 


選択項目：自動、オフ 
初期設定：オフ 


自動 

DSP レベルを自動的に調節します。 

オフ 

DSP レベルを自動的に調節しません。 

广 ごま意- 

「自動」に設定してち、音場パラ;<-夕一「エフェクト量の加減」 
(1 1目ページ)の設定値は変わりません。 




を設定ずる (1 询)設巧) 



音量に関ずるさまざまな設定を変更します。 


音量とダイナミックレンジを連動させる (Adaptive DRC ) 




IfV 三！¥丑 
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音量を設定ずる(音量の設定) 


5ユート(消音)時に下げる音量を調節します。 

( r マニュアル設定」一 r 音量の設定」一「ミューティング量」） 



選択項目：フルミュート、 一20d 巨、 一40d 巨 
初期設定：フルミュート 


フルミュート 

完全に消音し、無音にします。 

-吕〇服 

いま聴いている音量よりち、 20 CIB 下げて再生します。 

-40服 

いま聴いている音量よりち、 4 C ) clB 下げて再生します。 


音量の上限を設定ずる(音量の上隙) 


音量が間違って上がりずぎないよラに、音量の最大値を設定します。たとえば、「一已 d 巨」に設定しているときは、音量の可変 
範囲は-8日.日服から-己日服になります。初期設定値 (+1 日.己服)では、最大音量まで出力します。音量の最大値を制限しな 
い場合は、「+1目.己 d 巨」に設定してください。 

( r マニュアル設定」一 r 音量の設定」一 r 音量の上限 J ) 



Adaptive DRC 

Adaptive DSP LvI 

_ 


1 詰の上旧 H1 - 

+1 己 . 5d 巳 

1 音量の初南値 

1 ミユーティング ■ 



’ 


選択項目：+1日.日服、+1日服、 +10dB、 +日服、 OdB、 

一巳 d 巨、一] OdB、 一]已 dB、 一 20dB、 一2已 d 日、一 30d 日 
初期設定値： +16.5dB 


-ごミ主意- 

「自動測定メニュー」(目3ページ)の測定中は、「音量の上限」の設 
定にかかわ5ず音量は自動的に日 d 目に調節されます。 

「音量の上限」の設定は「音量の初期値」の設定よりわ優先されま 
す。たとえば、「音量の上限」を「一3日. OdB 」、 「音量の初期値」 
を「一 20. Od 巨」に設定してち、次回電源オン時の音量は自動的 
に「一30.0服」に制限されます。 


UD 初期値を設定する(音量の初期値) 


電源をオンにしたときの音量を設定します。「オフ」に設定すると、前回本機の電源をオフにしたときの音量で再生します。 

( r マニュアル設定」一 r 音量の設定」一 r 音量の初期値」） 


! 

Adaptive DSP Level 

直 S の上お 


■ 音置の初期値 1 

3 -1 オフ 

ミ :! ーテイング ■ 


:_ 


選択項目：オフ、ミユート、 一SO.OdB 〜+]6.已 dB 
初期設定：オフ 


-ごを意- 

「音量の上限」の設定は「音量の初期値」の f 受定よりち優先されま 
す。たとえば、「音量の上限」を「一3日 dB 」、 「音量の初期値」を 
「一2日. Od 巨」に設定しても、次回電源オン時の音量は自動的に 
「一3日. OdB 」 に制限されます。 

V_ y 



ミユー ト時の音量を設定す るたユ —テインヴ量) 


メニュ I で設定をを更ずる 


m 




























直黄出力の設定を変更する(音の設定) 


音質や音色の調整など、音声の出力に関する設定を行いまず。操作方法について詳し<は、「テレビ画面を見なびら操作する」 
(已1ページ)をご覧ください。 


LFE レベル 


タイナミックいンジ 


ドルビーデジタル、 DTS、 および AA 巳信号に含まれる、 LFE 
り氏域効果音)の音量を調節します。スピーカーで音を聴<場 
合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に調節でをます。 

( r マニュアル設定 J 一 情の設定 J 一 「 LFE レベル」） 



スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 
巧を範囲： -20.0 dB 〜0.0 dB 
初期設定値： O.OdB 


ドルビーデジタル、ドルビー TrueHD、DTS、 および AAC 再生 
時のダイナ S ックレンジを、3段階から選びます。スピーカーで 
音を聴く場合と、へッドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 

( r マニュアル設定 J 一 r 音の設定 J 一 
r ダイナ三ックレンジ J ) 


LFE レベル ■ 


タイナミリクレンジ*^ 

3スビ-力-用 

规波コント□-ル ■ 


/( ラメト U ツク E 曰 



スピーカー用 

スピーカーで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを還びます。 
還が項目：最大、標準、最小/自動 
な)期設定：最大 


へッドホン用 


へッドホン用 


ヘッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節します。 
巧を範囲： -20.0 dB ~ a 0 dB 
初期設定値： O.OdB 


へッドホンで音を聴く場合のダイナ5ックレンジを還びます。 
還択項目：最大、標準、最小/自動 
初期設定：最大 


ぐ~公を局 - -N 

「低音出力先」の設定により、 SUBWOOFER PRE 日 UT 端テか 
5—部の信号び出力されない場合びあります。 

V _ y 


LFE (做或効果音)とは？ 


映画の爆発シーンなど、意図されたシーンでのみ出力さ 
れる、重低音による効果音です。 


出カレベル 



最大 

入力された信号を補正せず、そのまま再生するダイナ S ックレン 
ジです。 


標準 

一般的な家庭用として推奨するダイナミックレンジです。ドル 
ビ ー TmeHD 信号再生時わ、入力信号か5の情報にかかわらず常 
にダイナ S ックレンジは標準値に保たれます。 

最小/自動 

最小：ドルビーデジタル/ DTS / AAC 信号再を時に設定さ 
れます。ル音量でわ聴さやすく、夜間に音声を楽しむ 
のに適したダイナ云ックレンジです。 

自動：ドルビー TrueHD 信号再生時に設定されます。入力信 
号か5の情報に基づさ、ダイナ云ックレンジび自動的 
に調節されます。 


ダイナ三ックレンジとは？ 


再生するソースに含まれる、最小音量から最大音量までの 
幅を表します。ダイナ S ックレンジを圧縮して音量幅をル 
さくすると、ル音量域成分は引き上げられ、大音量域成分 
は引き下げられます。これにより、ル音量域成分は聞き取 
りやす <、大音量域成分は音量を抑えて再生されます。 
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音声出力の設定を変更する(音の設定) 


定な液コント a — ル 


「自動測定メこュー」で「定在波」の項目を選んで測定-設定し 
た場合に、補正値を使巧するか使用しないかを設定します。 

(「マニュアル設定」一 r 音の設定」一 r 定在波コント□—ル」) 


LFE レベル 


ダイナ'ックレンジ 


をを巧コント□-ル 

を用しない 

バラメト U ック E 日 

み 

卜ーンコント□—ル 



選択項目：使用しない-使用する 
初期設定値：使用しない 


使用しない 

補正値を使巧しません。 

使用ずる 

補正値を使巧します。定在波の影響を最ル限にします。 


八ラメ/ツク EG ? 

パラメト U ックイコライヴーを使用して、それぞれのスピー 
力一の音色を合わせます。 

(「マニュアル設定」一「音の設定」一「バラメトリック EQ 」） 



PEQ データコピー 

自動測定メニューで得られた3種類のパラメト1」ックイコライヴー 
タイプの中占、51種類を還んで手動編集エ U アにコピーしまず。パ 
ラメト U ックイコライヴータイプについて詳しくは13吕ぺージをご 
覧ください。 

還お項目：フラット—手動編集、フ□ント—手動編集、 

ナチュラル—手動編集 
初期設定：フラット—手動編集 

PEQ 選択 

実際に使5パラメト U ックイコライヴータイプを選びます。 

還お項目：手動編集、フラット、フ□ントにお似、ナチュラル、 

使用しない 
初期設を：手動編集 


各スピーカーのパラメトリックイコライザー 
を手動で編集する 

自動測をメニュ ー( 已3ぺージ)での測定結果を 「PEQ データコ 
ピー」でコピーして、手動編集する際のベースにでさます。 
「PEQ 逞択」を r 手動編集」に設定してください。 


1 ⑨▽キーを巧しで* テストトーン 、また 

は調節したいスピーカーを選ぶ 

テスト!ン 

テストトーンを出力する、しないを選びます。サラウンドバックス 
ピーカーを1台のみ使っている場合は、「サラウンドバック左」で調 
節してください。 

選択項目：出力しない、出力する 
初期設定値：出力しない 

フ□ント左 

フ□ント左スピーカーの音色を調節します。 

フ□ントち 

フ n ントちスピーカーの音色を調節します。 

センター 

センタースピーカーの音色を調節します。 

サラウンド左 

サラウンド左スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドち 

サラウンドちスピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバック左 

サラウンドバック左スピーカーの音色を調節します。 

サラウンドバックち 

サラウンドバックちスピーカーの音色を調節します。 

フ□ントプレゼンス左 

フ□ントプレゼンス左スピーカーの音色を調節します。 

フ□ントプレゼンスち 

フ□ントプレゼンスちスピーカーの音色を調節します。 

リアプレゼンス左 

U アプレゼンス左スピーカーの音色を調節します。 

リアプレゼンスち 

U アプレゼンスちスピーカーの音色を調節します。 

サブウーファー左 

サブウーファー左の音色を調節します。 

サブウーファーち 

サブウーファーちの音色を調節します。 


戸 ~じ’ま局- x 

-自動測定メニュ ー( 目3ぺージ)を実施すると、 「 PE 日セレクト」 

は自動的に「ナチュラル」に設定されます。 

- 「 PEQ 選択」の設定により、「スピーカーの音量」の設定は変化し 
ます。 

^ J 


2 感〉キーを巧す 


い PEQ データ〕ピー 

ぃ PE 魄巧 

還巧 ► ~ 

▼ 

■1 ■な、1 1 が 1 

■ フ□ント左 

^>’/'：ンド/ゲイン 

' フ□ントち 

1 1 

' センター 

P 1 
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音亩出力の設定を変更ずる(音の設定) 


3 ⑨么/7/づ/>キーを巧しで* r 選が J を選 

び* 感亡 NT 亡 R キーを繰り返し巧して、調 
壁したい頂目を選ぶ 

バンド 

あらかじ奴7つの中む周波数 (#1 〜 #7) を設定してあります(サブ 
ウーファーは#1、#2、#3のみ)。希望する中む周波数を選んでゲ 
インを調整します。この機能で周波数を選んだ場含、「周波数」の項 
目は調節でをません。 

ゲイン 

レベルの強さを表します。0.己 dB ごとに、 一20.0 d 日占、 5+6.0 d 日 
の間で調節でさます。 

周波数 

巧変したい中む周波数を31 .3 HZ 〜1已 . OkHz の間で選びます(サブ 
クーファーは3 1.3 Hz 〜2己 OHz )。 #4〜 #7® ノ（ンドでは、己00 Hz 
〜1 6 kHz の周波数を逞ベます。 

Q 

指定された周波数帯域の帯域幅でず。0.已00〜1 0.080 の間で調節 
でをます。 

「バンド」を還ぶと、グラフイックイコライヴーとして使用できます。 


4 感^キーを巧して、 r 編集 J を選び、 

⑨ ENTER キーを巧ず 



選おされた項目び A イライトされまず。 

• 感づ/たキーで、調整するバンド、周波数帯、曰を選びまず。 
•感 A/V キーで、選んだ周波数帯のゲインを調舊しまず。 

- ENTER キー封甲すと「編集」画面から抜けます 


5 手順3、 4ぞ媒りぉしで、 他の項目を調整する 

選んだスピーカーのパラ六ーター設定を初期化するには、「リセット」 
を選び、 © ENTER キーを押します。 


卜ーンコント□—ル 

スピーカーまたはへッドホンから出力される音声の低音域 
と高音域を調節します。 

( r マニュアル設定」一「音の設定」一 
「トーンコント□ール」） 



効果 

スピーカーか5出力される音声を調節するか、へッドホンか5出力 
される音声を調節するかを選びます。 

選択項目： スピーカー 用、 へッ ドホン巧 

低音 

低音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数(変化び始まる 
周波数)は、12日 Hz 、 3日日 Hz 、 已〇日 Hz のし、ずれかを選べます。 

巧変範囲： 一6.0d 己〜+巨. Od 巨 
初期設定値： O.Od 巨 



を立 
巧日 

高音域の音色を調節します。ターンオーバー周波数(変化が始まる 
周波数)は、 2.5 kHz . 3.5 kHz . 8.0 kHz のいずれかを選べます。 

可変範囲： 一e.Od 己〜+巨. Od 巨 
初期設定値：江 Od 巨 



Q 感/\/ス/づ/たキ—を巧して、職了 J を選 
ひ 、⑥ ENTER キーを巧す 

テストトーン、スピーカー逞択画面に戻りまず。 


巧 2 





































音声出力の設定を変更ずる(音の設定) 


バイパス設定 


I -ーンコント□ールでの調節値を適用するか、適用しないかを設定 
します。 

選択項目：自動、オフ 
初期設定：自動 

自動 

トーンコント□ールげ日.日 dB に設定されているとさに、入力信号 
や動作モードを判定し、自動的にトーンコント□ール回路をバイ 
パスします。 

オフ 

トーンコント□ールの設定値や動作モードに関係な<、入力信号 
は常にトーンコント□ール回路を通ります。 


-ごを意- 

ピュアダイレクトモード （92 ページ）で再生しているとき、 
THX サラウンドモード（吕已ページ）び選択されているとき、 
MULTI CH INPUT 端テに接続した機器を再生しているとき 
は、 [ ンコント□ー ルで音色を調節でさません。 




スピーカー用と へッ ドホン用の I -ーンコント□ール設定は別々に記 
憶されます。スピーカー用では、フ□ント左/ち、センター、プレ 
ゼンス左/ちの各スピーカーおよびサブウーファーの音質を調節し 
ます。 


y ツプシンク 


液晶テレビや八イビジョン巧応テレビなどでデジタル処理さ 
れた映像び、音声よりを遅れて出力されることびありまず。 
この出カタイ S ングのずれを、音声を遅らせて出力ずること 
により補正します。 

音を遅らせる時間を設定しまず。 

(「マニュアル設定」一「音の設定」一「リップシンク」） 



HDMI 自動判定 

U ップシンクの自動補正機能に対応しているテレビを本機と HDMI 
接続している場合に、出カタイ5ングを自動的に補正しまず。 


遇}尺項目：オフ、オン 
巧期設定：オフ 


テレビが自動補正機能に対応してし巧場合： 

「オン」に設定します。下記の「自動補正」で、補正時間を微調整 
でをます。 

テレビび自動補正機能に対応してしげよい、または自動補正機 
能を使わない、テレビと本機を HDM 腊続していない場合： 

「オフ」に設定します。下記の「手動補正」で、補正時間を手動で 
調節してください。 

自動補正 

「 HDMI 自動判定」を「オン」に設定してしぶ場合に、補正時間を微調 
整します。 


I 巧を範囲： 0~240 ms ^ 


(WE2B 


テレビ画面に表おされる「オフセット」は、自動補正機能によって調 
節された時間と、「自動補正」によって微調整された時間の差を表し 
ています。本機はこの「オフセット」の値を記憶して、自動補正機能 
を持つほかのテレビにわ同じ値を適用します。 


手動補正 

「 HDMI 自動判定」を「オスに設定している場含や、テレビが」ップ 
シンクの自動補正機能に対応していない場含、テレビと本機を 
HDMI 接続していない場合に、手動で補正時間を調節します。 


巧変範囲： 〇〜240 ms 
初期設定値： 0 ms 


メニュ I で設定を変更ずる 


7タタ 































音声出力の設定を変更ずる(音の設定) 




ピュアダイレクト 

を重モノラル音声 


ピュアダイレクトモードで再生しているときに、本機の映像 
機能をすべて停止するか、最ル限の機能は動作させるかを設 
定します。 

(「マニュアル設定」一「音の設定」一「ピュアダイレクト」） 



選択項目：ビデオオフ、ビデオオン 
初期設を：ビデオオフ 

ビデオオフ 

映像機能をすべて停止します。より高品位な音声を楽しめます。 

ビデオオン 

最小限の映像機能び動作します。 

广 ごミ主意- N 

「ビデオオン」に設定してち、ピュアダイレクトモードで再生中 
はメニ:!一画面は表示されません。 
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目 S/ 地上波デジタル放送などで使われている AAC モノラルニ 
重音声入力時に、どの音声を出力するか設定します。 

(「マニュアル設定」一「音の設定」一「多重モノラル音声」） 



選択項目：を+副、主音声、副音声 
初期設定：主音声 

ま+副 

主音声と副音声をフ □ント 左/ち スピーカーか 5それぞれ同時 
に出力します。 PCM 信号げ入力されている場合のフ□ント左/ 
ちチャンネルへの音声の振0分けは、目 S デジタルチューナーの 
設定によって異なります。詳しくは巨 S デジタルチューナーの取 
扱説明書をご覧ください。 

ま音户： 

主音声のみをフ□ント左/ちスピーカーか5出力します。 

副音青 

副音声のみをフ n ント左/ちスピーカーか!5出力します。 

广 —ご ミ 主意- N 

-モノラルでない二重音声出力は、本機では設定でをません。 

巨 S デジタルチューナー側で設定してください。 

- AAC 、 ドルビーデジタル信号の二重音靑(デュアルモノ)信号お 
よび AAC の音声多重(マ J レチモノ)信号受信時のみ、設定が有効 
になります。ただし、 AAC 多重音声の第3、第4チャンネルは 
選べません。 BS デジタルチューナー側で設定してください。 

-地上波放送などのアナ□グや PCM 信号での二重音声は、チュー 
ナーやビデオデッキ側で主音声/副音声を選んでください。 

V_ J 
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音声出力の設定を変更する(音の設定) 


チャンネルミユート _ 

チャンネルを指定して、音声を S ユート（消音）します。 
S ユートされていないチャンネルから出力されている音声を 
確認することがでさます。 

( r マニュアル設赴一悟の醜」一 r チャンネルミュート」) 



モード 

選択項目：禁止、許巧 
初期設定：禁止 

禁止 

各チャンネルの設定にかかわ5ず、 S ュートしません。 

許可 

「ミュートする」に設定したチャンネルの音声をミュートします。 

フ□ント左 

フ□ント左チャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定しま 
す。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

フ□ントち 

フ□ントちチャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定しま 
す。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

センター 

センターチャンネルの音声を S ュートするかしないかを設定しま 
す。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

サラウンド左 

サラウンド左チャンネルの音靑を云ュートするかしないかを設定し 
ます。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

サラウンドち 

サラウンドちチャンネルの音靑をミュートするかしないかを設定し 
ます。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

サラウンドバック左 

サラウンドバック左チャンネルの音靑を云ュートするかしないかを 
設定します。 

選択項目： S ュートする、 S ュートしない 
初期設定： S ュートしない 


サラウンドバックち 

サラウンドバックちチャンネルの音青を S ュートするかしないかを 
設定します。 

選択項目：ミュートずる、ミュートしない 
初期設定： S ュートしない 

フ□ントプレゼンス左 

フ□ントプレゼンス左チャンネルの音亩を云ュートずるかしないか 
を設定しまず。 

還}尺項目：云ュートする、云ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

フ□ントプレゼンスち 

フ□ントプレゼンスちチャンネルの音亩を云ュートずるかしなし、か 
を設定しまず。 

還}尺項目：云ュートする、=ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

リアプレゼンス左 

U アプレゼンス左チャンネルの音青を5ュートするかしないかを設 
定します。 

選択項目：ミュートする、ミュートしない 
初期設定： S ュートしない 

リアプレゼンスち 

U アプレゼンスちチャンネルの音声を S ュートするかしないかを設 
定します。 

選択項目：ミュートする、ミュートしない 
初期設定： S ュートしない 

サブウーファー左 

サブウーファー左の音青を5ュートずるかしないかを設定します。 
還}尺項目；云ュートずる、云ュートしない 
初期設定： S ュートしない 

サブウーファーち 

サブウーファーちの音青を5ュートずる占、しないかを設定します。 
還択項目：ミュートずる、ミュートしない 
初期設定!： S ュートしない 


メニュ I で設定を変更ずる 
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映像出力の設定を変更する(映像の設定) 


映像出力や表示に関する設定を行います。操作方法について詳し<は、「テレビ画面を見ながら操作する」（目1ページ)をご覧< 
ださい。 

アドバンストセツトアップニュー riMTIALIZE 」 の rVIDE 日」 （184 ページ)で、「ショート;><ッセージ」および「オンスクリーン 
表示」!;(外の項目を初期設定に戻せます。 


と"デオコンパージゴン HDMI 処理 


入力された映像信号を出力するとをに、信号をイ也の種類の信 
号に変換するか、変更しないかを設定します。 

( r マニュアル設定」一「映像の設定」一 
r ビデオコンバージョン」） 



選択項目：しない、ずる 
初期設を：する 

しない 

変換しません。 

する 

変換します。 

-映像信号を最適な状態で再生するた奴に、 THX 社では「ビデオコン 
バージョン」を「しない」に設定することを推奨しています。「しない」 
に設定すると、映像信号は入力された端子か5同じ種類の端テへ直 
接出力されます。 

-変換された映像信号は、 MONITOR 日 UT 端子および HDMI 日 UT 端 
テか5のみ出力されます。外部機器を使って録画ずるとをは、再生 
機器と同じ種類の映像接続を行ってください。たとえば、本磯と再 
生機器を S ビデオ接続している場含は、本機と録画機器わ S ビデオ接 
続してください。 

-「しない」に設定した場含でも、セット;><ニューを表示させるとを 
は、各信号げ上位変換されて出力されます。 

广 ご注意- 

-本機とテレビをビデオまたは S ビデオのみで接続している場 
合、48日 P 拟上のコンポーネントビデオ信号はテレビ画面に表 
示されません。 

-「する」に設定した場合でわ、 HDMI 信号はアナ□グ信号に変換 
されません。 

•「しない」に設定した場含、「コンポーネント I / P 」、「 HDM 幡像 
凰、 「 HDMI 処理」、 「 HDMI アスペクト」、「ショートメッセー 
ジ」の各項目は設定でさません。 

. ビデオデッキを接続して いる 場合、コンポジットビデオ信号ま 
たは S ビデオ信号をコンポーネントビデオ信号に変換すると、ビ 
デオデッキの種類によっては画質び莫化する場含びあ0ます。 

-「しない」に設定すると、ショート；>^ッセージは表示されません。 

-ゲーム機か5の信号などの特殊な信号げ入力された場含、「す 
る」に設定しても、ショートッセージは表示されません。 

-映像機器と再生するソフトの組み合わせにより、映像が正し< 
出力されない場合があります。このような場含は、「しない」に 
設定してください。 


HDMI IN 端テから入力した映像信号を処理するか、処理しな 
いかを設定します。 

( r マニュアル設定」一 r 映像の設定」一 「 HDMI 処理」） 



選択項目：しない、する 
初期設定：しない 

しない 

HDMI 入力信号を処理しません。 HDMI 入力信号に対する 「HDMI 
解像度」および 「 HDMI アスぺクト」の設定は無効にな0ます。 

ずる 

HDMI 入力信号を処理します。 HDMI 入力信号に対する 「 HDM 幡 
懷度」および 「 HDMI アスぺクト」の設定は有効になります。 

「ビデオコンバージョン」び「ずる」のとさに設定でをまず。 


コンポーネント UP _ 

コンポジット端テ、 S ビデオ端テ、コンポーネント端子から入 
力されたアナ□グ映像入力信号をコンポーネント端テから出 
力するとをに、 480 i 信号を 480 p 信号に変換するか変換しな 
いかを設定します。 

( r マニュアル設定 J 一「映像の設定 J 一 
r コンポーネント I / P 」） 



還択項目：変換しない、変換する 
初期設定：変換しない 

广 ご注意- 

- 480 p 信号に対応していないテレビをコンポーネント接続のみ 
している場合は、懷換ずる」に設定しないでくださし、セット 
メニ；!一び表示されなくなります。誤って慢換する」に設定し 
てしまい、セットメニューび表示されなくなった場合は、アド 
ノくンストセットアップメニュ ー riNITIAUZE 」 の 「 VIDEO 」（ 184 
ページ)で、初期設定に戻してください。 

.「 HDMI 処租を「する」に設定してし'!る場合は、「コンポーネント 
I / P 」 を設定できないことびあります。 
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映像出力の設定を変更ずる(映像の設定) 


日 HDMimmm | n_ hdmi アスぺクト 


映像入力信号を HDMI 日 UT 端子から出力するとさに解像度を 
変換します。 

各入力信号は政下の信号に変換でさます。 

. 48 Oi 一 480 P/108 日 i/72 日 P/] 日 80p 

- 48 Op — ] 日 80i/ 720 P/1 08 日 P 
-108 Oi — 48 日 P/ 720 P/1080P 

- 720 ぃ 480 P/108 日 i/1080p 

( r マニュアル設定 J 一 r 映像の醜」一 「 HDMI 解像度」） 



選択 H 目：；0レー、 480 P 、 1080し720 P 、 1 080 p 
初期設定：スルー 

スルー 

解撤度を変換せずにそのまま出力します。 

480 p 

48日 P 信号に変換して出力します。 

108 Oi 

108 Oi 信号に変換して出力します。 

720 p 

72日 P 信号に変換して出力します。 

108 Op 

108 Op 信号に変換して出力します。 

(^^2B 

「ビデオコンバージョン」が「する」のときに設定できます。 

广 ごミち意- 

•アドバンストセットアップ方ニュー 「MONITOR CHECK 」 で、 
テレビが対応していない解像度を選おでをるよラにするか、で 
きないよラにするかを設定でさます （18 日ページ)。テレビが巧 
応している解像度を本機が検出でさない場合は 、 「MONITOR 
CHECK 」 を 「 SKIP 」 に設定してか5、再度 「 HDMI 解憬度」を設定 
してください。 

- ] 日 80 i または72日 P 、] 日8日 P 信号に対応していないテレビを 
接続している場合は、「108日 U または「72日 P 」、 「]日8日 P 」 に 
設定しないでください。セット;ニューが表示されなくなりま 
す。誤って「48日 P 」 または「1日8日ん「72日 P 」、 「1日8日 P 」 に 
設定してしまい、セットメニューが表示されなくなった場含 
は、アドバンストセットアップ火ニュ ー「 INITIALIZE 」© 
「 VIDEO 」（184 ぺージ)で、初期設定に戻してください。 

- 「 HDMI 解像度」の設定により、入力信号が下位変換されること 
があります。 


映像入力信号を HDMI 日 UT 端子から出力するとさに、縦横比 
(アスぺクト比 )4 : 3の映像信号を]目： 9に変換します。 

( r マニュアル設定」一「映像の設定」一 
「 HDMI アスペクト」） 



選択項目：変換しない、] 6 : 9 ノーマル、スマートズーム 
初期設定：変換しない 

変換しない 

縦横比を変換せずに、元の比率で映し出します。 

1色：日ノーマル 

テレビ画面の左ちに黒い帯をつけて、4:3の映像を1目: 9のテレ 
ビで最適な映像になるよラに出力します。 

スマートズーム 

4： 3の映像の左ちを弓 I きのばして、1目:目のテレビで最適な映像 
になるよラに出力します。 

「ビデオコンパージョン」が「する」のとをに設定でをます。 

户 ~ごミ主意- N 

.「 HDMI 解像度」で「スルー」を選んでいる場含は、 「 HDMI アスぺ 
クト」の設定は変更できません。 

. アスぺクト比が4 : 3し:^列の映像信号げ入力された場含は、 
「 HDMI アスぺクト」の設定は無効になります。 

. 72日 P または]日8日し ] 日8日 P コンポーネントビデオ信号を入 
力している場含は、 「 HDMI アスぺクト」を設定しても HDMI 
日 UT 端テか5出力される映像信号のアスぺクト比は変わりませ 


y 
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B 央像出力の設定を変更ずる(映像の設定) 




シ3 — メツわージ 

表示位置の調整 


ショートメッセージとは、入カソースの変更や音量の調節な 
どの操作をしたとさに、テレビ画面の下部に表示される情報 
です。このショートメッセージを表示ずるか、表示しないか 
を設定します。 

( r マニュアル設定 J 一 r 映像の設定 J 一 
「シヨートメッセージ」） 



テレビ画面に表示される文字の位置を調節します。 

(「マニュアル設定」一「映像の設定」一「表示位置の調整」) 


シヨートメツセージ 

▲/▼:〇 ◄/►:〇 

オンスク U - ン表を 


まお位置の勇置 

B 

壁巧の設定 

■■ 


可を範囲：一已〜+已(上下)、一已〜+巳(ちも) 
初期設定値： 0 


還択項目：表示しない、表示ずる 
初期設を：表示ずる 

「ビデオコンバージョン」び「する」のとさに設定でさます。 

广 ご注意- N 

-入力されている映像信号やお使いのテレビ/プ n ジェクターに 
よっては、ショートメッセージげ乱れて見えることげありま 
す。 

-懷示する」に設定しても、政下の場含はショートメッセージは 
表示されません。 

-八イビジョン映像げ入力されている 
- HDMI 映像信号び入力されている。 


オンスク y — ン表示 _ 

iPod や US 目デバイス、ネットワークオーデイオを操作したと 
きに、テレビ画面にこユーを表おする時間を設定します。 

( r マニュアル設定」一「映像の設定」一 
r オンスクリーン表示」） 




映像が入力されていないとさに表示する、壁紙を選びます。 

( r マニュアル設定」一 r 映像の設定」一 r 堅紙の設定」) 



選択項目：使巧しない、ピアノ、ホルン、エレキギター、陕色無地 
初期設定：ピアノ 

广 ご注意- 

「ビデオコンバージョン」を「しなしリに設定している場含は、 
「使用しない」攻外に設定しても壁紙は表示されません。 


選択項目：常に表示、10砂、3□秒 
初期設定： 30砂 

常に表示 

メニューを常に表示します。 

10秒 

メニューを] 0秒間表示します。 

30秒 

方ニューを30秒間表示します。 
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フ力 - B の設をを頸ずる觀陳ゾ-ン) 


フロントスピーカ ー B の設置場所を設定しまず。操作ち法について詳しくは、「テレビ画面を見なびら操作する」（己1ページ)を 
ご覧ください。フ□ントスピーカ ー B の接続について詳しくは、「スピーカーを接続する」 （27 ページ)をご覧ください。また、 
フロントスピーカーの切り替えについて詳しくは、「音声を出力するフロントスピーカーを選ぶ」 （81 ページ)をご覧ください。 


スピーカ ー B _ 

U アパネルの FRONT 目端デに接続したフ□ントスピーカー目 
の設置場所を設定します。 

( r マニュアル設定」一 r マルチゾーント「スピーカ ー B 」） 



選択項目：メインルームで使用、ゾーン巨で使巧 
初期設定：メインルームで使用 

メインルームで使用 

メイン U スニン グルームで 使ラとをの設定です。フ□ントス ピー 
力 一 A とフ □ン トスピーカ ー B の出力のオン/オフは、 
©SPEAKERS A/B スイッチで切り誓えます。 

ゾーン日で使用 

別の部屋で使ラとさの設定です。フ□ントスピーカー A の出力を 
オフ、フ□ントスピーカ ー B の出力をオンにすると、メインルー 
ムに設置しているすべてのスピーカーか5音が出なくなります。 

广 ごま急- N 

• 「ゾーン巨で使用」に設定してお使いの場含、本機の PHONES 
端テにへッドホンを差し込むと、へッドホンとフ□ントスピー 
力一 B の両方から音声び出力されます。 

-「ゾーン B で使用」に設定してお使いの場合、音場プ□グラムを 
選んで音場効果をかけると、自動的にバーチャルシネマ DSP 
モードでの再生になります(白]ページ)。 

V J 


メニユーで設定を変更ずる 
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ネットワークに関する設定項目や、パソコンに保存されたファイルを再生するとをの方法などを設定します。操作ち法について 
詳しくは、「テレビ画面を見なびら操作する」（己1ページ)をご覧ください。 

アドバンストセツトアップメニュ ー riMTIALIZE 」 の 「 NETW 0 RK 」（184 ぺージ)で、すべての項目を初期設定に戻せます。 


I 構成 _ 

IP アドレスなどのネットワーク設定値の牆忍れネットワーク 
設定をしまず。設迅ま、 DHCP サーバー機能によって自動的に 
設定するち法と、 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト 
ゲートウエイ、 DNS サーバーアドレスを手動で設定する方法 
びありまず。ルーターに DHCP サーノ（一機能びある場合は、 
「 DHCP 」 メニューで r オン」を選べま'、簡単に設定できます。 
( r マニュアル設定 J 一 r ネットワーク設定 J 一「構成」） 


3 ⑨ A / ▽キーを巧しで* rip アドレス J を選 3 i 
IP アドレス 

IP アドレスを手動で設定します。 

4 丰一ぞかす 



广 ごを意- 

I 上図はテレビ画面表示の一例です。 


\ 感 A / V キーを巧して、 roHcpj のオン/ 

ォフを送ぶ 

DHCP 

ネットワークを自動的に設定するか、手動で設定するかを選びま 
す。 

選択項目：オフ、オン 
初期設を：オン 

オフ 

ネットワークを手動で設定します。 

オン 

ネットワークを自動で設定します。 

通常は「オン」を選ぶことをおすす故します。その際、ルーターに DHCP 
サーバー機能があることをご確認ください。 

广 ごミ主意- N 

f 自動設定した数値は手動で変更でさません。 J 


2 ⑨ ENTER キーを 巧す 

手順1で r オフ」を還んだ場合は、手順3へ進みまず。 
「オン」を還んだ場合は、手順8へお進みください。 


5 感づ/たキーで数値の入力位置を合わせる 


Q ⑨ A / ▽キーでが優を類ずる 

手順已、日を繰り返してください。 


7 数値を巧更しおわった百、 ⑨ ENTER キーぞ 

巧ず 

「ネットワーク設定」画面に戻ります。 

下記の4つの項目ち同様に設定してください。 

サブネットマスク 

ヴブネットマスクを手動で設定します。 

通常はに己巳.吕己己 .2 已已.0」を入力してくださし、 

デフォルトゲートウェイ 

デフォルトゲートウェイを手動で設定します。 

DNS ヴーバ ー (P) 

プライマ U — DNS サーバーを手動で設定しまず。 

□ NS アドレスび1つの場合は、「 DNS ヴーパー ( P )」 に入力してください。 

DNS ヴーバー胤 

セカンダ U - DNS サーバーを手動で設定します。 

□ NS アドレスが2つけ上ある場合は、1つを 「 DNS サーバ ー( P )」 に、 
ほかの1つを 「 DNS サーバ ー( S )」 に入力してください。 
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ネットワークの設定を変更ずるはットワーク設定) 


8 ⑨ A/ ▽キーをかしこ r 設定!を選ぶ 

に NTER で設赴と表示されます。 

ミ几み 

巧疋 

「□ HCP 」 で「オン」を選んだ場合は、自動設定を開始します。手 
動設定した場合は、上記の已つの項目で変更した数値を設定し 
ます。 


9 感 ENTER キーぞがず 

設定を終了しまず。 


广 ごを忌- N 

ネットワーク環境を変更した場合、ネットワークを再設定しな 
ければならないことびあ0ます。 

V - ) 


，ネットワーク情報 

MA 巳アドレスやネットワークとの接続状況を表示します。 

(r マニュアル設定 J 一 r ネットワーク設定 J 一 
「ネツトワーク情報 J ) 



MAC アドレス 

本機の MAC アドレスを表示します。 


ステータス 


ネットワークとの接続状況を表示します。 

表示項目：接続されていません、1 0 B 冉 SE - T 、 100 BASE - TX 、 
全二重、半二重 


广 ごミ主局- N 

ネットワークげ接続されていない場合は、「接続されていません」 
と表示されます。 


システム 

本機に割り当て5れたシステム I □を表示します。 






















その他の設定を変更する(その他の設定) 


表示の設定など、さまざまな機能の設定を行います。操作ち法について詳しくは、 r テレビ画面を見なびら操作ずる」（日]ぺージ) 
をご覧ください。 


本が表示器の設定 iPod 


フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさや、スク□ール表 
示のちまを設定します。 

( r マニュアル設定」一「その他の設定」一 
r 本体表示器の設定」） 



本体表示器の明るさ 

フ□ントパネルディスプレイ表示の明るさを調節します。数値げル 
さいほど表示び暗くなり、数値が大さいほど表示げ明るくなりま 
す。 

可蜜範囲： 一4 〜〇 
初期設を値： 0 

スク□—ル表示 

Pod やネットワークオーディオ、 USB デバイスの曲名や放送局名 
などびフ□ントパネルディスプレイに表示されるとさに、]4文:字 
を超える場合の表示方法を設定します。 

選択項目：継続、]回 
初期設を：継続 

継続 

すべての艾字をスク □- ルしなが!5、繰り返し表示します。 

1回 

すべてので字を一度スク□-ルして表示したあと、スク□ー ルを 
停止し、最初ので字から] 4又:字目までを表示します。 


本機がスタンバイのときに、本機に接続したヤマ八製ドック 
( YDS -10 など）にセットした iPod の充電モードを設定しま 
す。 

( r マニュアル設定」一「その他の設定」一 「 iPod 」） 



スタンバイ時の巧電 

選択項目：オフ、自動 
初期設定：自動 

オフ 

本機げスタンバイのときは iPod を巧電しません。 

自動 

iPod を巧電します。 

(^E2B 

本機の電源びオンのとさは、「スタンバイ時の充電」の設定にかかわ 
日ず、常に iPod を充電しています。 

^ —ご’ミ主意- N 

本機び対応していない iPod り Pod (ク U ックホイール ）、 iPod 
nano、iPod min 似が）は充電できません。 
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その他の設定を変更する（その他の設定) 




音声入力初期値 

EXTD サラウンド初期値 


電源を入れたとさに適用する入カモードを設定しまず。入力 
モードについて詳しくは、「入力信号を切り替える（入カモー 
ド切り替え)」をご覧ください （1 07ページ)。 

( r マニュアル設定 J 一「その他の設定 J 一 
恒声入力巧期値 J ) 



還択項目：自動半おり、前回設を 
巧期設定：自動半 J 別 

自動判別 

電源をオンにしたときに自動的に入カモードを 「 AUTO 」 に設定 
します。 

前回設定 

前回使っていた入カモードの設定を適用します。 

(^IvB 

「音靑入力逞択」で入カモードを設定することびでさます （1 46ペー 
ジ）。 


電源を入れたときに適用するデコードモードを設定しまず。 
デコードモードについて詳しくは、「入力選択.設を」の「デ 
コードモード」をご覧ください （1 47ページ)。 

( r マニュアル設定 J 一「その他の設定 J 一 
「デコードモードな]期値 J ) 



還お項目：自動半おん前回設定 
初期設定：自動半 IJ 別 

自動判別 

電源をオンにしたとさに自動的にデコードモードを「自動判別 J 
に設定します。 

前回設定 

前回使っていたデコードモードの設定を適用しまず。 


電源を入れたときに適用する日.1/7.1チャンネル再生時の再 
生モード(デコーダー)を設定しまず。日. 1/7.1 チャンネル再 
を時の再生モード(デコーダー）について詳しくは、「ドルビー 
すづ夕、 レ/ DTS ソフトを 6. 1/7.1チャンネ J レで楽しむ」をご 
覧ください (94 ぺージ)。 

( r マニュアル設定 J 一「その他の設定 J 一 
「 EXTD サラウンド巧期値 J ) 



還お項目：自動判別、前回設定 
初期設定：自動判別 

自動判別 

電源をオンにしたときに自動的に再生モードを 「 AUTO 」 に設定 
します。 

前回設定 

前回使っていた再生モードの設定を適用します。 


変更した設定値を保護しまず。「保護」に設定すると、誤操作 
による設定値の変更を防ぎまず。 

( r マニュアル設定 J 一 r その他の設定 J 一 r 設定の保護 J ) 



還お項目：可を、保護 
初期設定：可を 

「保護」に設定ずると U ■(下の設定び保護されます。 

. 音場ノてラメーターの設定 （ 114 ページ） 

-「自動測定メニュー」の設定(日 3 ページ） 

-「設定の保護」(がの r マニュアル設定」の設定 
-「システムメモ U -」 で保存した設定 （ 1 巳〇ぺージ） 

• スピーカーの音量設定 （ 1 日 8 ぺージ） 

-「保護」に設定してち、「システム-六モリー」の「設定の呼び出し」で 
設定を呼び出せます （1 曰3ぺージ)。 

-保護されている設定を変更しよラとすると、テレビ画面に「保護されて 
います」と表示されます。 


設定の保護 


デコードモード初期値 


自動刪 


_^ メニユ I で設定を変更ずる 


143 



















































その他の設定を変更ずる（その他の設定) 




F HDM 駿定 

卜 U ガー出力 


本機の HDMI IN 端テから入力した信号の出力について設定し 
ます。 

( r マニュアル設定 J 一 r その他の設定」一 「 HDMI 設定」) 


対応音声 

HDMI 音声入力信号を再生する機器を設定します。 

選択項目： DSP - Z ] 1、その他機器 
初期設を： DSP - Z 1 1 

DSP - Z -1 1 

入力信号を本機で再生します。 HDMI IN 端テに接続した HDMI 機 
器か5入力した信哥ま、 HDMI 日 UT 端子に伝送しません。 

その他機器 

HDMI 日 UT 端テに接続した機器で再生します。本機では再生しま 
せん。 

^~ごミち息- x 

. 本機の電源がオフのとさは、「その他の機器」に設定していても 
HDMI IN 端子か5の入力信号は HDMI 日 UT 端子に伝送されま 
せん。 

-接続機器の仕様により、信号が再生でさない場含びあります。 
接続機器の仕様については、接続機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

V _ J 

スタンバイ スルー 

本機がスタンバイのときに 、 HDMI IN 端子から入力した 
HDMI 信号を HDMI OUT 端テから出力するか出力しないかを 
設定します。また、信号を入力/出力する HDMI 端デを設定し 
よ9 0 

選択項目：オフ、オン 
初期設を：オフ 

オフ 

HDMI 入力信号を HDMI 日 UT 端子か5出力しません。 

オン 

HDMI 入力信号を HDMI 日 UT 端テか5出力します。入力端テは 
「IN 1 」〜 riN 4」 および「前面端子」の中から、また、出力端子は 
「日 UT 1」 または「日 UT 2」 から選んでください。初期設定では、 

「IN 1」および「日 UT 1 」に設定されています。信号に対する処理は 
行いません。 

广 —ごミち息- N 

-「オン」に設定している場含、本機の電源げスタンバイのときに 
入力した HDMI 信号は HDMI OUT 1端モまたは HDMI OUT 2 
端子か5のみ出力されます。 

-「オン」に設定している場含は、「オフ」の場含よりも多くの待機 
時消費電力を必要とします。 

-長時間本機を使用しないときは、 ©MASTER ON/OFF スイッチ 
を押して、日 FF にしておくことをおすすめします。 

V _ J 

m 


TRIGGER OUT 端子に接続した機器のコント□-ル機能に関 
する設定をします 。 TRIGGER OUT 端モについて詳しくは、 
已已ページをご覧ください。 

( r マニュアル設定 J 一「その他の設定 J 一 
「卜 U ガー出力 J ) 



1 ⑥ <!/> キーを巧しで* 設定する 

TRIGGER OL/T 端 デを 還ぶ 

選択項目：卜 U ガー1、卜 U ガー吕 
初期設定：トリガー] 


2 ⑨ ENTER キーを巧ず 


3 感 1 ^/ スキ—を巧して、連動させる動作を選ぶ 

パヮー 

本機の電源をオンにしたとをに電気信号を出力します。「ノ くワー」 
を選んだ場含、手順3で設定は終了です。 

ソース 

本機の電源をオンにしたとさに電気信号を出力したり、出力を停 
止したりします。感 ENTER キーを押してか5、「ソースを選んだ 
場含」にお進みください。 

マニュアル 

手動で電気信号を出力したり、出力を停止したりします。 

感 ENTER キーを押してか5、「マニュアルを選んだ場含」にお進 
み < ださい。 

r ソース」を選んだ場合 


4 感 A / V キー を巧して、 スカソース を選ぶ 


5 感 ENTER キーを巧す 


0 感 A / V キ— を巧して、動作を選ぶ 

選択項目：入力し入力 H 
初期設定：入力 H 





































その他の設定を変更ずる（その他の設定) 


入力 L 

手順4で還んだソースを入力選択したとさに電気信号の出力を停 
止します。 

入力 H 

手順4で選んだソースを入力選おしたとさに電気信号を伝送し 
ます。 


r マニュアル」を選んだ場合 


4 感レっキ—を巧して、動作を選ぶ 

選択項目：し H 
初期設定 ： H 


電気信号の出力を停止します。 

H 

電気信号を出力します。 


メニュ I で設定を畫ずる 
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入出力の設定を変更ずる(入力還択♦設定) 


各入カソースごとに、入出力端子の割り当てなど、信号の入出力に関する設定を行います。最初に、政下の中から設定を変更し 
たい入カソースを選びます。 



チューナー 
マルチ CH 入力 
フオノ 

CD 

CD-R 

MD / テープ 


BD/HD DVD 

DVD 

DTV 

ケーブル/衛星 

DVR 

VCR 


補助入力 
ドック 

ネット /USB 
一 PC/MCX 
ネツトラジオ 
一 USB 


—ごミ主意- 

入カソースにより、設定でをる セツ トメ ニュー 項目は変わります。 


〕 


端子の割0当て _ 

本機の映像入力端子や音声入力端テに外部機器を接続すると 
きに、外部機器の名称とは違う機器名び書かれている端テに 
接続ずると、入カソースをが部機器の名称通りに正しく選択 
でさなくなってしまいます。 

ここでは、デジタルテレビを 「 DTV 」 と書かれていない端子に 
接続してを、 「 DTV 」 キーを押せば正しくデジタルテレビを逞 
択できるよラに設定する場合を例に説明します。 

(「入力謡只.醜」一「く入カソース名>」一「端子の割り当て」） 


•①〜④、 [1] 〜[司、 [ A ] 〜[□]、 IN 1~ IN 4 の文字は実際に U アバネ 
ルの端子に印刷されている文字と対応しています。 

-「コンポーネント映像」は映像系の入力を還んでいるとさのみ、端子 
の割り当てを変更できます。 

X —ごま思- N 

-選んだ入カソースの音亩は、「接続しない」に設定されている端子か 
5は出力されません。 

-フ□ントパネルの日 PT に AL 端子および HDMI 端子の入力は V-AUX 
(補助入力)に固定されています。端子の割り当てを変更することは 
でをません。 

\_ y 



選択項目：接続しない、デジタル同軸入力⑥〜⑥、デジタル光入力①〜 
を、デジタル光出力、デジタル同軸出力、 

アナ□グ I/O [り〜！;己]、コンポーネント映撤 [A] 〜 [D]、 

HDM! IN] 〜 IN4 

初期設定：デジタル同軸入力⑥ 一CD、 ⑥一巨 D/HD DVD. 

⑦ -DVD、(D-DTV 

デジタル同軸出力一 DVR 

デジタル光入力① -MD/ テープ、⑤ 一DVD、 

③-ケーブル/衛星、 ®-DVR 
デジタル光出力 一CD-R 

アナ□グ I/0[1]-D\/D、[2]-DTV. [3]-ケーブル/衛星、 
[4]-DVR. [已] -VCR 

] ンポーネント映憬 W-BD/HD DVD、 旧]- DVD、 

に]-ケーブル/衛星、 [D] — DVR 

HDMI [IN]]- 巨 D/HD DVD、[IN2]-DVD. 

[IN3]- ケープル/衛星、 [IN41-DVR 

例：デジタルテレビが使ラ同卽デジタル端子の割り当てを変更ずる 

デジタルテレビ用の同軸デジタル入力端テは初期設定で® 
に設定されています。 

これを®に変更したい場合は、 「 DTV - 端子の割り当てーデ 
ジタル同軸入力」で⑤を選び、 ©ENTER キーを巧します。 
「® CD 」 が 「® DTV 」 へと変わり、割り当てが変更されます。 
(このとさ CD プレーヤーの割り当ては、デジタルテレビの 
割0当てと入れ誓わり、 r ® CD 」 となります。） 


I 音青入力選択 _ 

入カモードを切り替えます。音声信号をどの接続端テから入 
力するかを自動的に切り替えたり、特定の接続端デに固定し 
た0でさます。 

( r 入力選択-設定 J 一「く入カソース名 >」一悟声入力選択」) 


进テの割 D 当て 



■ 音声入力^ 

►II 

日輔利別 

デコードモード 


む 山. 

再をレベル補正 

u 

3 訂;^ 


選択項目：自動削別、 HDMI、 同軸/光、アナ□グ 
初期設定：自動削別 

自動判別 

自動的に入力端テを選びます。の順序で入力端子を選びます。 

① HDMI 

@同軸デジタル 

③光デジタル 

® アナ□グ 

HDMI 

HDMI 端テに固定されます。 HDMI 信号政外の信号び入力されて 
も再生されません。 

同軸/光 

同軸/光デジタル信号に固定されます。両方同時に入力している 
場合は、同軸デジタル信号を優先します。同軸/光デジタル信号 
外の信号び入力されてち再生されません。 
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入出力の設定を変更ずる(入力選択•設定) 


アナ□グ 

アナ□グ端子に固定されます。アナ□グ信号政外の信号び入力さ 
れてち再生されません。 




- U モコンの奠 'AUDIO SEL キーを巧して、入カモードを切り誓える 
こともできます （ 107ページ）。 

-セットメニュー「音舌入力初期値」 （143 ぺージ)で、電源を入れたと 
さに適用する入カモードを設定でさます。 

r ~ごミち意- x 

各入力端子に外部機器び接続されていない場合、入カモードを指 
定しても音声は出力されません。 

「デコードモード」（下記参照)で、 「 DTS 固定」または 「 AAC 固定」 

を選んでいる場合、「アナ□グ」にしてちアナ□グ音声は出力され 
ません 0 


デコー ドモ—ド 


デコードモードを切り替えます。選んだ音声人力端子から入 
力ずる信号を、 DTS などの特定の信号に固定したりでをま 
ず。 

(「入力還巧.設定」一「<入カソース名 > 卜「デコードモード」） 




選択項目：自動判別、 DTS 固定、 AAC 固定 
初期設定：自動判別 

自動判別 

自動的に入力信号を選びます。 

DTS 固定 

DTS 信号に固定されます。 DTS 信号!;!列の信号び入力されてち 
再生されません。 

AAC 固定 

AAC 信号に固定されます。 AAC 信号がの信号び入力されてち 
再生されません。 




DTS - CD を再をする場合は、「 DTSJ に設定して再をすることをおす 
すめします。 

「デコードモード初期値」で、本機の電源を入れたときに、前回使つ 
ていたデコードモードをそのまま使ラか、「自動判別」に戻すかを設 
定でさます （143 ページ)。 

グ ~ごミち意-^ 

. 同軸デジタル入力端子と光デジタル入力端テへ同時にデジタル 
信号び入力されると、同軸デジタル入力端テへの入力信号び優 
先されます。 

-プレーヤーか5出力されるデジタル信号に、音量可変などの処 
理がされている場合は、本機とプレーヤーをデジタル接続して 
ち、 DTS 音声は再生されません。 


再生レベル補正 


入カソース間の音量差を補正します。入カソースごとに異な 
る音量を同じレベルに補正ずれば、入カソースを切り替える 
たびに音量を微調整ずる必要びな < なります。 

(「入力鍵只.設定! 一「く入カソース名 >」一巧生レベル補正」) 



音青入力®? 

デコードモード 


■ 閣レベル補正 1 

3 1-1-1 O.OdB 

入力をを更 


:_ 


巧を範囲： 一6.0 dB ~+ 巳 . OdB 
巧期設定値： 0.0 dB 

( W 12 B 

「 NET / USB 」 を還んでいる場合は、ネットワークオーデイオおよび 
USB デバイスのちをレベルを個別に設定できます。 


入力る変更 


各入カソース名を変更しまず。変更をはその名前でテレビ画 
面に入力名び表示されます。 

(「入力選択 • 設定」一「く入カソース名>」一「入力名変更」） 



⑨づ/りキーを巧して、义きの入力位置を 
合わせる 

⑨ ENTER キーを線りおし巧しで*スカず 
る义字おを選ぶ 

入力でをる文字は LU 下のとおりでず。 

英大文字: A 〜 Z 
英ル文字: a 〜 Z 
ラテン大文字: A , 扫， U など 
ラテンル文字： a , 6, U など 
数字: 〇〜9 

記号 #* + ,-./: <>?など 

カナ文字：ァ- 

スペース(空白） 


メこュ—で靈を変更ずる 


147 








































入出力の設定を変更ずる(入力還択•設定) 


3 ⑨▽丰-を巧しで*スカする义ぞを還ぶ 

文字は最大9文字まで入力でさます。手順1〜3を繰り 
返して < ださい。 


4 文字を入力し終わった5、感りキーで r ミ夫 
定 J を進び 、⑨ ENTER キーを巧す 


-テレビ画面の表示を曰本語！;^がに設定している場合、入力でさる艾 
字は英大艾字、英小艾字、ラテン大文字、ラテンル文字、数字、記 
号、スペースです。 

-「リセット」を選んで® ENTER キー封甲垃ま‘、変更した名前を初期設 
定に戻せます。 

- U モコンディスプレイに表示される機器名ち変更でさます。詳しく 
は、 「 U モコンに表示される機器の名前を変更する」をご覧ください 
(17 目ページ)。 

广 ^ごミち点- N 

フ□ントパネルディスプレイでの表示は英語のままです。曰本 
語やラテン艾字で変更した内容は反映されません。 

V_ ) 


入力端子設定 


MULTI CH INPUT 端子に接続された機器の音声を再生する 


フ□ント入力 

左記「入カチャンネル」で「8チャンネル」を選んだ場含に表示されま 
ず。フ□ントチャンネル用の端テとして使ラアナ□グ音声入力端テ 
を設定します。「マルチチャンネル出力端テげある機器を接続する」 
(已3ページ)の「7.]チャンネル音声を入力する場を」で、フロント 
チャンネル用として接続した端テに含わせて設定してください。た 
とえば、「7.]チャンネル音声を入力する場含」のよラに DVR アナ □ 
グ音声入力端テに接続した場含は、 「 DVR 」 に設定してください。 
選択項目：日 D/HD DVD 、 DVD 、 DTV 、 ケーブル/衛星、 DVR 、 

VCR 、 補助入力、 CD 、 CD - 円、 MD / テープ 
初期設定 ： DVD 



MULTI CH INPUT 端テに接続された機器の音声を楽しみな 
がら、バックグラウンドビデオ機能 (93 ぺージ)を使って映像 
ち楽しむときに、組み合わせる映像入カソースを選びます。 

(「入力選択-設定」一「マルチ CH 入力」一 「 B 巧像選択」） 



とさに、入力する信号のチヤンネル数を設定します。ここで 
は、サブウーファー用の LFE 日.1チヤンネルも1チヤンネル 
として数えます。 

(「入力選択-設定」一「マルチ CH 入力」一「入力端子設定」） 


再をレベル瓶 E 


入力ち强 

■. 

入力端子設定 

■ Jpg 入カチヤンネル 

臟挪 

■5 [フロン戸二 


入カチャンネル 

入力する信号の チャンネル 数を設定します。 
選択項目：巨チヤンネル、8チヤンネル 
初期設定：巨チャンネル 


選択項目：前の日央徹保持、映像なし、巨 D / HDDVD 、 DVD 、 DTV 、 
ケープル/衛星、 DVR 、 VCR 、 補助入力 
初期設定：前の映像保持 

前の映像保持 

前回選んだ映像入カソースを再生します。 

映像なし 

バックグラウンドビデオ機能を使いません。 

BD/HD DVD 〜補助入力 

選んだ映像入カソースを再生します。 


^~ご注局- N 

- r 入力名変更」で入カソース名を変更した場含、変更した名前げ 
表示されます。 

-「前の映像保持」を選んだ場含、バックグラウンド機能で組み含 
わせる映儘入カソースは U モコンでのみ選べます。 

V_ J 


巨チャンネル 

曰.1チャンネル信号を入力するとをの設定でず。 

S チャンネル 

7.1 チャンネル信号を入力するとをの設定でず。アナ□グ音声 
入力端子をフ□ントチャンネル巧の端テとして使います。この 
設定を選ぶと、ち記の「フ□ント入力」^ニューび表示されま 
す。フ n ントチャンネル巧として使ラアナ□グ音青入力端テを 
設定してください。 
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入出力の設定を変更ずる(入力選択•設定) 




プレイスタイル 

U 5 B 端子選択 


ノくソコンに保存されている音楽ファイルや、 USB デ J くイスを 
再生しているとをの再生スタイルを設定します。 rpc/Mcxj 
の設定と 「 USB 」 の設定は連動しているため、どちらかの入力 
ソースで設定を変更すると、をう一ちの乂カソースの設定も 
自動的に同じ設定に変更されます。 

( r 入力選択.設定 J 一 r ネット / USB 」 一 rpc/Mcxj 
または rusBj 一「プレイスタイル」） 



リピート 

曲やアルバムを繰り返し再生します。 

選択項目：オフ、 ] 曲、全曲 
初期設定：オフ 

オフ 

U ピート再をしません。 

Iffl 

選んだ曲を繰り返し再をします。オンスク U —ン画面ち上に「〇」 
が表示されます。 

を巧 

選んだディレクト U 内のすべての曲を繰り返し再をします。オン 
スク U —ン画面ち上に「樓」が表示されます。 

n 耻を選んでいるときに本磯の電源をオフにした場含、設定げ「才 
フ」に U セツトされます。 


使巧する US 目端テをフ□ントパネル US 巨端子と U アパネル 
US 目端子のどちらかに設定します。 

( r 入力選択-設定」一 r ネット / USB 」 一 rusB 」 一 
rusB 端子選択」） 



選択項目：前面端子を使巧、背面端テを使用 
初期設定：前面端子を使用 


前面端子を使用 

フ□ントパネルに装備されている USB 端子を使って、 US 目デバイ 
スを再生します。フ□ントパネルディスプレイの US 目端モインジ 
ケータ ー「 F 」 が点灯します。 

背面端子を使用 

U アパネルに装備されている USB 端テを使って、 US 巨デバイスを 
再生します。フ□ントパネルディスプレイの USB 端テインジケー 
ター 「 R 」 び点好します。 


シャッフル 

曲やアルバムの順番をランダムに再生します。 

選お項目：オフ、オン 
初期設定：オフ 

オフ 

ランダム再をしません。 

オン 

選んだディレクト U 内のすべての曲をランダムに再生します。才 
ンスク U —ン画面ち上に「^」が表示されます。 
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本機の設定を呼び出す備ずる(シ綱;®") 


本機の状態(各種設定や音場プログラムなど)をイ呆存し、あとで簡単に呼び出して使5ことびでをまず。たとえば、複数の U スニ 
ングポジシヨンで YPAO による測定を行い、それぞれをな存して、あとで使い分けたりすることびでをます。 

また、特性の違うスピーカーを2組接続してしぶ場合に、それぞれのスピーカー設定をなをして使し)分けたりずるときに便利でず。 
しソ下の設定を保存でさます。 


お在の設定を保巧ずる 

⑦ SYSTEM MEMORY キーぞ巧コで 

保巧する 

リモコンの ⑦ SYSTEM MEMORY 1〜4キーを使って、現在の 
設定を保存します。 


1 ® 操作機器選がスイツチをスライ ドをだ 

て、 AMP を選ぶ 


2 設定を魚巧する ⑦ SYSTEM MEMORY 

キーを約4妙お巧し続ける 

フ□ントパネルディスプレイに「1\/16171〇「乂1 SAVE 」 
(例）と表示され、巧した ⑦ SYSTEM MEMORY キーに 
現在の設定びな存されます。 


-⑦ SYSTEM MEMORY キーに設定びすでにイ呆をされている場合は、 
新しい設定び上書さされます。 

- ©SYSTEM MEMORY 1〜4 キーの設定は、下記 「セツ ト方ニューを 
使って保をする」の;><モリー 1 〜 4 の設定に対応しています。 

たッ トメニユーを巧つ でがをする 


3 ⑨ A/ ▽キ—を巧しで* r システムメモ U—J 

を選ぶ 


- 7ニユアル設定 


自画測定メニユー 


■システム■メモ U — ■ 

3 B 調の呼び出し 

信号の情苗 

因夏を诚早 

きを言語 

1 E ち^;^ 


4 


⑨ ENTER キーを巧ず 




セットメニュー「システムメモ U -」 を使えば、メモ U -1 からメ 
モ U — 10までの10通りの設定をな存でさます。 


1 ® 操作機巧選がスイツチをスライ ドさだ 

て、 AMP を還ぶ 



©MENU キーぞかす 

テレビ画面に^ニューび表示されます。 



感 ENTER 丰一ぞ巧す 



保存する項目 
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本機の設定を呼び出す•保巧する（システムメモリー) 


7 感スキーを繰り返し巧して、設定を保を 
ずるメモソー(メモソー 7〜7のを還ぶ 



メモ 1」_1〜4の設定は、「⑦ SYSTEM MEMORY キーを使ってイ呆存 
する」り巳〇ぺージ)の⑦ SYSTEM MEMORY 1~4キーの設定に対応 
しています。メモ U —1 からメモ U —4までのメモ U —に設定を保存 
すれば、⑦ SYSTEM MEMORY! 〜4キーを巧して、保存した設定を 
簡単に呼び出せます。 


3 ⑨ ENTER キーを巧す 

イ呆存ずる項目の選択画面び表示されまず。 



設定を保存しない場合は、⑨づキーを巧してくださし、。 


9 ③ A /スキーを繰り返し巧して頂目を選ぶ 

選んでいる項目は赤字で表示されまず。ここでは例と 
して「音量」を選んだ場合をイラストで示します。 



1Q ⑨ ENTER キー巧ず 

イ呆存する項目にチェックマークを入れまず。保存しな 
い項目はチェックマークを外します。 



11 感スキーを繰り返し巧して、 r 設定の1 綱 
を選ぶ 



12⑨ enter キー巧す 

手順！1で還んだメモ U —に現在の設定びな存されま 
す。 



選んだ^モ U —に設定びすでに保存されている場含は、新しい設定 
が上書さされます。 


13 設定を終了ずる場合は、 婚) MENU キーをかず 

テレビ画面の表示び消えます。 




























本機の設定を呼び出ず•なをずる（システムメモリー) 


メモ y - のを敬を変更する 

テレビ画面に表示されるメモ U -1 からメモ U -1 0までの名称 
を、お好みに合わせて変更でをまず。 


1 @操作機巧選がスイツチをスライ ドさだ 

て、 AMP を還ぶ 




7 感 ty スキ-を繰り遐し巧して、ち掀をを更 
ずるメモソー〇モソー 7〜7のを還ぶ 



3 感 h / スキ-を巧して、 r システムメモ U—J 
を選ぶ 


3 ⑨ ENTER キーを 巧す 

編集画面び表示されまず。 




4 ⑨ ENTER キーを 巧す 



5 感 ty スキ-を巧して、 r を祿のを更 J を選ぶ 


設定の呼び出し 


設定の麟 


を備き 

jjiP メモ U-1 




9 感づ/た キーを巧 I して 、义字のスカは屋を 
合わせる 


in ⑨ ENTER キーを線り返し巧しで* A 力す 
る义字おを選ぶ 

入力でさる文字はけ下のとおりでず。 

• 英大文字: A 〜 Z 
• 英ル文字: a 〜 Z 
• ラテン大文字： A , 〇, U など 
• ラテンル文字： a , 6, U など 
• 数字: 〇〜9 

• 記号 #* + ,-./: <>?など 

• カナ文字：ア - 

• スぺース(空白） 
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本機の設定を呼び出す•保巧する（システムメモリー) 


11⑨ A / ▽丰一でスカずる巧を還ぶ 

文字は最大9文字まで入力でさます。手順9〜11を繰 
り返してください。 


12 文字を入力し媛ねつた6 、丰一を巧し 
て n 夫定 J を選び 、⑨ ENTER 牛一を巧ず 


テレビ画面の表示を日本語がに設定している場合、入力できる艾 
字は英大文字、英ル文字、ラテン大文字、ラテンルで字、数字、記 
号、スペースです。 


户 ^。ま局- x 

フ□ントパネルディスプレイでの表示は英語のままです。曰本 
語やラテン文字で変更した内容は反映されません。 

V_ ) 


13 設定を I 後了ずる場さは、 潮 VIENU キ-ぞ巧ず 

テレビ画面の表示が消えます。 


保巧した設定を呼び出す 

⑦ SYSTEM MEMORY キーぞ巧コで 

呼び出す 

U モコンの⑦ SYSTEM MEMORY 1〜4キーを使って、保存し 
た設定を呼び出します。 


1 猶操作機巧選がスイッチをスライドさせ 

て、 AMP を還ぶ 


2 設定を巧び出すめ SYSTEM MEMORY 

キーを巧ず 

フ□ントパネルディスプレイに 「Memoryl LOAD : 
Press a 呂 ain 」 （朽1」）と表示されます。 

選んだメモ U —に設定び保をされていない場合は、フ□ントバネル 
ディスプレイに 「 EMPTY 」 と表示されます。 


3 ⑦ SYSTEM MEMORY キーをを 5 —度巧す 

フ□ントパネルディスプレイに 「 LOAD 」 と表示され、 
押した⑦ SYSTEM MEMORY キーに保存されている設 
定を呼び出しまず。 

























本機の設定を呼び出ず•巧をずる（システムメモリー) 


たツ トメニューを巧つて呼び出ず 

セツトメニュー「システム-メモ IJ 一」を使って、メモ IJ -1 から 
メモ U — 10に保存した設定を呼び出します。 


1 @操作機巧選がスイツチをスライ ドさだ 

て、 AMP を還ぶ 



©MENU キーぞ がす 

テレビ画面に;ニューび表示されます。 



7 感 ty スキ-を繰り退し巧して、設定を呼び 

出すメモ U - を選ぶ 

保存されている設定がテレビ画面に表示されます。設 
定が保存されていない場含は、「保存されていません」 
と表示されます。 



選んだメモリーに 
保巧されている設定 


3 ⑨ ENTER キーを 巧す 

「 ENTER で呼び出し」と表示されます。 


3 感いス!キーを巧して、 r システムメモ U—J 
を選ぶ 




— 

メイン設走巧び出し 

1 メモ U -1 


入力/ HDMI 出力 

立の sn •巧 

■ メモ U -2 


曰の因た 

音星 

1タモ U -3 

1 メモ U -4 


スビーカーを定 
ビデオ設定 
オプション設定 

1 ■ ENTER で巧び出し1 


(PE37B 

設定を呼び出さない場合は、⑨づキーを巧してくださし、 




感 ty スキ-を巧して、 r 設定の巧ぴ出し J を 
還ぶ 



9 ⑨ ENTER キーをを5—度巧す 

「呼び出しを実行します」と表示され、逞んだメモ U —の 
設定を呼び出しまず。 


メイン當定巧び出し 

入力/ HDMI 出力 
音の錦 

スビーカー設定 
ビデオ設定 
オプション設を 

巧び出しを実行しまず 


I メモリー1 

■ メモ U - 吕 
I タモ U -3 
I- メモ IJ — 4 


1 Q 設定をお了ずる場さは、 © MENU キーをかず 

テレビ画面表示び消えます。 



⑨ ENTER キーを巧ず 



7が 











































本機の設定を呼び出す•保巧する（システムメモリー) 


メモ U — 機能の使用例 

保":シチユエーシヨンに合わせて 
使い分ける 


下記の例を参考に、シチュエーシヨンに合わせて設定を変更 
して < ださい。 


SYSTEM MEMORY 3 SYSTEM MEMORY 4 


読書巧の設定 ゲーム用の設定 



SYSTEM MEMORY 1 SYSTEM MEMORY 吕 


映画鑑冒用の設定 テレビ視聴用の設定 


SYSTEM MEMORY 1 :映画鑑實用の設定 

映画を鑑賞ずるとさは、しソ下を参考に設定を保存します。入 
カソース、音場プログラム、 HDMI 出力端子、本体表示器の明 
るさのさ設定を同時に呼び出せまず。 


おずすめの設定 

入カソ ース： BD/HD DVD (80 ぺ ージ） 

音場プ□グラム：サイフアイ （88 ぺージ） 
HDMI 出力端子設定： OUT 2 (81 ぺージ） 

本体表示器の明るさ： 一4(142ページ） 

保をされる項目 

入力/ HDMI 出力、音の設定、オプション設定 


SYSTEM MEMORY 2:テレビ視聴用の設定 

テレビ番組を視聴ずるときに 、 HDMI IN 3( CBL / SAT ) 端モ 
から入力した音声信号を HDMI OUT 1端テに接続したテレビ 
のスピーカーから出力したいとをは、 LU 下を参考に設をを保 
存しまず。 人カソース、 HDMI 出力端テ、 HDMI 音声出力の各 
設定を同時に呼び出せまず。 


SYSTEM MEMORY 3 :読書用の設定 

お気に入りのインターネットラジオ放送を聴きなびら読書を 
ずるとさは、 L ソ下を参考に設定を保存します。入カソース(放 
送局）、音場プログラム、音量のさ設定を同時に呼び出せま 
す。 


おすずめの設定 

人カソース: NET/USB (インターネットラジオ） （103 ぺージ) 
音場プ□グラム：1 Ich Enhance 「(89 ぺージ） 

音量：ややルさめ （1 08ページ） 

なをされる項目 

入力/ HDMI 出力、音の設定、音量 

設定を保存する前に、聴さたいインターネットラジオなさを還局し 
てください（103ページ)。 


SYSTEM MEMORY 4 :ゲーム用の設定 

□ールプレイングゲームを楽しむとさは、 LU 下を参考に設定 
を保存します。 人カソース、 音場プ□グラム、 HDMI 出力端子 
の各設定を同時に呼び出せます。 

おずずめの設定 

人カソース： CBL / SAT (80 ページ） 

音場プ□グラム ： Roleplaying Game (88 ぺージ） 

HDMI 出力端モ設定： OUT 2旧1ぺージ） 

巧をされる項目 

入力/ HDMI 出力、音の設定 


おずすめの設定 

入カソース： C 目 L / SAT (80 ぺージ） 

HDMI 出力端子設定： OUT 1 (81 ぺージ） 
HDMI 音声出力設定：その他機器（144ページ) 
保をされる項目 
入力/ HDMI 出力、音の設定 



















本機の設定を呼び出ず•なをずる（システムメモリー) 


例2: U スニングルームに合わせて 
献、分ける 

下記の例を参考に、1」スニングルームの環境に合わせて設定 
を変更してください。 

SYSTEM MEMORY 3 
深夜に視聴ずるとをの設定 



- SYSTEM MEW 

DRY - 


中山山 


SYSTEM MEMORY 1 SYSTEM MEMORY 吕 

U スニン グポジションが 1 圏巧 リスニン グポジションが複数 
のとさの設定 圍巧のときの設定 

SYSTEM MEMORY 1 :リスニングポジ 
ションび 1 箇所のときの設定 

自動測をメニューで1箇所を測定し、結果をイ呆存します。 

おずずめの設定 

自動測定メニュー：1箇所で測定した自動測をメニューの測を 
結果 (63 ページ） 

巧をされる項目 


SYSTEM MEMORY 3 :深夜に視聴すると 
きの設定 

カーテンび開いているか閉まっているかでリスニングルーム 
の音響特性はを化することびあります。深夜に映画をルさな 
音量で楽しむとさは、 L ソ下を参考に設定をイ呆存します。 

おずずめの設定 

自動測をメニュー：力ーテンび閉まっている状態で測定した 
自動測定メニューの測定結果(己3ページ） 

Adaptive DRC :自動 （1 28ぺージ） 

Adaptive DSP LvI :自動 （1 28ぺージ） 

なをされる項目 

音の設定' スピーカー設定 


XL —力一自女も 


SYSTEM MEMORY 2:リスニングポジションび 
複数箇所のときの設定 

自動測をメニューで複数箇所を測定し、結果を保存しまず。 

おずずめの設定 

自動測定メニュー：複数箇所で測定した自動測をメニューの 
測定結果 (63 ページ） 

巧をされる項目 

スピーカーの設定 


1 甜 















本機の設定を呼び出ず•保巧する（システムメモリー) 


保存でをる設定 


表示 

フラグ 

参照ページ 

入力/ HDMI 出 
力* 

音声入力選択 

80 

デコードモード 

80 


入カソース 

83 


HDMI 出力端子設定 

81 

音の設定 

サラウンド選択設定 

94 


ピュアダイレクトモード 

92 


EXTD SUR. 設定 

143 


Adaptive DRC 

128 


Adaptive DSP LvI 

128 


LFE レベル 

130 


ダイナ S ックレンジ 

130 


1 ンコント□-ル 

132 


ピュアダイレクト 

92 


CINEMA DSP HD3 モード 

91 

な旦 

曰ま 

な旦 

曰里 

108 

スピーカー設定 

定在波コント□ール 

131 


)巧木 トリック EQ 

131 


THX の設定 

123 


スピーカーの設定 

124 


スピーカーの距離 

126 


スピーカーの音量 

127 


設定値情報（自動測定:ニュー） 

63 


項目置お（自動測定:ニュー） 

63 


フ□ントスピーカー設定 (A/ 日） 

81 

ビデオ設定 

ビデオコンバージョン 

136 


HDMI 姐理 

136 


コンポーネント I/P 

136 


HDMI 解懷度 

137 


HDMI アスペクト 

137 


ショート^ッセージ 

138 


オンスク U —ン表示 

138 


表示位置の調整 

138 


壁紙の設定 

138 

オプション設定 

U ップシンク 

133 


本体表示器の設定 

142 


対応音靑 

144 


ネットワーク /USB デバイスのち生状態遇んでいる放送局など)も 
イ呆をされます。 


I メニユ I で謹を変更ずる 




音声入力信号と映像入力信号のさまざまな情報を表示します。操作ち法について詳し<は、「テレビ画面を見なびら操作する」 
(己1ページ)をご覧 < ださい。 


日ドの' I 目滞 _ 

音芦信号のフォーマット、チャンネル数やサンプ U ング周波数などの情報を表おします。 



信号ち式 

音声入力信号のフォーマツト(信号ち式)を表示します。 


表示 

信号方式 

アナ□グ 

アナ□グ信号 

PCM 

PCM 信号 

DSD 

DSD 信号 

デジタル 

デジタル信号 

□□ デジタル 

ドルビーデジタル信号 

□□ デジタル EX 

ドルビーデジタル EX 信号 

□□ デジタルプラス 

ドルビーデジタルプラス信号 

□□ デジタルプラス EX 

ドルビーデジタルプラス EX 信号 

皿 TrueHD 

ドルビー TrueHD 信号 

DTS 

DTS 信号 

DTS 白后/ 24 

DTS 白后/ 24 イ言号 

DTS-ES Mtrx 

DTS ES マト U クス信号 

DTS-ES Dscrt 

DTS ES ディスクリート信号 

DTS- 目 6/24 ES Mtrx 

DTS 白目/ 24 ES マト U クス 1 言号 

DTS-HD MSTR 

DTS-HD マスターオーディオ信号 

DTS-HD HI RES 

DTS 八イレゾ U ユーシヨンオーディオ信号 

DTS Express 

DTS Express 信号 

AAC 

AAC 信号 

WMA 

WMA 信号 

MP3 

MP3 信号 

—— 

その他の信号や不明な信号 


チヤンネル 

音声入力信号のチャンネル数を表示しまず。 

左から、「フ□ントチャンネル数/サラウンドチャンネル数/ 
LFE チャンネル」を表しています。たとえば、「3/2/0.1」と表 
示された場合は、「フ□ント3チヤンネル/サラウンド2チヤン 
ネル/ LFE 0.1 チャンネル」の信号び入力されています。 

また、「1 + 1」と表示された場合は、二力国語放送などの主+ 
副の2チャンみレの信号び入力されています。チャンみレ数び 
不明な場合は、「？？？」と表示されます。また、 7.1 よりち多い 

チャンネル数の信号び入力された場合は、「-」と表示さ 

れまず。 

ビットレート 

音声入力信号の1秒あたりのデータ量（ビットレート)を表示し 
まず。ビットレートび不明な場合は、「--」と表示します。 

广 ごミち息- N 

AAC 信号のビットレートは、再生中に変化することびありま 
すび、正常な動作です。 

、 - y 


ダイア□ーグ 

ドルビーデジタル、 DTS 信号入力時に、音量び異なるさまざ 
まなソフトに巧し、自動的に一定の音量で再をされるよラに 
調節するダイア□-グ-ノーマライゼーシヨン機能びはたら 
さます。この機能びはたらいている場合に、調節しているレ 
ベル量を表示します （一31 〜加巨）。 


サンプリング 

デジタル信号入力時に、音声入力信号のサンプ U ング周波数 
を表示しまず。ヴンプ U ング周波数び不明な場合は、「？？？」と 
表示されまず。 
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入力信号情報を表示ずる(信号の情報) 


フラグ1/フラグ2 

音声入力信号に含まれている、ある動作をさせるための識別 
信号(フラグ)を表示しまず。 


表示 

フラグ 

プ U エンファシス 

プ U エンファシス処理された PCM 信号入力時 
に表示されます。 

カラオケ 

ドルビーデジタルカラオケ信号入力時に表示 
されます。 

サラウンド EX 

ドルビーデジタル EX 信号入力時に表示されまず。 

DPL エンコード 

プ □□ ジックエンコードされたドルビーデジ 
タル信号入力時に表示されます。 

ES マト U クス 

DTS ES マトリクス信号入力時に表示されま 
す。 

ES ディスクリート 

DTS ES ディスク U —卜信号入力時に表おさ 
れます。 

白日 kHz/24 bit 

DTS 白目/24信号入力時に表示されます。 

— 

フラグが認識でをない場合に表示されます。 




⑨〇キーを巧すと、「映像の情報」画面に切り替わります （1 已9ぺ- 
ジ）。 


映像の情報 


映像信号の方式や解像度などの情報を表示しまず。 


自画測をメニュ ー 
システムモ1)一 
■信号の輔 
表を言語 


巧倭の情结►音き 
叫 DM おち 


アナ□ク IKiSS 

480； • 4ら0; 


HDMI 信号 

HDMI 出力端子から映像信号を出力しているとさに、入出力信 
号のフォーマツト(信号ち式)を表示しまず。 


表示 

信号ち式 

HDMI 

HDMI 信号 

DVI 

DVI 信号 

アナ□グ 

アナ□グ信号 

— 

信号び認識できない場含に表示します。 


HDMI 解像度 

HDMI 出力端子から映像信号を出力しているとさに入力信号と 
出力信号の解像度を表示しまず。 

解像度び不明な場合は、「?？?」と表示されます。 

アナ□グ解像度 

D 己/コンポーネントビデオ出力端子から映像信号を出力して 
いるとさに、入力信号と出力信号の解像度を表示します。 


HDMI ェラー 

HDMI 機器を接続したとさのエラーメッセージを表示します。 


表示 

巧容 

デパイス数超過 

制限台数を超える HDMI 機器び接続され 
ています。 

HDCP 認証失敗 

HDCP の認証に失敗しました。 


HDMI メッセージ 

本機に接続してしぶテレビび HDMI 出力信号の解像度に対応し 
ていない場合は、「範囲外の解像度」と表示します。 


(W12B 


@>キーを巧すと、「音青の情報」画面に切り替わります （1 己8ぺ一 
ジ）。 


メニュ I で靈を畫ずる 


m 
































テレビ画面表示を映し出しているときに、表おする言語を目種類の中から選べます。操作ち法について詳しくは、「テレビ画面 
を見ながら操作する」（目1ページ)をご覧 < ださい。 



選択項目： English. 日本語、 Frangais. Deutsche EspanoU pyccKMM 
初期設を値：日本語 


English 

英語で表示します。 

曰本語 

日本語で表示します。 

Fran^ais 

フランス語で表示します。 

Deutsch 

ドイツ語で表示します。 

Espanol 

スペイン語で表示します。 

PyCCKMM 

□シア語で表示します。 

.アドバンストセットアップメニュ ー「LANGUAGEJCl 8曰ぺージ)で 
わ表示言語を切り誓え5れます。 

-誤って表示言語を切り替えてしまった場合は、アドバンストセット 
アップ;>(二:!一 「LANGUAGE」（18 日ぺージ)で 「JAPANESE」 を選 
ベば、曰本語の表示に戻せます。 

. 日本語政外の言語に切り誓えた場合は、フ□ントパネルディスプレ 
イの表示言語わ変わります。 


m 













Web ブラウヴーを利用して本機を操作できます。 Web ブラウヴーに表示される画面 ( WebX こユー)を見ながら入カソースや音 
場プ□グラムの選択、 iPod またはネットワーク/ US 目コンテンツの確認、本機の設定などができます。 Web ブラウヴーで本機 
を操作す るた めに、 セツ ト方こユー「ネットワーク設定」（140ページ)で本機の IP アドレスを確認し、 Web ブラウヴーのアドレ 
ス欄にアドレスを入力してください。 


パソコン 



•本機をパソコンで操作するには、本機とパソコンをホームネットワークに正しく接続してくださし、接続について詳しくは、「ホームネット 
ワークに接続する」（曰目ページ)をご覧ください。 

. アドバンストセットアップ^ニュ ー「NET STAND 巨 Y」（l 83ぺージ)で、本機げスタンバイのときに、 Web ブラウヴーか5本機を起動でき 
るよラにするかできないよラにするかを設定できます。 

.パソコンの MAC アドレスを登録して、本機を操作できるパソコンを制限できます。 MAC アドレスは Web 方ニューか!5のみ登録できます。ア 
ドバンストセットアップメニュ ー「MAC 円 LTER」（18 日ぺージ)で、ネットワークか5の接続の制限をするかしないかを設定できます。 

• Windows XP/Vista の Windows Internet Explorer 6/7 でアクセスすることをおすすめします。一部の環境ではアクセスできなかった 
り、 Web;>^ ニューび正常に動作しなかったりすることびあります。 



























































(} — TV に合わせる 




愛 YAMAHA 


〇饭操作機器違がスイッチの位置にかかわらず、本機のア 
ンプ機能を操作でさます。 

垣]够操作機器選択スイッチを 「 AMP 」 にセットしたとをに、 
本機を操作でさます。 


^YAMAHA 


困 ® 操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビを 
操作でさます。 

TV POWER :テレビの電源を切り替えます。 

固 ® 操作機器選択スイッチを 「 TV 」 にセットしたときに、テ 
レビを操作できます。 

テレビのリモコンコードが®操作機器選択スイッチの 「TV」 ポジシヨ 
ンに設定されていない場合は、③ DTV キーに設定したテレビを操作 
でさます。 



のはたちま 


他の機器の U モコン信号を記憶させたり、 U モコンコードを設定したりすることにより、本機の U モコンで DVD プレーヤーや 
CD プレーヤー、テレビなど、本機 LU 外の AV 機器を操作することびできます。また、マク□機能を使ラと、一連のキー操作を 
1つのキーででさるよラになり、操作性び格段に向上します。 


アンプ機能を操作する 


アンプ機能の操作に使用するキーは、下図の白色でおした部 
分です。饭操作機器選択スイツチで 「 AMP 」 を選んでくださ 
い。 


テレビを操作する 


本機の U モコンにテレビの U モコンコードを設定すれば （1 己已 
ページ）、テレビを操作でをまず。テレビの操作に使用ずる 
キーは、下図の白色で示した部分です。あらかじめ饭操作機 
器選択スイッチの 「 TV 」 ポジシヨンにテレビのリモコンコード' 
を設定してください。 

各キーの機能について詳しくは、「テレビを操作ずる」をご覧 
ください （172 ページ)。 




It —— AMP に合わせる 
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リモコンのはた s を 





1 他のか部機器を操作する ~~ 

鬥 操作機 S 

ミ選択スイツチの役割 


本機のリモコンに他の外部機器の U モコンコードを設定すれ 
ば （1 日5ページ)、それらの機器を操作でをまず。夕+部機器の 
操作に使ラキーは、下図の白色でおした部分です。饭操作機 
器逞択スイツチで 「 SOURCE 」 を選び、入力還択キーを押して 
<ださい。 

各キーの機能について詳しくは、「設をした機器を操作する」 
をご覧ください （1 己9ページ)。 
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愛 YAMAHA 


入力選択キーと☆キーは、リモコン 
を各機器の操作用に切り曾えまず。 

☆キーは、本機の入力とは関係なく他 
の機器を操作でさまず。 

初期設定はな下のとおりでず。 

☆ :テー プデッキ 

SOURCE に合わせる 
SELECT づ/〇キ ー( 164ベージ） 


入力遇巧キーおよび☆キーごとにリ 
モコンコードを設定ずることで、14 
台までの異なる機器を操作でさます 
(16 日叫68ページ）。 


2つ li (上の役割を持つキーの操作内容を切り替えまず。 




AMPC 
TVC 
SOURCEC 


音場プ□グラムの還択など、本機のアンプ機能の操作ま体で 
使5場合： 

「AMP」 にセツトしまず。 

数字キーの入力など、本機のチユーナー機能や他の機器の操 
作ま体で使5場合： 

「SOURCE」 にセツトします。 

本機の操作に関係なく、テレビのリモコンとして使う場合: 
「TV」 にセツトします。 

颇操作機器逞択スイツチの 「TV」 ポジシヨンまたは③ DTV キー 
に U モコンコードを設定したテレビを操作できまず。 


献る 

] ソースは 切り曽えず 


⑥ SELECT <]/ I > キーを巧すと、 入力： 

に、リモコンで操作する機器だけを切り替えることびでをま 
す。操作する機器は、 U モコンデイスプレイに表示されま 
す。 


SELECT 




⑥ SELECT<l/> キーで、入カソースは切り替えずにI」モコンで操 
作する機器のみ切り替え5れます （1 64ページ)。 




ilHi 

I mm 


操作する機器を切り替える^ 


[»» 


- SYSTEM HEHORY - 

a a 


リモ n ンを使いこなず 


m 




















































U モコンのはた 5 さ 


OPTN (オプシヨン)モード 

入力還択キーでの切り替えに関係なく操作したい機能をラー 
ニングする場合は、 「 OPTN 」 にラーニングすると便利です。 
⑥ SELECTO/O キーを押して rOPTN 」 を選ぶと、ラーニン 
グした機器を操作でさます。 


4 ⑨ A / ▽キ—を巧しこ パックライトモード 

をを至する 

ON : 1」モコンを持ったとさやキーを押したとさに点 
巧します。 

OFF :颇 UGHT ボタンを巧したときのみ点灯します。 
リモコンの消費電力をみな<でさまず。 



5 ⑨ ENTER キーを 巧す。 


Q ⑩ SETUP ボタンを巧して設定を,終ァする 


マク□機能 （1 78ページ)だけに使う U モコン信号は、日 PTN モード 
にしてラーニングすることをおすすめしまず。 


パックラモー ドを切り替 
夕る 


本機の U モコンはバックライト機能を搭載していまず。バッ 
クライトモードを設定し、バックライトび点なずる条件をを 
要ずることびでさまず。 


1 © SETUP ボタンを巧す 

ボールペンなど、先の細いをので巧します。 

U モコンびセツトアップメニューモードに入り、 U モ 
コンデイスプレイにに ETUP 」 と表示されます。 



2 ⑨ A / ▽牛- 

■を巧し て rUGHTj を選ぶ 


■■■ lluS ■ S ■ 



3 ⑨ ENTER キーを 巧ず。 

U モコンデイスプレイに rUGHT 」 と現在のバックライ 
トモードび交互に表おされます。 



現在のバックライトモード設定 
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国^ I ® リち 


巧を操作する 



リモコンコードを設定することにより、本機の U モコンで他 
のメーカーの機器を操作できます。 U モコンコードは各入力 
選択キーまたは☆キーに設定でさまず。 MULTI、MD 
TAPE 、 巨 D HD DVD 、 DVD 、 CD 、 CD - R 、 DVR 、 
TUNER 、 DOCK、NET US 巨、☆の機器操イ乍キーには、王場 
出荷時にあらかじめヤマ八の U モコンコードが設定されてい 
ます。 

初期設定 


入力選択キー 

機器の種類 
(ライブラリー） 

ャマ八初期設定コード 

MULTI 

DVD 

04306 

V-AUX 

- 

- 

PHONO 

- 

- 

MD TAPE 

MD 

00409 

巨 D HD DVD 

DVD 

04306 

DVD 

DVD 

04306 

CD 

CD 

01 ] 〇已 

CD-R 

CD-R 

0]40已 

C 巨 L SAT 

- 

- 

□TV 

- 

- 

DVR 

DVR 

00707 

VCR 

- 

- 

TUNER 

SOURCE 

00012 

DOCK 

SOURCE 

00012 

NET US 巨 

SOURCE 

00012 

☆ 

TAPE 

00311 

TV 

- 

- 


-ごミ主意- 

お使いのヤマ八機器によっては、左図の「ヤマ八初期設定コー 
ド」では操作でをない場合があります。この場合は、他のヤマ 
ノ VU モコンコードをお試しください。 

付属のリモコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤマ八 
AV 機器を含む)の U モコンコードを内蔵しているねけではあり 
ませんので、お使いの機器を操作でさない場合げあります。い 
ずれのリモコンコードでち操作げでさない場をは、ラーニング 
機能 （1 74ページ)を利用するか、お使いの機器の U モコンをお 
使いくださし、。 

1つの入力選択キーに対して、]つのリモコンコードしか設定 
でさません。 

すでにラーニングを設定している場含、ラーニングによる機能 
が U モコンコードの機能より優先されます。 

手順で指定されたキー政外を操作したり、2つ！; LL のキーを同 
時に押したりすると、獲リモコンディスプレイにに RR 日 R」 と 
表示されます。このような場含は手順に沿って始めか5操作し 
直してください。 


® 操作機巧還がスイツチをスライドさせ 
で * SOURCE を還ぶ 




テレビの U モコンコードを設定する場合は、 ® 操作機器逞おスイツ 
チで 「TV」 を選びます。 


⑩ SETUP ボタンを巧す 

ボールペンなど、先の細いちので押します。 

U モコンびセットアップメニユーモードに入り、④ I 」 
モコンデイスプレイにに ETUP 」 と表示されまず。 


…: 


感ス/が F - を巧して rP - SETj を選ぶ 


4 ⑨ ENTER キーを巧ず 

U モコンびプ U セツトモードに入ります。④リモコン 
ディスプレイに rP - SET 」 と、現在 U モコンで操作でき 
る機器の名前び交互に表示されます。 




…： 


リモ n ンを使いこなず 
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本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


5 ⑤スカ還がキー、または度 SELECT<]/> 

キーを巧して、 Lf モコンコードを設定した 
い機器を選ぶ 

④ U モコンデイスプレイに rP - SET 」 と、還んだ機器の 
名前び交互に表示されます。 



0 ⑨ ENTER キーを巧す 

設定されている巳巧の U モコンコードび④リモコン 
ディスプレイに表示されます。 




广ごを局 - N 

選んだ機器に U モコンコードが設定されていない場含は、 

「0日日0日」と表示されます。 

v _ y 


7 ® 巧ぞキーを巧して* 5 衍の y モコンコード 

を A 力する 

U モコンコードについては、 「 U モコンコードー覧」 
(1 目7〜168ページ)をご覧ください。 

^~ごミち意- N 

U モコンコードげ正しく入力されなかった場合は、④ U モコン 
ディスプレイに 「 NG 」 と表示されます。このような場合は、手 
順色か5操作し直してください。 

V_ J 


3 ⑨ ENTER キーを 巧す 

U モコンコードび正しく入力されると、④リモコン 
ディスプレイに 「0 K 」 と表示されます。 


9 ⑩ SETUP ボタンをかしこ U モコンコード 

の設定をお了ずる 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


10 動作を確認する 

颇操作機器還択スイッチをスライドさせて 「 SOURCE 」 
または 「 TV 」 を選び、階) POWER 」 や晒 ► ( PLAY )」 な 
どのちキーを押して、お使いの機器び正しく動作する 
かお認してください。正しく動作しないときは、同じ 
メーカーの別の U モコンコードを選んで設定してくだ 
さい。 
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_ _ 本機のリモコンで本機むがの 機器を操作ずる 

y モ3ン 3— F — 篡 

本機の U モコンに内蔵のライブラ U - は全世界対応です。下表はをに曰本で流通しているメーカーの U モコンコードです。下表 
のメーカー製品であってをお式、年式によって使用できないものびありまず。他社の U モコンコードを設定した場合、機種に 
よっては操作でをないちの、または限られた機能しか操作できないちのびありまず。この場合は、お使いの機器専用のリモコン 
をご利用 < ださい。 


メーカーち U モコンコード 


ケーブルテレビチューナー （CAB) 

L 白 

00503 




PANASONIC 

00003 

00203 

00403 


PHILIPS 

01003 

01103 



PIONEER 

00 已 03 

01603 

01903 


SAMSUNG 

00003 

00 已 03 



SONY 

02103 




TOSHIBA 

00003 




CD プレーヤ ー(CD) 

DEMON 

0100 已 




HITACHI 

0030 已 




KENWOOD 

0 0] 〇已 

00405 



PANASONIC 

0020 已 




PHILIPS 

0060 已 




PIONEER 

0030 已 

0090 己 



SANYO 

0080 已 




SHARP 

0040 已 




SONY 

0000 已 




YAM 冉 HA 

01]0 已 

01205 



CD レ〕一夕‘一に DR) 

KENWOOD 

0130 已 




PHILIPS 

0130 已 




YAM 冉 HA 

0140 已 




DVD プレーヤ ー(DVD) 

DEMON 

0000 巨 




HITACHI 

01106 

0]90 巨 



KENWOOD 

0000 巨 

00 色〇已 



LG 

0290 巨 




MITSUBISHI 

0020 巨 




ONKYO 

00106 




PANASONIC 

0000 巨 

0 ] 巨〇已 

0420 已 


PHILIPS 

00106 

0070 已 

0]70 已 

0390 巨 

PIONEER 

0040 巨 

0] 00 已 

0 ] 已〇已 

01606 

SAMSUNG 

01106 

04 己〇已 



SANYO 

0200 巨 




SHARP 

0140 巨 




SONY 

00506 

0400 已 



TEAC 

0100 巨 

02 巨〇已 



TOSHIBA 

00106 

04 巨〇已 （HD DVD) 


YAM 冉 HA 

0000 巨 

0070 已 

0080 已 

0430 巨 0440 巨 


メーカーち U モコンコード 


DVD レコーダー (DVR) 

HITACHI 

0] 已 07 





PANASONIC 

00007 

00107 

00207 



PHILIPS 

00807 





PIONEER 

00407 

00 已 07 

00607 




SHARP 

01207 

01307 




SONY 

00907 

01007 

01107 



TOSHIBA 

00307 





YAM 冉 HA 

00707 





LD プ レー ヤ ー (LD) 

DEMON 

00008 





MITSUBISHI 

00008 





PHILIPS 

00108 





PIONEER 

00008 





SONY 

00208 





YAM 冉 HA 

00308 





MD レコーダー （MD) 

KENWOOD 

00109 





ONKYO 

00309 





SHARP 

00209 





SONY 

00009 





YAM 冉 HA 

00409 

00 已 09 

00609 



チューナ ー(TUN) 

DEMON 

03210 





KENWOOD 

01010 

03010 




ONKYO 

00310 

00810 

02510 



PANASONIC 

00010 

02310 

04210 

04710 


PHILIPS 

01210 

01510 

01910 

02010 

02110 


02210 

02410 




PIONEER 

00710 

00910 

03510 



SONY 

00410 

01110 

01310 

04510 

04610 

TEAC 

03810 





yam 冉 HA 

00 已 ] 0 

01410 

03110 

04810 

0 已已 ] 0 


〇已色 ] 0 

05710 

05810 




uf ミを使いこなず 
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本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


メーカーち リモコンコード メーカーさ U モコンコード 


衛星放送チューナ ー( SAT ) 




ビデオデッキ ( VCR ) 





HITACHI 

01404 

02804 




DEMON 

00702 





MITSUBISHI 

02304 





FLUITSU 

00002 

00902 




PANASONIC 

00904 

01904 

03004 

〇已己 04 


FUNAI 

00002 





PHILIPS 

00204 

00704 

01404 

02004 

02204 

HITACHI 

00002 

00402 

00602 

00702 

曰 2002 


02304 

03104 

04104 

〇已 ] 04 

06904 

KENWOOD 

00602 

01302 




PIONEER 

03104 





LG 

00402 

00702 

0090 吕 

02902 


SAMSUNG 

03804 

04604 

〇已 004 

〇已 204 


MITSUBISHI 

00602 

00802 

01302 

0] 已 02 

曰 3 已 02 

SONY 

01704 

03004 

〇已 704 



NEC 

0030 吕 

00402 

00602 

01102 

01302 

TOSHIBA 

02304 

02704 

〇已 904 




01602 





テープデッキ ( TAP ) 





P 冉 NASON に 

00302 

04 已 02 

01802 

0190 吕 

03102 

03702 

PHILIPS 

00111 





PHILIPS 

00302 

01 已 02 

03202 

03902 

04002 

PIONEER 

0001 1 





PIONEER 

00702 

0130 吕 

01 已 02 



SONY 

00211 





SAMSUNG 

00902 

02002 

02802 









SANYO 

01002 

01 巨 02 

02002 




YAMAHA 

00311 

00411 
















SHARP 

01102 

03502 




テレビ ( TV ) 






SONY 

00002 

00102 

00202 

00302 

03302 

BYDESIGN 

14301 

14401 

14501 

14601 



04102 





DEMON 

01801 





TEAC 

00002 

00602 

02102 

02202 

03402 

FUJITSU 

08701 

10401 




TOSH ! 巨冉 

00602 

00802 

00902 

01302 

曰 ] 已 02 

FUNAI 

02 已 0] 

02701 

03701 




03602 





HITACHI 

00101 

00301 

01201 

01501 

01701 

YAMAHA 

00602 






01801 

02201 

02601 

03001 

04 已 01 








06101 

06 白 01 

07301 

11701 

12101 

その他の機器 ( TUN ) 





KENWOOD 

00301 





Y 冉 MAHA り Pod) 

〇已 310 





LG 

00301 

00401 

00901 

01601 

02601 

Y 冉 MAHA(NET) 

〇已 410 






09001 











MITSUBISHI 

00301 

01301 

01 已〇 ] 

01901 

02001 








02601 

02701 

03101 

03401 

06701 

r - ごを意—— 







1] 201 

11901 




お使いの機器の製品名か 5、 その機器に対応するリモコンコー 

NEC 

00101 

00301 

00601 

02001 

02101 

ドは特定できません。 






02401 

02601 

〇已 70] 

〇已己 0] 

13201 






) 


PANASONIC 

00401 

08301 

00601 

12401 

00801 

02201 

03401 

PHILIPS 

00001 

00301 

00401 

00601 

00801 


01201 

01601 

02601 

04901 

07001 


08801 

12601 




PIONEER 

01701 

02201 

02301 

03801 

〇扫 601 


09501 

11301 




SAMSUNG 

00101 

00301 

00401 

00901 

01101 


01201 

02001 

02601 

03701 

04701 


07001 

07401 

07801 

08901 

09801 


10501 

10701 




SANYO 

01401 

02001 

02701 

02901 

04301 


10201 





SHARP 

00301 

01301 

08301 



SONY 

00001 

08301 

11101 

11601 

12701 


]2 白 01 





TEAC 

00101 

00401 

03701 

〇已 ] 0] 

〇已 201 


〇已 701 

08 已 01 

11401 



TOSHIBA 

00901 

02001 

02101 

〇已 60] 

07801 


08301 

]0 白 01 

12101 

12301 

13001 


13201 





yam 冉 HA 

00301 

01801 

08301 

10001 

11001 


13501 

13601 

13701 

13801 

14001 


14101 

14201 





m 



































































本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


阿 設定した機器を操作ずる 

お使いの機器の U モコンコードを設定すれば、その機器を本機の U モコンで操作できまず。 

• お使いの機器によっては、し K つかのキーび機能しないことびありまず。このような場合には、ラーニングをずる （174 ぺ一 
ジ)か、お使いの機器のリモコンをご使用ください。 

-お使いの機器によっては、キー操作と説明び一致しないことびありまず。 

-本機じ(がの機器を操作ずる場合には、あらかじめ U モコンコードを設定しておく必要びあります。 MULT し MDTAPE 、 目 D 
HDDVD 、 DVD 、 CD 、 CD - R 、 DVR 、 TUNER 、 DOCK、NET USB 、 ☆のちキーには、工場出荷時にヤマハリモコン〕一 
ドび設定されていますび、動作しない場合は他の U モコンコードに設定し直してください。 


厂 M / AM チユ —ナーを操作ずる CD プレーヤーを操作する 



饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③入力選択 
キーの TUNER キーを押ずと FM/AM チユーナーを操作できま 
す。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切ずる 
0電源を入/切する 
包バンド ( FM / AM ) を切り替える 
〇プ U セットま号、グループを切り替える 
包メモ U - 

包プ U セットま号を直接指定する 
〇 (テレビ)音量を調整する 
© (テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇ディスプレイ 
⑩ま定 

の （テレビ)消音にする 
0 (テレビ)入力を切り替える 


饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③入力選択 
キーの CD キーを押ずと CD プレーヤーを操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇電源を入/切ずる 
包に D チェンジヤー)ディスクを選ぶ 
〇一時停止する 
包早送り/早戻しをする 
包 数字を入力する 
〇 (テレビ)音量を調整ずる 
包（テレビ)チヤンネルを切り替える 
包ディスプレイ表示を切り替える 
⑩再生ずる 
の 停止する 

® な/前の曲の頭出しをずる 
0インデックスを表示する 
⑩（テレロ消音にずる 
0 (テレビ)入力を切り替える 
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本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


DVD プレーヤ ー/ DVD レコー 
ダ-を操がする 


MD レコーダー/ CD レコーダー 
を操作する 



饭操作機器還択スイッチで 「 SOURCE 」 を還び、③入力選択 
キーの MD/TAPE キーを押すと MD レコーダーを、 CD-R キーを 
押ずと巳 D レコーダーを操作でをます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切ずる 
〇録音を開始する 
〇再生/録音を一時停止ずる 
〇早送り/早戻しをする 
© 数字を入力する 
〇 (テレビ)音量を調整ずる 
© (テレビ)チヤンネルを切り替える 
〇ディスプレイ表示を切り替える 
⑩再生を開始する 
の 再生/録音を停止する 
0次/前の曲の頭出しをずる 
© インデックスを表おする 
必（テレビ)消音する 
⑩（テレビ)入力を切り替える 


饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③人力選択 
キーの DVD キーを押ずと DVD プレーヤーを、 DVR キーを押す 
と DVD レコーダーを 操作でさまず。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
〇電源を入/切する 
0タイトルメニューを表示ずる 
〇 メニュー項目を還択する/ミ夫をする 
@前の画面に戻る 

包 （ DVD チェンジャー)ディスクを選ぶ 
( DVD レコーダー)録画を開始する 
〇再生/録画を一時停止する 
包早送り/早戻しをする 
包数字を入力する 
⑩（テレビ)音量を調節する 
の （テレビ)チャンネルを切り替える 
0 DVD メニューを表示する 
瓜ディスプレイ表示を切り替える 
の 再生を開始する 
瓜再生/録画を停止する 
瓜次/前のチャプターの頭出しをする 
の インデックスを表示する 
⑩オーディオメニューを表示する 
⑩（テレビ)消音する 
⑩（テレビ)入力を切り替える 


⑤ DVR キーに DV □レコーダーのリモコンコードを設定している場 
合、テレビの操作モードで、 DVR に切り替えることなく DVD レ 
コーダーを操作でをます。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


BD/HD DVD プレーヤ ー、 BD / ビデオデッキを操作する 
HD DVD レコーダーを操作する 



饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を逞び、③入力選択 
キーの BD/HD DVD キーを巧ずとブルーレイディスク / HD 
DVD プレーヤー、またはブルーレイディスク / HD DVD レ 
コーダーを 操作でさます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
包タイトルメニューを表示する 
〇 メニュー項目を選択ずる/ま定ずる 
@前の画面に戻る 

包 （ BD/HD DVD レコーダー)録画を開始する 
〇再生/録画を一時停止ずる 
© 早送り/早戻しをする 
〇数字を入力ずる 
⑩（テレビ)音量を調節する 
の （テレビ)チャンネルを切り替える 
⑩ BD/HD DVD メニューを表示する 
0 ディスプレイ表示を切り替える 
必再をを開始する 
瓜再生/録画を停止ずる 
⑩次/前のチャプターの頭出しをする 
の インデックスを表示ずる 
⑩オーディオメニューを表示ずる 
© (テレビ)消'音する 
⑩（テレビ)入力を切り替える 


饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③入力選択 
キーの VCR キーを押ずと、ビデオデッキを操作でをます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
e 電源を入/切ずる 
包チヤンネルを切り替える 
〇録画を開始ずる 
包再生/録画を一時停止する 
包早送り/巻戻しをする 
〇チヤンネルを直接指定ずる 
包（テレビ)音量を調節する 
包（テレビ)チヤンネルを切り替える 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
の 再生を開始する 
® 再生/録画を停止する 
0次/前の頭出しをする 
の チヤンネルを決定する 
⑩（テレビ)消音にする 
⑩（テレビ)入力を切り替える 
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本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


テー プデツキを操作ずる テレビを操作する 




MOVE STEREO ENH 抽の SIM. DECODE 

のののの 

THX STMGHT "RE 口。 CT EITDSUR 

r 9 1 r o I r+ 化 1 i 

SLEEP HDHIDUT U 册注 L 

g l + J i MUTE] I AUDIO t 

て TVChT 1 TV 1. 3D DSP 

固耐口 




饭操作機器還おスイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③入力選択 
キーの MD / TAPE キーを押すと、テープデッキを操作できま 
す。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切ずる 
〇録音を開始する 
〇再生/録音を一時停止ずる 
0 早送り/巻戻しをする 
〇 A 面 / B 面を切り替える 
〇再生を開始する 
© 再生/録音を停止する 
〇 B 面に切り替える 
⑩ A 面に切り替える 


饭操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を選び、③人力選択 
キーの DTV キーを巧すと、テレビを操作できます。 

操作例 

〇電源を入/切する 
0 ( DVD レコーダー)電源を入/切する 
0タイトルメニューを表示ずる 
〇 メニュー項目を還択する/ミ夫をする 
@前の画面に戻る 
包 （ DVD レコーダー)録画を開始する 
〇 ( DVD レコーダー)再生/録画を一時停止する 
〇 ( DVD レ〕ーダー)早送り/き戻しをずる 
包チャンネルを直接指をする 
⑩音量を調節する 
の チャンネルを切り替える 
0 メニューを表示する 
® ディスプレイ表示を切り替える 
の （ DVD レコーダー)再生を開始する 
0 ( DVD レコーダー)再生/録画を停止ずる 
⑩次/前のチャプターの頭出しをする 
の チャンネルをま定する 
⑩消音にする 
瓜入力を切り替える 

- ③ DTV キーにテレビ LJ 外の機器のI」モコンコードを設定して操作す 
る場合、⑤ PHONO キーにテレビのリモコン〕ードを設定すること 
により、他の機器の操作モードでもテレビを操作できます。 

-⑤ DTV キーと③ PHONO キーの両方に U モコンコードを設定してい 
る場合、他の機器の操作モードでは⑨ DTV キーに設定した1」モコン 
コードびち効になります。 

-③ DVR キーに DV □レコーダーのリモコンコードを設定している場 
合、 DVD レコーダーを操作でさます。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


ケーブルテレビ/衛星放送 LD プレーヤーを操作する 

チューナーを操作する 



饭操作機器逞択スイツチで 「 SOURCE 」 を選び、③入力選択 
キーの CBL / SAT キーを押すと、ケーブルテレビ/衛星放送 
チューナーを操作できます。 

操作例 

〇 (テレビ)電源を入/切する 
0電源を入/切する 
包チャンネルを切り替える 
〇 ( DVD レコーダー)録画を開始する 
包 （ DVD レコーダー)再生/録画を一時停止ずる 
包 （ DVD レコーダー)早送り/巻戻しをする 
〇チャンネルを直接指をする 
© (テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)チャンネルを切り替える 
⑩ディスプレイ表示を切り替える 
の （ DVD レコーダー)再生を開始ずる 
⑩ （ DVD レコーダー)再生/録画を停止する 
0 ( DVD レコーダー)な/前のチャプターの頭出しをずる 
必チャンネルをまをする 
⑩（テレロ消音にする 
⑩（テレビ)入力を切り替える 


饭操作機器選択スイツチで 「 SOURCE 」 を選び、 LD プレーヤー 
を接続した端テに対応する③入力選択キーを押すと、 LD プ 
レーヤーを操作でをます。 

操作例_ 

〇 (テレビ)電源を入/切ずる 
〇電源を入/切ずる 
包再生を一時停止ずる 
〇早送り/早戻しをする 
包数字を入力する 
包（テレビ)音量を調節する 
〇 (テレビ)チャンネルを切り替える 
包ディスプレイ表示を切り替える 
包再生を開始する 
⑩停止ずる 

の 次/前のチャプターの頭出しをする 
© チャプターをミ夫定する 
0オーディオメニューを表示する 
⑩（テレロ消音ずる 
0 (テレビ)入力を切り替える 


感 DVR キーに DVD レコーダーの U モコンコードを設定している場 
含、 DVD レコーダーを操作でさます。 
































































本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


他の機器の U モごン機能を 
記憶させる(ラーニング) 


U モコンコードを設定してちお使いの機器を操作でさない場 
合や、お使いの機器の U モコンコードびない場合は、その機 
器の U モコン信号を本機のリモコンに記憶(ラーニング)させ 
ることで操作びでをるよラにします。入力選択した機器ごと 
に別の機能をラーニングできます。 


⑨ ENTER キーを巧ず 

リモコンびラーニングモードに入り、④ I 」モコンデイ 
スプレイに 「 LEARN 」 と、選んだ機器の名前び交互に 
表示されます。 



1 ® 操作機器 W スイツチをスライドさせて、 

SOURCE を還ぶ 

(PEvB 

テレビの I 」モコン機能をラーニングする場合は、吸操作機器還巧ス 
イッチで 「 TV 」 を還びまず。 


2 操作したい機おの⑤入力選が牛一または 

ホ キーを 巧す 

U モコンディスプレイに、選んだ機器の名前び表示さ 
れます。 


广 ~ ま思- X 

「 AMP 」 を選んでラーニングすると、本機を操作でをなくなりま 

Ll ! _ J 

⑥ SELECT づ / t > キーを巧して、操作したい機器を還ぶこともでき 
まず。 


Q 本機のリモコンと、が部機器のリモコンを約 

5〜10 cm 離して、 ホが綜なぞ侵 air が互りに 
巧ち!ずるよ5に置を、 ⑨ ENTER キーをかず 

④リモコンディスプレイに 「 L - KEY 」 と表示されまず。 



00000 
0 0 0 0 
0 0 0 0 


已~ 10 cm ①間隔をあける 



7 新しい機能をラーニングしたい、本機のリモ 

コン キーを 巧す 

白ネ孕で囲まれているキーにラーニングでさまず。 

④リモコンディスプレイにに TART 」 と表示されま 
ず。 


3 © SETUP ボタンを巧す 

ボールペンなど、先の細いちので巧します。 

④リモコンディスプレイに 「 SETUP 」 と表示されま 
す。 




:■■■ 

…"ミ"ミ： 

…: 







4 ⑨ A / ▽牛- 

-で rLEARNj を 選ぶ 



■■■■ ■■■■■ ■■■■■ 

...j 




i 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


④ U モコンデイスプレイに roKj と表示をれ 
るまで *巧部機器のリモコンのラーニングさ 
せたい機能のキーを巧し続ける 


i 画 


i 


00000 
0 0 0 0 
0 0 


-ごま意- 

「NG」 と表示されたとさは、正しくラーニングされていませ 
ん。手順巨から操作をやり直してください。 

メモ U— 容量げいっぱいになっている場含は、@リモコンディ 
スプレイに 「FULL」 と表示され、それじ[上のラーニングはでき 
ません。新しいラーニングをするとさは、ラーニング済みの 
キーか5不要なちのを消去してください。 




別の機能をラーニングするには、続けて手順目〜8を繰り返します。 
別の機器に機能をラーニングする場合は、 ®SELECT<l/t> キーを 
巧して機器を変更し、手順7〜8を繰り返します。 


⑩ SETUP ボタンをかしこラーニンクを終 
了する 

U モコンび通常の状態に戻ります。 


-ごま意- 

政下の場含は、ラーニングでをないことがありまず。 

-本機のリモコンまたは外部機器のリモコンの乾電池げ消耗 
している 

-2台の U 亡コンの間隔び近すざる、または離れすぎている 
- U モコンの受光部の角度が適切でない 
- U モコンに直射日光が当たっている 
■信号が特殊だったり、連続している 
手順で指定されたキー];!外を操作したり、2つ政上のキーを同 
時に押したりすると、@リモコンディスプレイに 「ERR 日刊と 
表示されます。このよラな場含は、手順に沿って始めから操作 
し直して < ださい。 


Im リ^|-^^^を使いこなず 


m 




























本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


(J モコンに表示される機器の 
名前を変更ずる _ 

入力選択キーを巧して④ U モコンデイスプレイに表示される 
機器名は、入力機器を接続した端テ名に対応しています。端 
モ名と異なった機器を本機に接続したとをや、お使いのシス 
テムに合ったわかりやすい名前をつけたいときなどに、 U モ 
コンに表示される機器名を変更できまず。 


1 ® 操作機器選がスイツチをスライドさせて 

SOURCE を還ぶ 


⑨ A / ▽丰-を巧しこ を更するを前の文字 
数 (3 文字または5文字)を選ぶ 

3文字 5又字 

■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ 

■■■■ ■ ■ ， > ■■■■ ■ ■ ■ ■■■■■■ ■ 


7 ⑨ ENTER キーを巧す 

④リモコンディスプレイに、機器名の編集画面び表示 
されます。 



2 ③スカ菌キーをかしこちがを類したり- 

機器を選ぶ 3 感づ/杉キ-を巧して、文字を入力したし、位 

④ U モコンディスプレイに、選んだ機器の名前び表示 置に力ーソルを移動する 

されまず。 



⑥ SELECT づ/〇キーを巧して、操作したい機器を還ぶことちでき 
まず。 


3 ⑩ SETUP ボタンを巧ず 

ボールペンなど、先の細いをので巧します。 

④ U モコンデイスプレイにに ETUP 」 と表示されま 
す。 



■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■ 

■■■ ■ ■ ■ ■■■■ 

■■"1 ■■■!■ ■ *■■■" i 


4 ⑨ A / ▽丰一る 

ながしで厂片 AM " 

■■■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■■ 

■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ 

/lEJ を選ぶ 


5 ⑨ ENTER キーを巧す 

U モ コンび U ネー ミン グモー ドに入り、④リモコン 
ディスプレイに 「 RNAME 」 と、選んだ機器の名前び交 
互に表示されまず。 



( WE 37 B 

⑨入力選択キー、または⑥ SELECT<l/0 キーを巧して、名前を変更 
したい機器を変更でをます。 

77ぶ 


9 感 h/ スキ-を巧して、 スカずる义ぞを還ぶ 

入力できる文字は下のとおりです。 

• アルファベット大文字： A 〜 Z 
. アルファベットルで字：ヨ 〜 Z 
- 数字：1〜9、日 
• 記号：+、 一 、：、/ 

-スペース(空白） 


1 Q が要に応じて手順8、 9を線り返ず 


11 入力げち了したら、 ⑨ ENTER キーを巧す 

名前び正しく変更されると、④ U モコンデイスプレイ 
に roK 」 と表示されます。 


12⑩巧 TUP ボタンを巧して *名前のおまをお 
了ずる 

リモコンび通常の状態に戻ります。 



广 ~ C ’ ま忌- x 

名前び正しく変更されなかった場含は、硬 U モコンディスプレ 
イに 「N 白」と表示されます。このような場含は、手順日か5設定 
をやり直してください。 

V _ J 




















































































本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


マクロ機能を巧ラ 

マク□機能とは、ソースを再生するときに行ラー連のキー操作を]つのキーででさるよラにずる機能です。 

たとえば CD を再生ずる場合、通常、 （1) システムの電源を入れる一 (2) 入カソースを CD に切り替える一 (3) 再生を開始ずる… 
などの操作び必要でず。マク□機能を使ラと、マク□キーの⑤ CD キーを巧すだけでこのよラな一連の操作をミきまずことびでを 
まず。 

下のリストに表示されたマク□キーにはマク□機能びあらかじめ登録されていますび、才 U ジナルのマクロ操作を設定ずること 
をでさまず。 


マク□キー 

1 番目 

2番目 

STANDBY 

本機がスタンバイになる 

— 

POWER 

本機の電源が入る(接続した機器 
の電源が入る）*1 

テレビの電源げ入る*2 

MULTI 


入カソースの切り替え （MULTI CH IN) 

V-AUX 


入カソースの切り替え (V-AUX) 

PHONO 


入カソースの切り替え （PHONO) 

MD/TAPE 


入カソースの切り替え （MD/TAP 曰 

巨 D/HD DVD 


入カソースの切り替え（日 D/HD DVD) 

DVD 


入カソースの切り替え (DVD) 

CD 

本機の電源が入る(接続した機器 
の電源び入る）*1 

入カソースの切り替え (CD) 

CD-R 

入カソースの切り替えに口-印 

CBL/SAT 


入カソースの切り替えに BL/SAT) 

DTV 


入カソースの切り替え (DTV) 

DVR 


入カソースの切り替え （DVR) 

VCR 


入カソースの切り替え (VCR) 

TUNER 


入カソースの切り替え (TUNER) 

DOCK 


入カソースの切り替え （DOCK) 

NET/USB 


入カソースの切り替え （NET/US 日）*3 

☆ 


— 


*1 本機に接続した機器の電源を本機に連動させて入れるには、接続機器の電源プラグを本機の AC OUTLETS に接 
続します(機器によっては電源の入/切び本機に連動しないちのちあります。接続する機器の取扱説明書を参照 
してください）。 

が③ DTV キーまたは③ PHONO キーにテレビの U モコンコードを設定した場合、入カソースを切り替えなくてもテ 
レビの電源を入れられます。③ DTV キーと③ PHONO キーの両方にテレビの U モコンコードを設定した場合は、 
③ DTV キーに設定した U モコンコードび優先されます。 

" 最後に再生した巧や、インターネットラジオを自動的に再生します。 


uf ミを使いこなず 
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本機のリモコンで本機攻がの機器を操作ずる 


7クロを設定する 

オリジナルのマク□を設定します。 


例： 入力を DVD に切り替える 一 DVD プレーヤーの電源を 
入れる^ TV の電源を入れる 


户 ~。ま思- N 

-新しいマク□を設定しても、工場出荷時に登録されているマク日 
は消去されません。新しく設定したマク□の内容を消去ずると、 
工場出荷時に登録されているマク□を使うことびできます。 

-工場出荷時に登録されているマク□に新しい信号を追加するこ 
とはでをません。マク□を設定すると、すべて新しい内容に変 
わ0ます。 

-マク□設定は、本 U モコンにラーニングや登録済み(またはヤ 
マ八プリセツト）のキー信号をマク□キーに設定(転送)させて 
行います。必要に応じて、あらかじめ他の機器のキーをラーニ 
ングしておいて < ださい。 

•音量の操作など、连続的に出力される信号は、本リモコンでは 
短時間のコードとして記憶されます。従って、そのよラなキー 
をマク n 設定に入れることはおすすめしません。 


1 © SETUP ボタンを巧ず 

ボールペンなど、先の細いをので巧します。 

④ U モコンデイスプレイにに ETUP」 と表示されま 
す。 



2 感 k/v キ-で rMACROj を選び、 

⑨ ENTER キーを巧ず 

U モコンびマク□設定モードに入り、④リモコン 
ディスプレイに rMACROI と 「M マク□キーの名前 
(例： rM:DVD」)」 び交互に表示されます。 


ステップ1 ( rMCRU ) : DVD を押す 
ステップ 2( rMCR 2」） ： AV POWER を押す 
ステップ 3( rMCR 3」） ： TV POWER を巧す 




番号び表示されます。 


登録するマク□キーび表示さ 
れます。 



選択機器び表示されます。 


^— ミち忌- N 

お使いの機器によっては、マク□の設定通りに作動しない場合 
びあります。 

V. _ J 


3 設定したいマクロキーを巧し 、⑨ ENTER 

キーを巧す 

④ U モコンデイスプレイに 「M: マクロキーの名前」と 
表示されます。贷) STANDBY と® POWER を選んだ 
ときは、 「M;STB」、「M;PWR」 と表示されます。 


4 マクロの巧容を設定する 


5 颇 MACRO ボタンを巧しで*設定した7ク 

口を巧をずる 

最大10種類のキー信号を設定することびでさます。 
最大まで設定すると④リモコンディスプレイに 
「FULL」 と表示されまず。 


Q @ SETUP ボタンを巧して* 7ク□設定を終 
了する 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


IJ モコンを初期化する 

登録したライブラ U- やマク□操作、 U モコンコードやラーニ 
ングした操作を取りミ肖して、初期設をに戻せます。 


1 ⑩ SETUP ボタンを* ボールペンなどの細し、 

をので巧す 

④ U モコンデイスプレイにに ETUP」 と表示されま 
す。 



2 ⑨ A/ ▽キ-で/ "CLEA 只 J を選んでかん 

⑨ ENTER キーを巧ず 

U モコンび消去モードに入り、④ U モコンデイスプレ 
イに 「CLEAR」 と 「L: 選択機器の名前」び交互に表示され 
ます。 



感 ENTER キーを3秒な上巧し続ける 

手順3で選んだ機能や設定が正しく消まされると、® 
U モコンデイスプレイに roK」 と表示されまず。 


f —ご注局- N 

-正しく消去されなかった場合は、硬 U モコンディスプレイに 
「C : NG 」 と表示されます。このような場合は、手順3か5消去 
をやり直してくださし、。 

.「L : ALL 」 と 「 FCTRY 」 は、完了までに約30秒かかります。 

V_ J 


5 ⑩ SETUP ボタンを巧しこ 消去を終了する 

I」モコンび通常の状態に戻りまず。 


广 —。、ま思- N 

手順で指定されたキー]^处がを操作したり、2つ！;(上のキーを同 
時に押したりすると、④ U モコンディスプレイに 「 ERR 日 R 」 と 
表示されます。このよラな場含は、手順に沿って始めから操作 
し直して < ださい。 


3 感 L / スキ-を巧して、消去モードを選ぶ 

消まモードは L ソ下の8種類でず。 


L : (機器る）： 

表示されている入力機器の操作キーにラーニ 
ングされた機能をずべて消去します。返)操作 
機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 を還び、③入 
力選択キー、または® SELECTA / ▽キーを押 
して、消去する入力機器を還んでください。 

L : AMP : 

本機の操作キーにラーニングされた機能をす 
ベて消去します。饭操作機器還択スイッチで 
「 AMP 」 を逞んでください。 

L : TV : 

TV の操作キーにラーニングされに機能をず 
ベて消去します。饭操作機器逞択スイッチで 
「 TV 」 を還んで < ださい。 

L : ALL : 

入力機器にかかわ5ず、ラーニングされた機 
能をすべて消去します。 

M : (キーち）： 

選んだキーのマク□の設定を消去します。 

M : ALL : 

マク n の設定をすべて初期設定に戻します。 

RNAME : 

変更した入カソースの名前をすべて初期設定 
におします。 

FCTRY : 

U モコンコードを含む、すべてのリモコンの 
設定を初期設定に戻します。 


17S 























































本機のリモコンで本機!•ソがの機器を操作ずる 


ラーニングされた機能を消去ずる 

登録したライブラ U - やマク□操作、 U モコンコードやラー 
ニングした操作を取り消して、初期設定に戻します。 


1 ® 操作機器選巧スイッチをスライドさせて 

SOURCE を還ぶ 

アンプ機能の操作キーや、テレビ用の操作キーにラーニングした機 
能をミ肖去ずる場合は、「 AMP 」 または 「 TV 」 を還んでください。 


2 ⑩ SETUP ボタン巧す 

ボールペンなど、先の細いをので巧します。 

④ U モコンデイスプレイにに ETUP 」 と表示されま 
す。 



7 機能を消去したいキーを約3砂巧し続ける 

消去び成なすると、④リモコンディスプレイに 
「 ERASE 」 と 「0 K 」 び交互に表示されます。 



ラーニングされた機能をミ肖モすると、キーの機能は工場出荷時の状 
態に戻りますのモコンコードを設定してしぶ場合は、設定している 
メーカーの機能に戻ります)。 


3 ⑩ SETUP ボタンを巧して,終ァする 


戸 —。'ま忌- N 

手順で指定されたキ ー L 处がを操作したり、2つ政上のキーを同 
時に巧したりすると、 ® リモコンディスプレイにに RR 日 R 」 と 
表示されます。このよラな場含は、手順におって始めか5操作 
し直して < ださい。 

V _ J 


3 感 L / y キ—で忙 RASEJ を選ぶ 



4 ⑨ ENTER キーを 巧す 

U モコンびラーニングモードに入り、④ U モコンデイ 
スプレイに 「 ERASE 」 と、現在還んでいる機器の名前 
び交互に表おされます。 



5 ⑤入力 mR キーを巧して 、游去したい煤おを 

還ぶ 

④ U モコンデイスプレイに 「 ERASE 」 と、還んだ機器 
の名前び交互に表示されます。 

⑥ SELECT < l /> キーを繰り返し押して、機器を還ぶこともできま 
す。 


Q ⑨ ENTER キー巧す 

④ U モコンデイスプレイに 「 E - KEY 」 と表示されます。 
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本機のリモコンで本機む外の機器を操作ずる 


簡易 U モコンについて 


付属の簡易リモコンで、本機の基本的な機能を簡単に操作できまず。 


STANDBY 

フ□ントパネルの ® MASTER 
ON / OFF スイッチがオンのとき、 
本機の電源をスタンバイにします 
(己8ぺージ）。 


SYSTEM MEMORY 

お気に入りの音場プ□グラムや 
YPA 日の設定、プ U セット局など 
を簡単に保存したり呼び出したり 
します （1 己日ページ）。 


PRESET +/- 

登録したネットワークオーディ 
才 / US 目のショートカットを呼 
び出します （1 日己ページ）。 


■ (停止)/►(再生)/(前の 
巧/チャプターの頭出し)/ 

(次の曲） 

iPod やネットワークオーディオ/ 
US 目を操作します(日7、100ぺ一 
ジ)。 


-CD 


〇 


- SYSTEM MEMORY - 

0 0 0 0 


POWER 

フ□ントパネルの ® MASTER 
ON / OFF スイッチがオンのとさ、 
本機の電源をオンにしまず 
(己8ぺージ）。 


INPUT<]/> 

再生する入カソースを選びます 
(80 ぺージ ） 。 



絶縁シートを外してか 5 お使いください。 


-ごを意- 

NET / US 巨を入力選択した場合は、前回選んでいたソースび選択されます。 




(W12B 

保護シートをはびしてからお使い<ださい。 



リモコン ID の設定 

簡易 U モコンの KM キーを押しなびら、1キーまたは2キー 
を3秒！; Lb 押して U モコンの ID を逞びます。 

(W12B 

U モコン I □について詳しくは183ページをご覧ください。 


リモ n ンを使いこなず 
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本機のリモコンで本機攻がの機器を操作ずる 


簡易リモコンの電池を交換ずる 

リモコンで操作しづらくなった場合は、電池を新品と交換してください。 



丈夫なピンなどで、電池ケースを 新品の CR 202 已電池に入れ曾える。 

取り外ず。 



電池ケースを戻ず。 


^~。、ま思- N 

-+と一の向きを間違えないよラ正しく入れてください。 

-使い切った電池はすぐに電池ケースか5取り出してください。電池び破裂したり、電池か5液びちれたりすることびあります。 

-電池が液ちれした場含は、液に触れないよラにミ主意して廃棄してください。 

-新しい電池を入れる前に電池ケースや電池ケース受内ををれいに拭いてください。 

-電池を一般のゴ S といっしょに捨てないでください。地域の決まりに従って正しく処置してください。 

V J 
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ア^^ 



グ霸プメ含立一を設定する 


フ□ントパネルディスプレイに表示されているメニューで、さまざまな項目を設定しまず。 


本機の惑瑕びオフになつ ZXl ることぞ巧認ずる 


① PROGRAM ダイヤルを巧しなび5、 

⑨ MASTER ON / OFF ス Y ツチを巧す 

フロントバネルデイスプレイに 「ADVANCED SETUP 」 
び表示されるまで ① PROGRAM ダイヤルを巧し続けま 


4 


す。 


PROGRAM 



^ On 

mastL L 


① PROGRAM ダイか/たを曲しで *をました 
い巧白を還ぶ 

フロントパネルディスプレイに表示された項目び切り 
督わります。 

PROGRAM 



) 


① PROGRAM ダイかノムぞ巧し 。設定を変 
ちずる 

⑥ MASTER ON / OFF スイッチをがしで*本 
機の電源をオフにする 

設定が保存されます。 


次に電源をオンにしたときか！5、変更した設定び有効になります。 


REMOTE SENSOR 

u モコンでの本体操作を有効にするか無効にするかを設定します。 


選択項目： ON、OFF 
初期設定：日 N 


U モコンの操作を有効にします。本機を U モコンで操作でさま 
す。通常はこの設定でお使いください。 

OFF 

U モコンの操作を無効にします。本機を U モコンで操作できま 
せん。 


RS232C STANDBY 

本機げスタンバイのとをに、 RS -232 C 端子か5のデータを受信す 
るか、受信しないかを設定します。 


選択項目： N 0 、 YES 
初期設定： N 0 


RS -333 C 端テか5のデータを受信しません。 

YES 

RS -333 C 端テか5のデータを受信しまず。 

-ごミ主意- 


RS -232 C 端テはサービス用の端子です。ユー ヴ ーは使用しま 
せん。通常は 「 N 日」に設定してください。 


NET STANDBY 

本機げスタンバイのとさに、ネットワークか5のコント n —ル信号 
を受信するか、受信しないかを設定します （1 目]ページ)。 


選択項目： NO、YES 
初期設定 ： NO 


ネットワークか5のコント□ール信号を受信しません。 

YES 

ネットワークか5のコント□—ル信号を受信します。 

-ごを意- 

「NET STANDB 丫」を 「 YES 」 に設定した場合、本機の待機時消 
費電力は増加します。 


REMOTE CON AMP 

本機の U モコン ID を変更します。 


選択項目： ID ]、 ID 2 
初期設定： ID ] 


UE コンのアンプ操作用コード 「 ID 1」 に対応します。 

ID2 

U モコンのアンプ操作用コード「102」に対応します。 


リモ n ンを使いこなず 
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アドバンストセットアップメニューを設定ずる 


U モコンのアンプ操作用コ~ドを変更ずる 

U モコンのアンプ操作用コードを本機の1」モコン ID に合わせ 
て変更しまず。 


⑩ ID ボタンを巧ず 

⑩ ID ボタンを押すたびに④ U モコンデイスプレイの 
「の1」と「102」インジケーターび切り替わります。 



圏易リモコンの I □を変更ずる場合は181ページをご覧ください。 

FAN MODE 

ち却用ファンの設定をします。_ 

選択項目： AUTO 、 C 0 NT . 

初期設定 ： AUTO 


AUTO 

本機の温度を感知して、：令却用ファンが自動的に回転/停止し 
ます。 

C0NT. 

本機の温度にかかわ5ず、冷却用ファンび常時回転します。 

BI-AMP 

スピーカーをバイアンプ接続 (28 ページ）して、バイアンプ機能を 
使ラか使わないかを設定しまず。 

選択項目：曰 FF、ON 
初期設を： OFF 


OFF 

バイアンプ機能を使いません。 

ON 

バイアンプ機能を使います。ウーファーとツィーター 
を別々のアンプで駆動します。 

PREAMP MODE 

本機をプ u アンプとして使用するか使用しないかを設定します。 
「PREAMP M 日 DE 」 を「日 N 」 に設定した場合、通常モードに比べて 
消費電力がかな < なります。 

選択項目： ON、OFF 
初期設を： OFF 


RECOV./BACKUP 

本機の設定を保存したり、呼び出したりします。システム^モリー 
機能よりち多くの設定を一括して保存でをます。 

選択項目： RECOVERY、 巨冉 CKUP、CANCEL 
初期設定： CANCEL 


RECOVERY 

保存した設定を呼び出します。 

BACKUP 

現在の本機の設定を保存します。 

CANCEL 

設定を保存したり、呼び出したりしません。 

X ^ごミモ良- -v 

.「 REC 日 VERY 」 で設定を呼び出した場含、呼び出す前の設定に 
は戻せません。 

- 「 BACKUP 」 で設定を保存していない場含、 「 REC 日 VERY 」 は 
選べません。 

-ネットワーク / USB のプ U セツト設定は保存されません。 

V y 


INITIALIZE 

本機の設定を初期設定に戻します。 

選択項目： DSP P 冉 R 冉 M、VIDE 日、 NETWORK、 冉 LL、CANCEL 
初期設定： CANCEL 


DSP PARAM 

音場パラ;ーターをすべて初期設定に戻します。 

VIDEO 

セット^ニュー r 映像の設定」の「シヨート火ッセージ」(138 
ページ)、「オンスク U —ン表示」 （ 138ページ)の「映像の設 
定」 （1 3目ページ)項目を初期設定に戻します。 

NETWORK 

セット^ニュー r ネットワーク設定」 （140 ページ)で変更した全 
項目を初期設定に戻します。 

ALL 

本機の設定をすべて初期設定に戻します。 

CANCEL 

本機の設定を初期設定に戻しません。 

广 ごを意- S . 

f 設定を初期化した場含、初期化前の設定には戻せません。 j 

音場プ n グラムパラ;><—夕一を個別に初期化したいときは「サウンド 
選が-設定」の「初期化」を選んでください。 


ON 

本磯をプリアンプとして使用します。スピーカー端テか5は信 
号げ出力されません。 

OFF 

本磯を通常モードで使用します。 


m 

























アドバンストセットアップメニューを設定ずる 


MAC FILTER 

ネットワークか5の接続を、特定の MAC アドレスのパソコンか日に 
を限するか制限しないかを設定しまず。 

選択項目： OFF、ON 
初期設定： OFF 


OFF 

MAC アドレスによる制限をしません。 

ON 

特定の MAC アドレスのパソコンか5に制限します。 

[ MAC 円 LTER 」 を rON 」 に設定した場合に制御可能な PC の MAC アド 
レスは、 Web メニューで設定でをます （161 ページ)。 


TV FORMAT 

お使いのテレビに合わせて、本機の MONITOR OUT 端子および 
HDMI OUT 端子か6出力される壁紙の信号方式を切り替えまず。 
選択項目： PAL、NTSC 
初期設定 ： NTSC 


PAL 

PAL 方式に切り誓えます。 

NTSC 

NTSC 方式に切り誓えます。通常はこの設定でお使いくださ 
し、。 


LANGUAGE 

テレビ画面やフ□ントパネルディスプレイで表おする言語を切り誓 

えます。_ 

選択項目： JAPANESE 、 FRENCH 、 GERMAN 、 SPANISH 、 
RUSSIAN、ENGLISH 
初期設定 ： JAPANESE 


JAPANESE 

日本語で表示します。 

FRENCH 

フランス語で表示します。 

GERMAN 

ドイツ語で表示します。 

SPANISH 

スペイン語で表示します。 

RUSSIAN 

□シア語で表示します。 

ENGLISH 

英語で表示します。 

广 ごま意- X 

「 LANGUAGE 」 で 「 JAPANESE 」 を選んだ場合、フ □ ントパネ 
ルの方ッセージは英語で表示されます。 

\_ J 

セツトメニュー「表示言語」でも表示言語を切り誓え5れます。 


MONITOR CHECK 

セットメニュー「映像の設定」の 「 HDMI 解像度」（137ぺージ)で、本 
機と HDMI 接続したテレビげ対応していない解像度を選択できるよ 
ラにするか、選択でさないよラにするかを設定します。 

選お項目： YES、SKIP 
初期設定 ： YES 


YES 

テレビげ対応していない解像度を選択できないようにします。 

SKIP 

テレビげ対応していない解像度を選択できるようにします。 






















を思クた 



ご使用中に本機び正常に作動しな<なった場合は下記の点をごお認<ださい。対処してを正常に動作しない場合や、下記];■(がで 
異常び認められた場合は、本機をスタンバイ状態にし、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げ店または最寄りのヤ 
マ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせ<ださい。 


ま般 


症状 

原因 

対策 


電源を入れてもすぐに切れてし 
まラ 

電源コードげしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

已7 


(再度電源を入れたときに、 「CHECK SP 
W 旧 ES !」 と表示されるとき)スピーカーケー 
ブルがショートした状態で電源を入れたた 
故、保護回路により電源が切れた。 

ずべてのスピーカーケーブルが正しく接続され 
ているか確認してくださし、。 

27 


内部マイコンが外部電気ショック(落雷また 
は過度の静電気）、または電源電圧の低下に 
よりフ U —ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜さ、約30秒 
後にちラー度差し込んで < ださし、。 

— 

STAND 巨 Y/ON キ ー (POWER 
キー)を巧しても電源が入5ない 

電源コードがしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントおよび本体 AC IN 
端テにしっかりと差し込んでください。 

已7 


内部マイコンび外部電気ショック(落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフ U - ズしている。 

AC コンセントか5電源プラグを抜を、約30秒 
後にわラー度差し込んで < ださし、。 

— 

使用中に突然電源が切れる 

機器内部の温度び上昇したた故、保護回路び 
はた5を電源げ切れた。 

温度げ下げるのを待って(約]時間程度)、電源 
を入れ直して < ださい。 

— 


ス U —プタイマーが作動した。 

電源を入れてソースを巧をし直してください。 

— 

シヨート表示が出ない 

マニュアル設定「映懷の設赴の「ショート火ッ 
セージ」を!■表示しなし、」に設定している。 

「表示する」に設定してください。 

138 


マニュア J レ設定「映像の設定」の「ビデオコン 
バージョン」を「しなし、」に設定している。 

「ずる」に設定してください。 

13巨 


HDMI 映像信号を再生している。 

-- 、 _ 

— 


八イビジョン映像げ入力されている。 

—^- 

— 

音声や画像が出ない 

再生機器がしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

40 


スピーカーびしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

27 


再生するフ□ントスピーカーが正しく選ば 
れていない。 

©SPEAKERS A / 巨キーを押して、再生するフ 
n ントスピーカーを選んでください。 

81 


再生したいソースび正し <選ばれていない。 

© INPUT セレクターや③入力選択キーで、再 
生したいソースを正しく選んで < ださし、。 

80 


音量げルさし、。 

音量を大きくしてくださし、。 

108 


消音されている。 

リモコンの @ MUTE キーまたは ® VOLUME 
十/ーキーを押して消音を解除し、音量を調 
節して < ださい。 

108 


CD - R 日 M など本機で再生できなし、信号げ入力 
されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してくだ 
さい。 

— 


HDM 暇続時に音声を再生する機器げ本機に 
設定されていない。 

マニュアル設定閒応音声」を 「 DSP - Zl 1」に設 
定してください。 

144 


制限台数を超える HDMI 機器を接続してい 
る。 

接続している HDMI 機器の数を減らしてくだ 
さい。 

— 


接続している H D M 1機器が著作権保護 
( HDCP ) に対応していない。 

著作権保護に対応した機器を接続してください。 

— 


m 





故障かな？と思った s 


症状 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

音靑や画儘が出ない 

テレビを HDMI 接続していて、テレビげ対応 
していない映像信号を本機げ出力している。 

アドバンストセットアップ；< ニュー 
「 INITIALIZE 」 で 「 VIDE 日」を還び、映像に関ず 
る設定を初期化してください。 

184 



アドバンストセットアップ；< ニュー 
「 M 日 KHT 日 R CHECK 」 を 「 YE 引に設定してく 
ださし、。 

18己 


テレビの入力が正しく選ばれていない。 

テレビの入力を本機に切り誓えてください。 

80 


ピュアダイレクトモードで再生している。 

留 ) PURE □旧 ECT キーを巧して、ピュアダイ 
レクトモードをオフにしてください。 

92 



マニュアル設定「音の設定」の「ピュアダイレク 
りを「ビデオオン」に設定してください。 

134 


非標準信号げ入力されている 

--- 〜 

— 


テレビに接続している HDMI 日 UT 端子げ出力 
端子として選ばれていなし、。 

U モコンの顿 HDMI 日 UT キーを押して、テレ 
ビが接続されている HDMI 日 UT 端子を選んで 
<ださい。 

81 

音靑が突然出なくなる 

消音された。 

U モコンの® MUTE キーまたは頸) V 日 LUME 十 
/ーキーを押して消音を解除し、音量を調節し 
て < ださい。 

108 

片側のチャンネルの音声がほと 
んど出ない 

再を機器やスピーカーがしっかり接続されて 
いない。 

接続を確認して < ださい。また、スピー 
カーケーブルび断線していないか確認して 
<ださい。 

27 


マニュア J レ設定「スピーカーの音量」び正しく設 
定されていない。 

同じ音量で出るよラに調節してください。 

127 

エフェクトスピーカー（セン 
ター、サラウンド左/ち、サラ 
ウンドバック左/ち）から音声 
げ出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

© STRA に HT キーを巧して、音場効果をかけ 
て再生してくださし、。 

90 

再生するソースと音場プ□グラムの組み合わ 
せによっては、音び出ないチャンネルびあり 
まず。 

ほかの音場プログラムをお試し < ださし、。 

83 

センタースピーカーか5音靑げ 
出ない 

センタースピーカーの音量び絞られている。 

センタースピーカーの音量を調節してください。 

108 

マニュアル設定「スピーカーの設定」の「セン 
夕一」を、「無」に設定している。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、「大」ま 
たは「小」に設定してください。 

124 


1 Ich Stereo 政外の HiR DSP 音場プ□グラ 
ムを選んでいる。 

ほかの音場プ n グラムをお試し < ださし、。 

83 

サラウンド左/ちスピーカーか 
5音声げ出ない 

サラウンド左/ちスピーカーの音量がルさ 
い。 

サラウンド左/ちスピーカーの音量を調節して 
<ださい。 

108 


マニュアル設定「スピーカーの設赴の「サラウ 
ンド」を、「無」に設定している。 

お使いのサラウンド左/ちスピーカーに合わせ 
て、「大」または「ル」に設定してください。 

124 


ストレートモードで、サラウンド音声を含ま 
ないソースを再生している。 

© STRAIGHT キーを押してストレートモード 
を解除して < ださし、。 

90 

サラウンドバックスピーカーか 
5音声が出ない 

サラウンドバックスピーカーの音量びルさい。 

サラウンドノ 1’ックスピーカーの音量を調節して 
<ださい。 

108 


マニュアル設定「スピーカーの設赴の「サラウ 
ンド」を、「無」に設定している。 

「サラウンド」を「無」に設定すると、自動的に 
「サラウンドバック」も「無」に設定されます。 
「サラウンド」の設定を、「大」または「ル」に設定 
して < ださし、。 

124 


マニュアル設定「スピーカーの設赴の「ヴラウ 
ンドバック」を、「無」に設定している。 

お使いのサラウンドバックスピーカーに合わせ 
て、「大2台」、「大1台」、「小2台」、「小 1 台」の 
いずれかに設定してください。 

124 



そ 

の 

他 

の 

情 

報 


187 



故障かな？と思った 6 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

サブウーファーひ5音靑が出ない 

マニュア) レ設定「スピーカーの設定」の「ほ音出 
力先」を口□ントに出力」に設定したまま、ド 
ルビーデジタル、 DTS および AAC 信号を再 
生している。 

「サブウーファーのみ」または「フ□ントとサブ 
ウーファー」に設定してください。 

12己 


マニュアル設定「スピーカーの設定」の「低音出 
力先」を「サブウーファーのみ」または「フ□ン 
卜に出力」に設定したまま、2チャンネル信号 
を再生している。 

「フ□ン b とサブウーファー」に設定してくだ 
さい。 

12己 


再生しているソースに LFE や低音信号が含ま 
れていない。 


— 


2チャンネルソースをピュアダイレクトモー 
ドで再生している場合は、サブウーファーか 
5音が出ません。 

留 ) PURE □旧 ECT キーを巧して、ピュアダイ 
レクトモードをオフにしてください。 

白2 

音青入力信号をお好みの音声 
フオーマツトで再生でをない（フ 
□ントパネルディスプレイに入 
カソースやデコーダーインジ 
ケーターび点灯しない） 

接続したプレーヤーなどのデジタル音声出力 
が正しく設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

— 

入カモードを 「 ANALOG 」 に設定している。 

「 AUT 日」に設定してください。 

107 

AAC ソフトの再生がでさない 
(本機のディスプレイに AAC イ 
ンジケーターげ点口しない） 

入カモードを 「 ANALOG 」 に設定している。 

「 AUT 日」に設定してください。 

107 

接続したチューナーなどの設定び 「 AAC 自動」 
または 「 AAC 出力」に設定されていない。 

お使いのチューナーの取扱説明書を参照し、正 
しく設定してください。 

— 

アナ□グ音青の再生げできない 

入カモードを 「 ANALOG 」 じ(外に設定してし、 
る。 

「 ANALOG 」 に言受定して < ださし、。 

107 

低音の再生不良 

セツト;二:!一「スピーカーの設定」の「ク□ス 
オーバー」が正しく設定されていない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて正し< 
設定してください。 

12己 


セツト>< ニュー「スピーカーの設定」の設定 
が、実際のスピーカーシステムの構成と一致 
していない。 

お使いのスピーカーシステムに合わせて各ス 
ピーカーを正しく設定してください。 

124 

八ム音げ出る 

ステレオピンケーブルがしっかり接続されて 
いない。 

ステレオピンケーブルをしっかり差し込んでく 
ださい。 

40 


レコードプレーヤーのアースび SIGNAL 
GND 端テに接続されていない。 

アースコードを本機の S に NAL GND 端テに接 
続して < ださい。 

已〇 

レコードの再生音げルさし、 

MC カート U ツジび装着されたレコードプ 
レーヤーで巧生している。 

MC へッ ドアンプまたは MC トランスをかしてレ 
コードプレーヤーを本機に接続してください。 

已〇 

音量を上げることがでをない、 
または音が歪んでいる 

本機の日 UT ( REC ) 端テに接続された機器の 
電源げ入っていなし、。 

AV アンプといラ製品ジャンルの特'性上 、 OUT 
( REC ) 端テに接続している機器の電源が切れ 
ている場合に、再生音が歪んだり、音量び下 
がったりすることげありまず。本機に接続して 
いるすべての機器の電源を入れてください。 

— 

サラウンドと音場効果を付加し 
た音を録音できない 

サラウンドと音場効果を付加した音は録音で 
をません。 


— 

録音でさない 

デジタル録音時にアナ□グで信号を入力して 
レる。 

デジタル接続をして、デジタルで信号を入力し 
て < ださい。 

— 


本機と再を機器および録音機器げデジタル接 
続されていない。 

デジタル接続をしてください。 

40 


アナ□グ録音時にデジタルで信号を入力して 
いる。 

アナ n グ接続をして、アナ□グで信号を入力し 
て < ださい。 

— 


本機と再生機器および録音機器げアナ□グ接 
続されていない。 

アナ□グ接続をしてください。 

40 


録音機器によっては、ドルビーデジタル、 
DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音でさません。 


— 

音場パラ火ーターやセット;>< 
ニューなどを変更でをない 

セツト^ニュー「設定の保護」を「保護」に設定 
している。 

「可変」に設定してください。 

143 
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故障かな？と思った s 


症げ 

原因 

対策 

参照 

ぺージ 

セットニューなどの設定内容 

1週間政上電源コンセントを巧いていたり、 

1週間政上電源コンセントを抜いたままにしてお 


が消えている 

外部タイマーが切れたままになっていた。 

くと、内蔵^モ U の内容び消えてしまラことび 
あります。わラー度設定し直してください。 


本機び正常に作動しない 

内部マイコンげ外部電気ショック（落雷また 

AC コンセントか5電源プラグを巧き、約30秒 



は過度の静電気)、または電源電圧の低下に 
よりフ U — ズしている。 

後にわう一度差し込んで < ださし、。 


本機に接続している機器にヘッド 
ホンを接続して聴いていると、音 
びをむ 

本機の電源げスタンバイになっている。 

本機の電源を入れてください。 

已8 

デジタル機器や高周波機器か5 

本機とデジタ J レ機器や高周波機器の設置場所 

本機をそれ5の機器か5離して設置してくだ 


の雑音を受けている 

が近すざる。 

さい。 



y モン 


症げ 

原因 

対策 


1」モコンで操作でさない 

1」モコン操作範囲か5外れている。 

本体の U モコン受光部か5目 m し:^内、角度 
30° 巧の範囲で操作してください。 

14 


受光部に曰光や照明（イン/ くーター堂光灯や 
スト□ボライトなど）が当たっている。 

照明、または本体の向さを変えてください。 

— 


乾電池が消耗している。 

乾電ミ也をずべて交換してください。 

13 


® 操作機器選択スイッチの設定げ正しくな 
い。 

够操作機器選択スイツチを正しく設定してくださ 
い。 

1白3 


U モコンのアンプ操作用ライブラ U - コード 
と本体のリモコン1□が一致していない。 

ライブラ U - コードまたは U モコン1□の設:定を 
変更してください。 

183 


1」モコンでの本体操作び無効になっている。 

本体操作をち効にしてください。 

183 

外部機器げ U モコンで操作でを 
ない 

操作する機器が選ばれていない。 

③入力選択キーを押して、操作したい機器を選ん 
でください。 

82 


U モコンコードが正し<設定されていない。 

U モコンコードを設定し直ずか、同じ^-力一 
のコー ドの中か5別のコードを設定してくださ 
い。 

1白己 


U モコンコードを正しく設定しても 、乂一 
カーまたは機器によっては操作でをない場合 
びあります。 

U モコンコードで操作でをない機能は、機器の 
1」モコンか5本機の1」モコンに記憶（ラーニン 
グ)させて < ださい。 

174 

U モコンげ新しい機能を記憶 
(ラーニング）しない 

本機のリモコンまたは他の機器のリモコンの 
電池が消耗している。 

電池を交換してください。 

13 


2台の U モコン間の距離び離れすぎている 
か、おすざる。 

2台の U モコンを己〜1日 cm の距離に配置して 
<ださい。 

174 


他の機器のリモコンの信号コードと本機の U 
モコンとの互換性げない。 

記憶(ラーニング)はできません。 

— 


メモ1」容量びいっぱいになっている。 

ラーニングされている機能のラち、不要なちの 
を消去して < ださし、。 

180 

乾電池が消耗しやすい 

マンガン乾電池を使用している。 

アルカリ乾電池を使巧してください。 

— 


バックライトモードが「日 N 」 になっている。 

「 OFF 」 にしてください。 

1白4 



そ 

の 

他 
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故障かな？と思った 6 


ネットワークオーデイオ/ USB デバイスの再生 


を状 

原因 

対策 


パソコンおよびインターネット 
ラジオが正しく動作しない 

IP アドレスげ正しく設定されていない。 

ルーターの DHCP 機能をオンにするか、ネット 
ワーク環境に合わせて、セット^ニュー「ネット 
ワーク / US 目設赴を手動で設定してください。 

140 


ネツトワークケーブルび接続されていない。 

ネットワーク接続を確認してください。 

曰白 

パソコンの音楽ファイルび再生 
でさない 

パソ]ンに Windows Media Player ]] ま 
たは Windows Media Connect 2.0 がイン 
ス1''ールされていない。 

パソ]ンに Windows Media 円 ayer 1 ] また 
は Windows Media Connect 2.日をインス 
トールしてくださし、。 

— 


音楽ファイルび MP 3、 MPEG -4 AAC 、 
WAV ( PCM のみ)、 WMA じ(列のフオーマツ 
卜で記録されている。 

MP 3、 MPEG -4 AAC 、 WAV ( PCM のみ）、 
WM A で記録された音楽ファイルを再生してく 
ださし、。 

— 



MP 3、 MPEG -4 AAC 、 WAV ( PCM のみ）、 
WMA で記録された音楽ファイルであってち、 

本機で再生でをないものげあります。 

— 

インターネットラジオび再生で 
さない 

ネツトワーク機器のファイアウオールげはた 
らいている。 

ネットワーク機器のファイアウォールの設定を 
確認してください。 

— 


インターネツトの接続が切断されている。 

ネットワーク機器の設定び正しいことを確認 
し、必要に応じてネットワーク接続業者にお問 
い合わせください。 

— 

US 巨デバイスの音楽ファイルや 
ディレクトリげブラウズでさない 

音楽ファイルやディレクト U び FAT 領域！;^外 
の場所に保存されている。 

音楽ファイルやディレクトリを FAT 領域に保存 
して < ださし、。 

— 


ディレクトリに已日日を超えるディレクトリ/ 
ファイルが保存されている。 

] つのディレクトリにつを、已日日じ(内のディレ 
クト U / ファイルを保存してください。 

— 

US 目デバイスを認識できない 

US 目オーディオプレーヤーを接続している。 

USB デバイスを一度抜いてか5、再度接続し 
て < ださい。 

— 

US 日デバイスを接続している 
か、 「 Dis 巳 onnected 」 と表术さ 
れる 

本機が US 巨デノ くイスを不正と認識している。 

© MASTER 日 N / 日 FF スイッチを押して]度 
本機の電源をオフにしたのち、再びオンにして 
<ださい。 

曰8 

数字キーを押してちショート 
カットが呼び出されない 

US 目デバイスび正しく接続されていない。 

正しく接続してください。 

57 

パソコンの電源が入っていない。 

電源を入れてください。 

— 


ラジオ局に一時的にアクセスでさない。 

しば5 く待ってか5再度お試しくださし、。 

— 


ラジオ局げサービスを停止した。 

---^ 

— 


ショートカツトを登録したときとは違う USB 
デバイスを接続している。 

ショートカットを登録した US 巨デバイスを接 
続して < ださい。 

104 

ショートカットキーを巧すと、 
登録していない曲やラジオ局げ 
呼び出される 

ショートカツトを登録したときとは違う USB 
デバイスを接続している。 

ショートカットを登録した US 巨デバイスを接 
続して < ださい。 

104 

ショートカツトを登録した音楽ファイルを別 
の場所に移動した。 

ショートカットを再設定してください。 

104 


ショートカツトを登録した音楽ファイルげ保 
存されているディレクト U に、別の音楽ファ 
イルを追加した、またはディレクトリ内の別 
の音楽ファイルを削除した。 

ショートカットを再設定してください。 

104 


柳 





音きフオ—マツト編 


ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナ5ックで臨場感豊かな音響効 
果のために、フ□ント L/R チャンネル(ステレオ音声)、会話 
などを再生するセンターチャンネル（モノラル音声）、効果音 
のサラウンドチャンネル(モノラル音声)の、アナ□グ4チャン 
ネル方式を採巧しています。サラウンドチャンネルの再生域 
は狭くなっていまず。 

現在、ほとんどのソフトに普及しているち式です。本機内蔵 
のドルビープ□□ジックデコーダーは、各チャンネルの音量 
を自動的に調整して安定させ、音の移動感やち向性を強調し 
て、より正確なデジタル処理を行いまず。 

ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャンネル音声 
を再生できるデジタルサラウンドシステムでず。全帯域の音 
声成分を持つフロント3チャンネル（フロント L/R、 セン 
夕一)と、サラウンド2チャンネル(サラウンド L/R)、 あ音域 
専用の LFE チャ ンネ J レの合計 5. 1チャンネ J レで構成されまず。 
サラウンド2チャンネルびステレオで収録されているため、ド 
ルビーサラウンドと比較して、音の移動感や周囲の環境音び 
より明確になりまず。全帯域の已チャンネ j レの幅広いダイナ 
ミックレンジと正確な音の定位によって、これまでにない迫 
力と現実感を再現でさまず。 

ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は已 .1 チャンネルのソースに、サラウンドバックチャンネ 
ルを加えて 6. 1チャンネル再をを可能にする、ドルビーデジタ 
ルサラウンド EX ソフト対応のドルビーデジタル EX デコーダー 
を内蔵しています (サラウン ドバックチャンネルはサラウンド 
L とサラウンド R チャンネルから作られます)。 

ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画のサウンド 
トラックを再生する際に、最良の音声を再生でをまず。この 
追加チャンネルにより、特に巧び越えたり飛び回ったりと 
いった動をのあるシーンで、よりダイナ S ックでリアルな動 
作音をお楽しみいただけまず。 

ドルビーデジタルプラス 

フルーレイディスクや HDDVD などの次世代光ディスクやデ 
ジタルテレビ放送向けに開発された高品質音声フォーマット 
です。ブルーレイディスクではオプション採用、 HDDVD で 
は標準採用され、最大7.]チャンネルのディスク U — 卜音声信 
号を最大転送レート日 Mbps で収録可能でず。化来のドルビー 
デジタルと互換性びあるため、ドルビーデジタル対応の機器 
でも再生できまず。 

ド ルビー プ□□ジック n 

2チャンネルで記録された音声を信号処理し、優れた分離感を 
保ったまま已 .1 チャンネル音声に変換します。映画巧の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music モード、 
ゲーム用の Game モードび用意されていまず。従来の2チヤン 
ネル音声（モノラル音声を除く）だけで記録された古い映画 


も、已 .1 チャンネルの迫力ある音声で楽しめまず。 

ドルビープ□□ジック nx 

2チャンネ j レで記録された音声はちちろん、マ J レチチャンネル 
で記録された音声をを信号処理し、自然な 7.1 チャンネル音声 
をフルレンジで再生しまず。映画用の Movie モード、音楽用 
の Music モード、ゲーム用の Game モードび用意されていま 
ず。 

ドルビー TrueHD 

ブルーレイディスクや HD DVD などのな世代光ディスク向け 
に開発された□スレス（可逆型）高品質音声フォーマットで 
ず。ブルーレイディスクではオプション採用、 HDDVD では 
標準採用され、9日 kHz/24bit 時には最大8チャンネル、 

1 92kHz/24bit 時には最大巨チャンネルのディスク1」ート音 
声信号を最大転送レート1 8Mbps で収録可能でず。従来のド 
ルビーデジタルと互換性びあるため、ドルビーデジタ J レ対応 
の機器でも再生できます。ダイア□-グノーマライゼーショ 
ンやダイナ S ックレンジコント□ールをサポートしていま 
ず。スタジオマスター品質の音声び楽しめまず。 

AAC (アドバンスト.才ーディオ.コーディング） 

MPEG-2 才ーディオ規格の1つで、 BS/ 地上波デジタル放送 
で採用されています。モノラ J レ音声から最大で7チャンネル音 
声までを効率良く圧縮して記録、伝送できまず。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS/ 地上波デジ 
タルチューナーで受信したま組の已 .1 チャンネル音声をデコー 
ド(復調）して再生でをます。 

DSD(Direct Stream Digital ) 

スーパーオーディオ CD に採用されている音声フォーマットで 
ず。シンプルな回路構成とずることで、再を周波数範囲 
100 kHz、 ダイナミックレンジ1 20dBl； ■(上を実現していま 
ず。 

DTS デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナ□グの映画音声に取って代 
ねる已 . 1チャンネ J レち式のデジタ j レサウンドトラックとして開 
発された技術です。この技術を家庭用に調整したちのび、本 
機で採用している DTS システムです。 

極めて劣化び少なく、ク U アな音質の日チャンネル（フロント 
L/R、 センター、サラウンド L/R チャンネル、サブウー 
ファー用 LFEa] チャンネルを加えた已 .1 チャンネル) で構成 
されていまず。 

DTS-ES 

本機は已 .1 チヤンネルのソースに、サラウンドバックチヤンネ 
ルを加えて 6. 1チャンネル再生を可能にする、 DTS-ES デコー 
夕'-を内蔵していまず。 已 .1 チャンネルの信号と独立して記録 
されたサラウンドバックチャンネル信号を再をする、ディス 
ク U- 卜ち式と、サラウンド L/R チャンネ j レ信号からサラウ 
ンドバックチャンネル信号を生成して再生ずる、マトリクス 
ち式の2つのち式に対応していまず。 

DTS-ES で録音された音楽や、映画のサウンドトラックを再 
生ずる際に、最良の音声を再生でさまず。 


その他の情報 
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巧術/用語お説 


DTS Express 

ブルーレイディスクや HDDVD などのな世代光ディスク向け 
に開発された音声フォーマットで、ネットワーク■スト U - 
5ング用に最適化されたなビットレート信号です。ブルーレ 
イディスクではセカンダ U - オーディオ 、 HD DVD ではサブ 
オーディオで使用され、本編の再生を楽しみなびらインター 
ネットを経由して映画制作者のコメントなどを楽しめます。 

DTS-HD ノ V イレゾリユーションオーディオ 

ブルーレイディスクや HDDVD などのな世代光ディスク向け 
に開発された高品質音声フォーマットです。ブルーレイディ 
スクおよび HD DVD でオプション採用され、9巨 kHz /24 bit 
で最大 7.1 チヤンネルのディスク U - 卜音声信号を、ブルーレ 
イディスクでは最大転送レート已 Mbps、HD DVD では最大 
3 Mbps で収録可能でず。従来の DTS デジタルサラウンドと互 
換性びあるため、 DTS デジタルサラウンド対応の機器でを再 
生できます。 

DTS-HD マスターオーディオ 

ブルーレイディスクや HDDV □などのな世代光ディスク向け 
に開発された□スレス（可逆型）高品質音声フォーマットで 
す。ブルーレイディスクおよび HD DVD で標準採用され、 

日巨 kHz /24 bi 1; で最大 7.1 チヤンネルのディスク U - 卜音声 
信号を、ブルーレイディスクでは転送レート最大 
24.已 Mbps、HD DVD では最大 18 Mbps で収録可能です。 
従来の DTS デジタルサラウンドと互換性びあるため、 DTS デ 
ジタルサラウンド対応の機器でも再生できまず。スタジオマ 
スター品質の音声び楽しめます。 

DTS Neo : 6 

2チヤンネル信号のソースを、サラウンドバックを含めた7 
チヤンネルで再生できます。再生するソースに合わせて、音 
楽用の Music モードと、映画用の Cinema モードび用意され 
ています。ずべてのチヤンネルを全帯域で再生でをるだけで 
なく、ディスク U — 卜方式で記録されたソースのよラなチヤ 
ンネルの分離感を体感でさます。 

DTS 96/24 

DTS 9日/24フォーマットで収録されたソフトに記録されて 
いる、 DTS 信号のお張用データを使用して「サンプリング周波 
数9日 kHz / 量子化ビット数24ビット」の高音質での已 .1 チヤ 
ンネル再生び可能です。 

PCM (リニア PCM) 

MP 3 お式や ATRAC 形式のよ引こアナ□グ音声信号を圧縮せ 
ずに、そのまま符号化して録音' 伝送する方式です。 
rPCM 」 は、 パルス. コー ド-モジ ユレー ションの略で、デジ 
タル信号をバルスの符号にして変調記録するといラ意味で 
す。 

音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用されてい 
ます。 PCM 方式では、非常に短く区切った単位時間あたりの 
信号の大ささを数値に置を換える（サンプ U ング)手法を用い 
ています。 


SRS CS n (SRS Circle Surround H) 

SRS CS n (SRS Circle Surround n ) は、日' 1 チヤンネ 
ルマト U クス処理を行ラ高性能デコーディングシステムで 
す。才 U ジナルの SRS Circle Surround システムのなの世代 
を担ラこの技術により、セ U フをより明瞭に再生したり、フ 
□ントチヤンネルとサブウーファーから映画館さなびらの化 
音を再生したりすることびでさます。再生するソースに合わ 
せて、音楽用の Music モードと、映画用の Cinema モードび 
用意されています。 

MPEG-4 AAC 

MPEG -4才ーディオ規格の^つで、 MPEG -2 AA 巳よりほし'! 
ビットレートでデータを圧縮でさることから、携帯電話や携 
帯音楽プレーヤーなどのル容量、高品質びホめられる機器に 
ち利用されています。 

また、上記の機器し U 夕+にをインターネット上のコンテンツ配 
信など、パソコンやメディアサーバーなどでちを<利用され 
ている規格です。 

MP3 

MPEG で利用される音声圧縮ち式の一つです。人間の感じ取 
りに < い部分のデータを間引く非可逆圧縮ち式を採用してい 
ます。音楽巳〇並の音質を保ったままデータ量を約]/ I 〇に圧 
縮でさると言われています。 

WAV 

Windows 標準の音声ファイルの形式です。 デジタ J レ音声信号 
の保存お式などを規定しています。通常は非圧縮 （ PCM )® 
データび使用されますび、任意の圧縮ち式ち利用でをます。 

WMA(Windows Media Audio) 

Micros □け社び開発した音声圧縮ち式です。人間の感じ取りに 
くい部分のデータを間引く非可を圧縮ち式を採用していま 
す。音楽 CD 並の音質を保ったまま約^ /20に圧縮できると言 
われています。 


音場プロクラム編 

サイレントシネマ 

へッドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラムを擬似 
的に再現ずるための、ヤマ八独自のシステムです。音場プロ 
グラムごとにヘッドホン用の設定値び用意されているため、 
自然で立体感あふれる音場プログラムをへッドホンでもお楽 
しみいただけます。 

シネマ DSP (デジタル.サウンド.フィールド.プ□セッサー) 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画館用に設 
計されているため、ご家庭では部屋の広さや壁のな質、ス 
ピーカーの数などの条件の違いによって、同じソフトであっ 
ても視聴感に差び出てしまいます。 

ヤマノ V シネマ DSR ま、豊富な実測データに基づく独自の音場 
技術を応用ずることで、さまざまなデジタル音声フォーマツ 


m 




技術/用語猫説 


卜と組み合わせて音のスケールや奧行さ、音量感を補い、ご 
家庭でち映画館のよラな視聴体験を実現しまず。 

パ '— チヤルシネ 7DSP 

サラウンド L / R スピーカーを設置していなくとも、仮想的に 
サラウンド L / R スピーカーの音場を再現することで、音場プ 
□グラムを楽しめまず。 

センタースピーカーを設置でさない場合でも、フ□ント L/R 
スピーカーだけで、バーチャルシネマ DSP をお楽しみいただ 
けまず。 


THX 編 


IHX 

ULTRA 2" PLUS 

SURROUND EX 


RECOMMENDED USE 

Larger Home Theater, Living Room, etc. 


THX CERTIFICATION FEATURES 

THX Loudness Plus featuring: 

■ Multichannel Spectral Balancing 

■ Dynamic Ambience Preservation 

THX Cinema, Music, Games modes using: 

■ Re-Equalization 

■ Timbre Matching 

■ Adaptive Decorrelation 

■ ASA Technology 

Boundary Gain Compensation 


ADDITIONAL THX TECHNOLOGIES 

Neural-THX Surround 


THXPERFORMANCE 

Capable of THX Reference Level at approx. 
12 feet (4 meters) viewing/listening 
distance 

Visit www.thx.com for further technical details. 


Advanced Speaker Array ( アドバンスト . スピーカー . 
アレイ） 

最適なサラウンド空間を再現ずるために、2本のサラウンドス 
ピーカーと2本のサラウンドバックスピーカーへ出力される音 
を処理する、 THX 独自の技術でず。8つのスピーカー(フロン 
卜しセンター、フロント R 、 サラウンドがサラウンドバツ 


ク R 、 サラウンドバックしサラウンドしサブウー ファー) で 
ホームシアターシステムをセットアップしている場合に、2本 
のサラウンドバックスピーカーを近接して、部屋の前ちに向 
かって設置ずることにより、最ち広い視聴エ1」アを得ること 
びでさます。2本のサラウンドバックスピーカーを離して設置 
しなければならない場合は、 「 THX の設定」メニューで、実際 
のスピーカー配置に最も近い設をを選ぶ必要びありまず。こ 
れにより、サラウンド空間び最適化されます。 

Advanced Speaker Array は、 liTF の THX サラウンドモー 
ドで使用されます。 

- THX Ultra 2 Cinema 
- THX Ultra 2 Music 
- THX Ultra 2 Games 

Boundary Gain Compensation (バウンダ U — • ゲイン * 

コンペンセーシヨン） 

THX Ult 「 a 2 対応のサブウーファーや、を巧再生能力びある 
(周波数特性び 20 Hz 程度まで伸びている)サブウーファーを使 
用しているとさに、壁面の影響で、低音のレベルび大さくな 
る場合びあります 。 Boundary Gain CompensationI ま、こ 
のように持ち上びってしまうほ域のレベルを、聴感上、フ 
ラットに巧正ずる技術でず。 

旧 GC 」 は 「 THX の設定」の 「 THX サブウーファー」び「ウルトラ 
2対応」に設をされている場合のみ設定でさまず。 

THX 

THX は、世界的に有名な映画制作会社であるルーカスフィル 
ム社び開発した独自規格と技術を集約したをのでず。「映画館 
でを家庭でも、映画監督の思い描いたサウンドトラックをで 
きる限り忠実に再現したい」という、ジヨージ-ルーカス監督 
の情熱により開発されました。 

THX Cinema processing 

映画のサウンドトラックは、ダビングステージと呼ばれるミ 
キシング専用の大型映画館で制作されます。これらのサウン 
ドトラックは、同じ装置を備える映画館での上映のために制 
作されていますび、 DVD などに収録する際ち、一切変更を加 
えず、そのまま収録されていまず。 

THX Cinema は、映画館向けのサウンドトラックを、映画館 
と家庭との空間的な違いによる音色の差を巧正することで、 
一般家庭でち映画館と同等の臨場感で再生しまず。 

• Adaptive Decorrelation ( アダプティブ . デコ U レーシヨン） 

映画館では、を数のサラウンドスピーカーび作り出す、包み込むよラ 
なサラウンドサウンドび体験でをます。しかし、 ホーム シアターでは 
通甫2本のスピーカーしか使われないため、空間的な広びりや、サラ 
ウンド感に欠けてしまったり、また近接したスピーカーにサラウンド 
サウンドを取り込まれてしまいます。アダプティブ-デコ I 」レーシヨ 
ンは、サラウンドチャンネル間の時間と位相を微妙にを化させること 
により、2本のスピーカーだけを使って、映画館と同様の広びりびあ 
るサウンドを再現します。 

• Timbre Matchin 旨 ( ティンパー . マッチング） 

人間のちは、音の来る方向によって音の感じ方び変わります。映画館 
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では、サラウンドスピーカーげ聴衆を囲むよラに配置されているた 
め、音げ全ち向か5来ますび、ホームシアターでは、リスナーの両側 
2本のみび使われまず。テインバー•マッチングは、サラウンドス 
ピーカーか5の音を、フ□ントスピーカーの音の特性に合わせること 
で、フ□ントーサラウンド間の音のつなげりをスムーズにし、にびり 
びあるサウンドを再現します。 

• Re-Equalization ( リ • イコライゼーシヨン） 

映画のサウンドトラックは、映画館での上映巧に制作されているた 
め、家庭用の機器で再生すると、明るすざたり、ラるさく聞こえてし 
まいます。 U •イコライゼーシヨンは、このような映画のサウンドト 
ラックをル型のホームシアターで、最適な音のバランスを再現して再 
生します。 

THX Games Mode 

THX Games モードは、ゲームプレイにおいて欠かすことの 
できない「ち向性」を完全に維持しつつ、低い音量においても 
正確なゲーム-リスこングを可能にする、 THX 独自のさまざ 
まな技術に加え 、 THX Loudness Plus の効果も発揮しま 
す。 

THX Loudness Plus 

THX Loudness Plus とは 、 THX Ultra 2 円 us ™ と THX 
Selects 円 us ™ の承認レシーバで採用されている新しい音量 
コント□-ル技術です 。 THX Loudness 円 us を利用すれ 
ば、ホームシアターの視聴者はどの音量においてもサラウン 
ド S ックスの豊かな詳細部まで体験でをます。音量レベルを 
「基準レベル」より下に落とすと、 U スナーには特定の音が聞 
こえなくなったり、違った聞こえかたをしたりするようにな 
りまず 。 THX Loudness Plus は、音量が下げられたときの 
音色や空間的広がりの変動を、サラウンドチャンネルのレべ 
ルと周波数特性を的確に調節することによって補正します。 
これにより、ユーヴーは音量設定にかかわらずサウンドト 
ラックの真の効果を体験できます 。 THX Loudness Plus 
は、どの THX リスこングモードを選んでいても自動的に適用 
されます。新しい THX Cinema、THX Music、THX 
Games の各モードは、コンテンツの種類に応じて、それぞれ 
に適した THX Loudness Plus の設定を適用します。 

THX MusicMode 

THX Music モードは、音楽 U スこングの効果を高めるために 
適切な THX 処理を行ないます。また、映画ソースや TV ソース 
に比べ、かなり異なっていることの多い、音楽ソースのさま 
ざまなミックスレベルに合わせてデヴィンされた THX 
Loudness 円 us の専用音楽プ□ファイルを適巧します。さら 
に、サラウンドスピーカーチャンネルに対してテインバー’ 
マッチングを適用します。 

THX Surround EX 

THX Surround EX は、ドルビーラボラトリーズと THX 社の 
共同開発です。 

映画館では、ドルビーデジタルサラウンド EX 技術でエンコー 
ドされたサウンドトラックにより、ミキシング時に追加され 
たサラウンドバックチヤンネルを再現することが巧能です。 


従来のフ□ント L / R 、 センター、サラウンド L / R 、 サブウー 
ファーという己1チヤンネルに、サラウンドバックチヤンネル 
を加えることにより、後ち部の広がり感をより綱密に再現 
し、音の定位感ちちたらします。 

THX Surround EX は、ドルビーデジタルサラウンド EX 损府 
でエンコードされたサウンドトラックを、映画館で上映され 
たとさの臨場感のまま、一般家庭で再生します。 

ドルビーデジタルサラウンド EXS 術を使って制作された映画 
は、 DVD などで市場で販売される際、そのパッケージに効果 
に関する説明を表示しているちのびあります。ドルビーデジ 
タルサラウンド EXS 術を使って制作された映画の一覧、およ 
びドルビーデジタルサラウンド EXS 術を使ってエンコードさ 
れた DVD タイトルの一覧は、下記のウ I ブヴイトでご覧にな 
れます。 

映画一覧： http :// www . dolby.com 

THX Ultra2 

THXUIt 「 a 2 の認証を取得したホーム-シアター-コンポーネ 
ントは、いずれち一達の厳しい品質/性能試験に合格していま 
す。このよラな製品にのみ付与されている THX Ult 「 a 2 の□づ 
は、ご購入いただいたホーム-シアター製品が、長期間にね 
たって卓越した性能を発揮することを保証するものです。 
THX Ult 「 a 2 の要件には、パワーアンブ I ‘生能、プリアンプ性 
能、デジタル/アナ□グ空間での動作などをはじめとする、何 
百ものパラ ーターが定義されています。 

THX Ultra2 Cinema mode 

THX Ultra 2 Cinema mode は、 8 本のスピーカーを使用し 
て己.1チヤンネルの映画ソースを再生する場合に最適なヴラウ 
ンドモードです。このモードでは、2本のサラウンドスピー 
カーと2本のサラウンドバックスピーカーの音をプレンドする 
新しい THX 処理により、サラウンドの広がり感と方向感を同 
時に再現し、最適なサラウンド空間を生み出します。 

THX Ultra 2 Cinema mode で再生中は 、 DTS ES (マトリ 
クスおよびディスク U - 卜)や、ドルビーデジタルサラウンド 
EX でエン〕ードされたサウンドトラックに認識信号(フラグ） 
が含まれている場合には、自動的に識別されまず。 

ドルビーデジタルサラウンド EX でエンコードされたサウンド 
トラックには、このよラなフラグが含まれていないものがあ 
りまず。このよラなソースを再生する場合は、ソースびドル 
ビーデジタルサラウンド EX でエンコードされているかどラか 
をパッケージなどで確認したうえで、手動で Surround EX 
モードに切り替えることがでさます。ソースがドルビーデジ 
タルサラウンド EX でエンコードされていない場合は 、 THX 
Ultra 2 Cinema mode で再生します。 

THX Ultra2 Games Mode 

THX Ultra 2 Games Mode は、ステレオやマルチチヤンネ 
ルで記録されたゲーム巧オーディオ再生のためのモードで 
す。このモードでは 、 THX ASA 処理びアナ□グ、 PCM 、 
DTS、Dolby Digital などの、すべての己.1チヤンネルや2 
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チヤンネルでエン コー ドされたゲームソースのサラウンド ■ 
チャンネルに適用されます。これにより 、 THX Games 
Mode では、3日0度の再生環境を提供しなびら、ずべての 
ゲームオーディオ-サラウン问青報を最適なチャンネルにお 
り分けて再をしまず。サラウンド音場のスムーズな音のトラ 
ンジシヨンび THX Ultra 2 Games Mode の特徴です。 

THX Ultra 2 Music Mode 

THX Ultra 2 Music Mode は、已 .1 チヤンネルの音楽ソー 
スを再生ずる場合に最適なサラウンドモードです。 DTS 、 ド 
ルビーデジタルなどで収録された 5. 1チャンネルの音楽ソース 
に巧して 、 Advanced Speaker Array の処理をすることによ 
り、広びりのある安定したサラウンド空間を再現しまず。 

ダイア □- グ - ノーマライゼーシヨン 



「ダイア □ーグ. ノーマライゼーシヨン」 とは、 ドルビーデジ 
タルおよび DTS において、音声信号に含まれている情報 
( THX 推奨値)に基づいて各ソフトの音量を自動的に巧正する 
機能です。この機能び作動ずると、再生開始時に上図のよラ 
に一定時間表示されます。ここでの数値はダイア□ーグ- 
ノー マライゼーシヨ ンによって補正された音量を表していま 
す。 

音声•映像編 

インターレース 

一画面の走査線を奇数段、偶数段に分け、交互に表示ずる走 
査方式でず。通常のテレビなどに使われていまず。 

コンポジットビデオ信号 

輝度を表ず Y 信号と、色を表す C 信号を一つにまとめて伝送ず 
る方式でず。テレビの NTSC 信号などび採用していまず。 

コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す Pb / Cb 信号およ 
び Pr / Cr 信号の3系統に分けて伝送ずるち式です。それぞれ 
の信号を独立して伝送するため、色をより忠実に再現でさま 
す。また、コンポーネントビデオ信号は、色を表す信号から 
輝度を表す信号を引いているので、色差信号とち呼ばれま 
す。 

サンプリング周波数 

アナ〇グ音声信号をデジタル信号化する際に、1秒間にサンプ 
U ング(信号の大ささを数値に置さ換えること）を行ラ回数を 
サンプ U ング周波数と言いまず。 

再生でさる周波数帯は「サンプ1」ング周波数」で;夫まり、サン 
プ1」ング周波数び高いほど再生可能な音域び広びることにな 
0まず。 


ディープカラー 

HDMI 1 .3 びサポートしている映像技術です。 RGB または 
Ycb 巳「信号の処理を、従来の8ビットに対して1〇/12/1日 
ビットで処理することで、より豊かな色調表現び可能です。 
表現でさる色の数び従来の数百万色から数億色に増えたこと 
により、グラデーションの表現力や暗部のディテール再現力 
び向上し、カラーバンディング（しま模様状になる色のを化) 
の少ない画像を楽しめます。 

プ□グレッシブ 

一画面すべての走査線を、一度に表示ずる走査ち式でず。走 
査線を分けて交互に表示するインターレースち式に比べ、ち 
らつきの少ない、滑らかな映像を映し出ずことびでをまず。 

量子化ビット数 

アナ□グ音声信号をデジタル信号化ずる際に、音の大ささを 
数値化するとさのをめ細かさを量子化ビット数と言いまず。 
音量の差を表ずダイナ S ックレンジは「量モ化ビット数」でま 
まり、量子化ビット数び大をいほど音の大ささの変化をさめ 
細かく再現できることになりまず。 

D 端モ 

コンポーネントビデオ信号とコントロール信号(走査線、アス 
ぺクト比、インターレース/プ〇グレッシブの情報)を、]本 
の専用ケーブルで接続でさます。その性能に応じてランクび 
D 1 から□己に分けられていまず。本機には D 巳ビデオ端テび装 
備されており、 D ] から□已の規格に対応していまず。 

HDMI 

High-Definition Multimedia Interface の略でず。パソコン 
ディスプレイなどで使われている D VI (Digital Video 
Interface ) 端子をお張した、次世代テレビ向けのデジタルイ 
ンターフエースの規格です。 HDM 閒応機器と HDM 阿応のプ 
ラズマディスプレイなどを接続することで、圧縮されていな 
いデジタル映像と音声（ドルビーデジタル、 DTS 、 MPEG -2 
AA 巳、または U ニア PCM ) を1本のケーブルで伝送できま 
す。接続には HDMI ケーブルをお使いください。 

LFE (□-- フ U ケンシー • エフエクト )0.1 チヤンネル 

音声成分の帯域。';20〜1 20 Hz ®. イ歷域専用チャンみレです。 

ドルビーデジタルと DTS 、 AAC で、全帯域用の已チャンネル 
に加えて、効果的な場面で低音を増強ずるために使用されま 
ず。音声の帯域びな域のみに制限されているので、 0. 1と表現 
されまず。 

S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号に分けて伝送 
ずるち式です。 S ビデオ端子で接続すると、コンポジットビデ' 
才信号より美しい映像で録画/再生をお楽しみいただけまず。 
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xvYCC 

HDMI 1.3 びサポートしている映像技術でず。色空間規格の 
一つで、 sRGB 規格より広い色空間を持っているため、今ま 
ででさなかった色の表現び可能でず。 sRGB 規格の色域との 
互換性を確保しなびら色空間を化張し、より鮮明で自然な映 
像になっています。特に静止画や CG で高い効果び得られま 
す。 


その他 


U ップシンク （Up sync) 

HDMI 1.3 びサポートしている、音声と映像の出カタイミング 
のずれを自動的に補正ずる技術です。映像信号の大容量化に伴 
ラ信号処理の複雑化により、音声出力に巧して映像出力び遅れ 
てしまラことびありまず。この映像出力の遅延を自動的に検知 
し、遅延時間に合わせて音声を遅5せて出力ずることにより、 
音声と映像の出カタイ S ングを同期させています。 

ブルーレイディスク 

八イビジョン時代に対応した次世代光ディスクです。 

CD や DVD で使用されている赤色レーヴーよりを波長び短い 
青紫色レーヴーを使用することで、 CD や DVD と同じ12巳 m 
サイズのディスクでありなびら、 DVD の約已倍の大容量 
(已 OGB 、 2層）を実現していまず。 また' 已 4 Mbps 〜 
72 Mbps の高転送レートにより、デジタル八イビジョンの高 
画質映像ををすところなく再生でさます。 

HD DVD 

八イビジョン時代に対応した次世代光ディスクで 、 DVD 
フォーラムによって策定されています。 

CD や DVD で使用されている赤色レーヴーよりを波長び短い 
青紫色レーヴーを使用ずることで、 CD や DVD と同じ12巳 m 
サイズのディスクでありなびら、 DVD の約3倍の大容量 
(30 GB 、 2層)を実現しています。また、最大データ転送レー 
卜は3日.已已 Mbps です。現行の DVD と同じディスク構造を採 
用しているため、既存の DVD 規格との高い互換性を持ち、ま 
た、なコストを実現しているのび特長です。 


1 地 




「その空間び持つ特有の音の響さ」を「音場」と呼んでいまず。 
コンサートホールなどで、私達は、楽器の音や歌手の声び直接聴こえて< 
る「直接音」のほかに、床や壁-天井などに1回反射してから聴こえてくる 
「巧期反射音」、さらに何回も反射を繰り返しなびら次第に減衰してゆく「後 
部残響音」を聴くことになりまず。建物内部の形状や広さ、それに内装な料 
の種類などによって、巧巧反射音や残響音の構成び異なり、そのホール特 
有の響をびをまれまず。それび「音場」でず。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペラ八ウスなどで、反身寸 
音のち向'強さ.帯域特性.遅延時間などの音場情報を実際に測定し、そ 
の膨大なデータを蓄積していまず。 

本機では、この音場測定の実測データを基に作成された音場プ□グラムを自由に選んで、着名ホールやライブ y V ウスなどの音場 
を U スニングルームに再現ずることびできまず。 



音場を構成する要素 


直接音 

楽器やボーカルなどの音源からどこにを反射ずることなく、直接 U スナーの耳に届く音でず。 

初期反射音 

壁や天井などに]回反おしてからリスナーのちに到達する音です。抑期反射音は直接音び発をしてから已 Oms から 80 ms くらい 
あとにちに届さまず。初期反射音により、直接音に明瞭さび付加されまず。 

後部残響音 

壁や天井、部屋の後部などに2回];■(上反射を繰り返しなびら、多数の反響音びひとまとめになり、連続した音響のを韻となる音 
でず。これらの反射音は方向性びな<、直接音の鮮明さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音び一つになることで、 U スナーは演奏会場や劇場をイメージすることびでをます。デジタル音 
場プロセッサーはこの反射音、残響音を再現ずることで、音場を作り出しまず。 

また、 U スニングルームにおいて適切な反射音やを部残響音を再現でされば、独自のリスニング音場を作り出すことびでをま 
ず。つまり U スニングルームをコンサートホール、ダンスフ□ア、大聖堂などさまざまな演奏会場や劇場の音響効果に変えるこ 
とびできるのです。意のままに音場を再現ずる能力こそ、デジタル音場プ□セツサーを通じてヤマ八びこれまでに実践してきた 
ことです。 


音場の種類 


本機び作り出す音場は大きく分けて下の3つでず。 
プレゼンス音場：前ちを中むに広びる音場でず。 

サラウンド音場：後方から左ち独立して広びる音場でず。 
サラウンドバック音場：後ち中央に作り出される音場です。 


サラウンド L 音場' 


プレゼンス音場 


’ヴラウンド R 音場 


サラウンドバック音場 
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音場とは？ 


I CINEMA DSP 音場プログラム 


CINEMA DSP 音場プログラムのサウンドデザイン 

映画製作者の意図するサウンドは、セ U フは明瞭にスク U - ン上にを位し、効果音はその奥に、音楽はさらにその奥に広びり、 
そしてサラウンドは視聴者を取り囲んでスク U —ンの映像と一体になるよラにデヴインされています。 

ヤマノ VDSP を A V 再生用に進化させたプログラムび 「CINEMA DSP 音場プ□グラム」でず。映画サラウンドデコーダーであるド 
ルビープロ□ジツク、ドルビーデジタルや DTS 、 また BS / 地上波デジタル放送の音声 フォーマツ トである AAC などの各デコー 
夕'一とヤマノ VDSP を融合し、 映画のサウンドを最良の状態でデヴィンずるダビングステージ(最終的な映画のサウンドデヴィン 
を完成させるファイナル S ツクス)でのクオ U テイを AV ルームに再現します。 

CINEMA DSP 音場プ□グラムでは、ヤマノ VDSP 処理による音場を加えることで、視聴者はセ U フの実在感や効果音、音楽の 
奥行き感ととをに、スムーズな音源の移動感とスク U —ンまで回り込むサラウンド音場に包まれます。プレゼンススピーカーを 
使用すれば、よりはっさりとしたセ U フの定位び得られるととをに、さらなる音場の立体感を演出でさます。 



3音場 

ドルビーデジタル、 DTS などの已 .] 
チヤンネルソースに巧して、前方の 
プレゼンス音場と、をちの左ちそれ 
ぞれに独立したサラウンド音場を付 
加します。 


4音場 

ド ルビーデジタル EX 、 DTS - ES 、 ド 
ルビー TrueHD 、 DTS - H □など、 
6.1 /7.1チヤンネル ソース に対応し 
て、3音場にサラウンドバック音場 
を加えた4つの音場を付加しまず。 


プレゼンス音場 



サラウンド L 音場 サラウンド R 音場 
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音場とは？ 


音場ブ〇クラムと再生スピーカー巧応表 


音場プ□グラムにより、下図でおされたスピーカーから音声び出力されます。音声を出力するスピーカーは入力信号の種類によ 
り異なります。下図の nn 〜 DT ] のま号は200ページ表中の番号と対応していまず。 


广 ピま届- N 

音場プログラムや入力信号の種類により、スピーカーから音び出なかったり、ルさい音しか出なかったりずる場合びあり 

まず。映画の効果音など、シーンに合わせて部分的にしか使用されないチャンネルをあります。 

V _/ 


表中のイラストは liTF の内容を表していまず。 


L 

フ□ント左スピーカー 

SBR 

サラウンドノくックちスピーカー 

C 

センタースピーカー 

FPL 

フ□ントプレゼンス左スピーカー 

R 

フ n ントちスピーカー 

FPR 

フ□ントプレゼンスちスピーカー 

PL 

プレゼンス左スピーカー 

RPL 

U アプレゼンス左スピーカー 

PR 

プレゼンスちスピーカー 

RPR 

U アプレゼンスちスピーカー 

SL 

サラウンド左スピーカー 

A 

rn 

音び出るスピーカー 

SR 

サラウンドちスピーカー 

LJ 


S 巨 L 

サラウンドノ くック左スピーカー 

□ 

音'か出ノよい乂ビーカー 


スピーカー 設置図 

スピーカー 設置図 

11 .2/ 11 . 1 チヤンネル構成 日ぶ / 瓦 1 チヤンネル構成 

11 .2/ 11 .1 チヤンネル構成 己 .2/ 已 .1 チヤンネル構成 
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音場とは？ 


音場プ□グラム HD 3 2チャンネル音靑 

(モノラル） 


CLASSICAL 1 
Hall in Munich A 
Hall in Munich 巨 
Hall in Frankfurt 
Hall in Stuttgart 
Hall in Vienna 
Hall in Amsterdam 
CLASS に AL 2 
Hall in USA A 
Hall in US 冉日 
Chamber 
Church in Tokyo 
Church in Freiburg 
Church in Royaumont 
LIVE/CLUB 
Village Gate 
Villa 旨 e Van 旨 uard 
The Bottom Line 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 
Warehouse Loft 
Arena 


ENTERTAINMENT 
Sports 
Music Video 
Recital/Opera 
Pavilion 
Disco 

Action Game 
Roleplaying Game 
MOVIE 
Standard 
Spectacle 
Sci - 円 
Adventure 
Drama 


MOVIE 

Mono Movie 


STEREO 
2ch Stereo 


STEREO 
11 ch Stereo 
MUSIC ENHANCER 
11 ch Enhancer 


SUR . DECODE 
Surround Decoder 
(Pro Logic) 


SUR . DECODE 
Surround Decoder 

(PL Hx Movie/PL n Movie) 
(PLIIx Game/PL n Game) 
(Neo : 已 Cinema) 

(CSn 口 nema) 

(CSn Music) 

(neural THX) 


SUR . DECODE 
Surround Decoder 
CPLHxMusic/PLn 
Music) 

(Neo:6 Music) 


THX 

Cinema 


THX 

Music 


THX 

Games 


STRAIGHT 
Pure Direct 
MUSIC ENHANCER 
Straight Enhancer 


OFF 


田 


四 


四 


OFF 


四 


四 


OFF 


四 


の 


EX ： 


四 


四 







_ A 力信号_ 

吕チヤンネル音声 曰.1チヤンネル音靑 

(ステレオ） （皿 EX / 皿 PLnx/ES 

インジケーター消な時） 


目. 1/7.1 チヤンネル音声 
(皿 EX / 皿 PLnx/ES 
インジケーター点な時） 
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ごいで 


本機に搭載の視聴環境最適化システム 「 YPAO」（Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer ) では、パラメト U ック 
イコライヴーを使用して周波数特性を補正しています。周波数、レベル、 Q ファクターの3つのパラメーターを組み合わせて、 
より精度の高い周波数特性の補正を行っています。 

パラメーター1:周波数 

1/3オクターブごとに、 32 Hz から1目 kHz の間で、可変できます。 



-20 dB 


N NNNNNNNNN 

王 てて 王 王て て 王て；!： 

CM 巧の 00 ム - 

の の CMlTJOrCVJ^OO の 


パラメーター2:レベル 

0.己 d 目ごとに、一2日 d 巨から+目 d 巨の間で、巧変できます。 



-+6 dB 


■ -20 dB 


NNNNNNNNN 

てて てて てて てて て 
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バラメトリックイコライザーについて 


3つのパラメーター(周波数、レベル、 Q ファクター)を組み合わせて設定でさるイコライヴー素子により、周波数特性を最適に 
補正します。本機は、このイコライヴー素子を、 ] チヤンネルにつき7個持っています。 


複数のイコライヴー素子を使5ことで、1個のイコライヴー素テでは補正しされない周波数特性(図-1 ) ち、最適に補正すること 
びできます（図-2)。 


定在波 


図-1 


レベル 



周汲数 



周波数 


-定!の位置において振動 


波長、周波数、ま度び同じで、進行ち向び逆向さの二つの波び重なり合ラことによって発生する波で、 

するだけで、進行せずに止まっているよラに見える合成波のことです。 

スピーカーから出た音と、部屋の壁などで反射した音は、ある条件の下で共鳴します。このとを、室内の周波数特性に大さな影 
響を与え、視聴位置によつては特定の周波数の音び大きく聞こえたり、逆に聞こえにくくなったりすることびあります。 


现艺 


パラメーター 3: Q ファクター 


Q ファクターとは指定された周波数帯域の、帯域幅のことでず。□.已から10の間で、巧をでさます。 


■+6dB 



N 丢 9 广 


N 至 8 


N 丢ブ 


N 至 N 




NH009 


NH0 巧 


NHSI. 


N 王の 9 













































オーディオ部 


ビデオ音15 


定格出力(目〇、 20 HZ 〜 20 kHz 、 0.04% THD ) 

フ□ント左/ち . 

t ンター . 

サラウンド左/ち.. . 

サラウンドバック左/ち . 

フ□ントプレゼンス左/ち . 

U アプレゼンス左/ち . 


ビデオ信号方式(壁紙） 


140 W +140 W 

. 1 40W 

140 W +140 W 
140 W +140 W 
..... 已 0VV+ 己 0W 
..... 已 0VV+ 己 0W 


実巧最大出力し!曰 TA 、 巨 n 、1 kHz 、 10% THD ) 

フ□ント左/ち .210 W +210 W 

センター . 21日 W 

サラウンド左/ち .210 W +210 W 

サラウンドバッ ク左/ち.. . 21 0 W +21 日 W 

フ□ントプレゼンス左/ち .85 W +85 W 

U アプレゼンス左/ち .85 W +85 W 

ダンピングファクタ ー(8 n 、 ikHz ) 


フ□ント左/ち. 


1 己日 ULL 


入力感度 / 入カインピーダンス （ 1kHz 、 1 日日 W 、 80) 

PHONO(MM). 3 .曰 mV/47kO 

CD 他 . 2 日日 mV/47kQ 

MULTI CH INPUT.20 日 mV/47kQ 

最大許容入力 

PHONO(MM)(lkHz 、 0.1 % THD). 6 日 mV 政上 

CD 他 （ ]kHz 、 日 . 已 o/oTHD).2.4VULL 

出力電圧/インピーダンス 

AUDIO OUT. 200 mV/ 白 000 

PREOUT. 1. 日 V /己日日〇 

SUBWOOFER. 2 .日 V /已〇日〇 

へッドホン出力/インピーダンス . 1 巳日 mV/1 0 日〇 

周波数特性 

CD 他 (PURE □ 旧 ECT 時）ーフ □ ント左 / ち （ 1 日 Hz 〜 1 日日 kHz) 
.-3.0 服 

全高調波歪率に OHz 〜 20kHz) 

PH0N0(MM)-AUDI0 0UT(1 V) . 日 . 日 2 %政下 

CD 他 - フ □ ント SP 日 UT(7 日 W/80). 日 . 日 2 %政下 

S/N 比 (IHF-A ネットワーク、入カシヨート） 

PH0N0(MM)(2 . 巳 mV 人力）一 SP OUT.80d 巨 ！; LL 

PHONO(MM) ( 曰 mV 入力 )- SPOUT. 8 目服政上 

CD 他に曰 OmV 入力 )- SP OUT. 1 00cm 上 

残留ノイズ (IHF-A ネットワーク） 

フ □ ント SP OUT. 70^y\^AT 

チヤンみレセパレーシヨン （ 1 kHz/ 1 OkHz) 

PHONO ( 入カショート） . 7 日服攻上 / 目日服 ！; LL 

CD 他（已 . 1 kO 人カシヨート） . 7 日 dBl ； ■( 上 / 目 Od 巨 !; LL 

I- ーンコント□ール特性 


BASS … 
TREBLE , 


.. +目服/已日 Hz 
± 巨服/ 20 kHz 


A / D コンバーター 

..... デルタシグマち式1目 2 kHz 対応24ビット A / D ] ンバーター 


□/ A コンノ くーター 


1 92 kHz 対応24ビット D / A コンバーター 


. NTSC/PAL 
. NTSC/PAL 


ビデオ信号ち式 （ ビデオコンバージョン） . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル . lVp - p /7 已〇 

S ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 已〇 

C ( NTSC ). 0.286 Vp - p /7 已〇 

C ( PAL )... 日. 3 VP - P /7 已〇 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /7 已〇 

Pb 、 Pr .0.7 VP - P /7 已〇 

ビデオ最大許容入力（ビデオコンバージョンオフ） .......] .日 Vp - pl；LL 

S / N 比（ビデオコンバージョンオフ） . 7日 d 目政上 

周波数帯域 ( M 日 MT 日 R 日 UT ) (ビデオコンバージョンオフ） 

COMPONENT VIDEO . 已 Hz 〜1日 OMHz 、±3 dB 

D 已 VIDE 日 . 已 Hz 〜10日 MHz 、±3 dB 


么お A 
がる口 

電源電圧. 
消費電力. 


. AC ] 00 V 、已0/色 OHz 
. 色 30 W 


待機時消費電力 . 日. 1 W 政下 

AC アウトレット(電源スイッチ連動 X 2). 含計1日日 W 

寸ミ去（巾畐 X 高さ X 奧韦3を） . 43已 X 2] 日 X 4 白 7 mm 

質量 . 34.0 k 呂 


* 仕様、および外観は、改良のため予告なく変更するこ 
とがあります。 


本機はりに C 目1日日日-3-2」適合品です。 

J に C 目1日日日- 3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性第 3- 
2部：限度値一高調波電流発生限度値 （1 相当たりの入力電流げ 
2日 A 政下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レべ 
ルに適合して設計-製造した製品です。 


ィ音楽を楽しむエチケット 

mffAk 楽しい識も時と場所にわ口が変気に 
なるものです。隆所へのを十分にし 
ましょつ。静かなイタ間にはルさな音でもよ 

^- く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 

すく、思わめところに迷惑をかけてしまいまず。適当な 
音量をむびけ、窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 
るのち一つのち法です。音楽はみんなで楽しむちの、お 
互いにむを配り快適な生活環境を守りましょラ。 


その他の情報 
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Audio ADC 


Multi-ch 


Main 


NET 



Source 

REC 


Source/REC 

Selector 


Cinema 

DSP 


才ーティオ部 


COAXIAL DIGITAL IN 
CD 

HD/BDDVD 

DVD © - s 

DTV © - s/ — ^ 

OPTICAL DIGITAL IN 
MD/TAPE 圖 
DVD 圖 

CBL/SAT 
DVR 

HDMI IN 




MULTI CH INPUT 
SURR 
SB/FRONT 
C，SW 



AUDIO IN 
PHONO 
CD-R 
CD 

M D/TAPE 
TUNER 


© —— 

® -、 

® - 、' 

® - 

® - - 


>1 PHONO EQ ( 


AUDIO IN with Video 


DVD 

© - 

DTV/LD 

® - 、 

DVR 

® - '' 

VCR 


_ ィ 

CBL/SAT 

m- 

_ . 

V-AUX 


_ / 

DOCK 



INPUT 

Selector 


Main/Source 


REC 

Selector 


REC 


REC OUT (COAXIAL DIGITAL) 
- ^ REC OUT/DVR 


REC OUT (OPTKAL DIGITAL) 
- >01 CD-R 



HDMI 

Tx 


HDMI 

Tx 


た 


HDMIOUT 


OUT1 


OUT 2 


HEADPHONES 
>(g) PHONES 


PRE OUT 
>© SUR BACK 
>© REAR PRES 


>© SURROUND 
FRONT 

>© FRONT PRES 
>© CENTER (Mono) 
>© SUBWOOFER 


Power Amplifier SPEAKER OUT 
欄 FRONT 

CENTER(Mono) 



SURROUND 
g SUR BACK 
g FRONT PRES 
欄 REAR PRES 
•H SUR BACK 


REC OUT 





A，! 




9Enlo> 


ちださ S 


uva 0 ちコ V 


が 



」0 だ9一9$ 


m 







































































































































































ブ□ックダイアグラム 


ビデオ部 


HDMI IN 


_ HDMIOUT 

HDMI _>sOUT1 

HDMI —— >(S0UT2 
_Tx_ 




HDMI 


HDMI 

Selector 


Rx 



COMPONENT VIDEO IN 
BD/HD DVD 
DVD ®~ ‘ 

CBUSAT 
DVR 


S VIDEO IN 

V-AUX 

DVD 

DTV 

CBUSAT 

DVR 

VCR 

DOCK 






INPUT 

Selector 


REC 

Selector 


REC 


VIDEO IN 


’ Exclusive use 


Source/Main 


Source/REC 

Selector 


Source/Main 



Y/C 


CVBS 


MONITOR OUT (D VIDEO) 
MONITOR OUT 1 



MONITOR OUT 
{COMPONENT VIDEO) 

>0 MONITOR OUT 1 
>0 MONITOR OUT 2 


MONITOR OUT {S VIDEO) 
MONITOR OUT 


REC OUT {S VIDEO) 
^ DVR 
VCR 


MONITOR OUT (VIDEO) 
MONITOR OUT 


REC OUT (VIDEO) 

DVR 

VCR 



JO だ 9-9S 



」 0 だ 919S ； 


その他の情報 
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AAC. 191 
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Adaptive DSP LvI. 128 

B 
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ダイナ s ックレンジ 

ダイレクト . 

多重モノラル音靑 ... 
チヤンネル S ュート 

通常自動測定 . 

テープデッキ . 

定在波 . 
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何を見まずか、何を巧をまずか？ 


本機でお楽しみいただける音場プ□グラムの一覧です。見たい/聴きたいものに合わせて、音場 
プ□グラムを選び、再をしてみましよう。音場プ□グラムについて詳しくは83〜91ぺージを 
ご覧ください。 


何を再生しますか 


DVD / BD / HD-DVD 
を再生する 


見たい/聴をたいちのは 



テレビ/衛星が送を見る 



CD / iPod を再生する 

み汤み、 



FM / AM 放送を聴く 


レコードを再生する 



スー パーオーデイオ CD / 

.み DVD 才ーデイオ 
を再生する 





映画を見る 






スポーツ/ドラ7 






音楽を聴< 









现8 





































































効果的にお楽しみいただくには 


何を見ますか、何を聴きまずか？ 


音場を選びます 


映画！!の感覚で 
巧をたい 



MOVIE . 

- St 日 nd 白 rd - 88ぺージ 


Spectacle - 88 ぺーシ 

Sci-Fi - - - - 88 ぺージ 

Adventure - 88 ぺージ 

Drsms 。 — ' 8日へージ 

Mono Movie - 8 日ぺージ 


雰囲気良< 
聴をたい 



玉 


回 ENTERTAIN 

Sports 口 ^-=- 


87ぺージ 


大ホール感覚で 
晓をたい 



CLASSICAL 1 

の 


CLASS に AL1 


Hall 

in Munich A - 

84 ぺジ 

Hall 

in Munich B - 

84 ぺジ 

Hall 

in Frankfult 

- 8已ぺージ 

Hall 

in Stuttgart 

- 8巳ぺージ 

Hall 

in Vienna 

- 8巳ぺージ 

Hall 

in Amsterdam —— 

- 8已ページ 


CLASSICAL 2 

回 


CLASS に AL 吕 

Hall in USA A - 

Hall in USA B - 

Church in Tokyo - 

Church in Freiburg - 

Church in Royaumont —— 


Chamber — 


8 已ぺージ 
8 已ぺージ 
8已ぺージ 
86ぺージ 
86ぺージ 
8已ページ 



LIVE/CLUB 

Village Gate - 86 ぺージ 

Village Vanguard - — 8日ぺージ 

The Bottom Line - 8日ぺージ 

Cellar Club - 8日ページ 

The Roxy Theatre - 86 ぺージ 

Warehouse Loft - 86 ページ 


Arena 


87ぺージ 


ENTERTAIN 

Music Video — 
Recital/Opera 

Pavilion - 

Disco - 


87 ぺージ 
87 ぺージ 
87ぺージ 
87ぺージ 


豊かな音青で 
晓をたい、 

が 


回 ENHANCER 

Straight Enhancer 8日ぺージ 

11 ch Enhancer - 8目ぺ—ジ 


ゲームの世巧に 
浸りたい 



玉 


ENTERTAIN 

回 


ENTERTAINMENT 

Action Game - 88ぺージ 

Roleplaying Game 88ページ 


抑9 














































































ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤス) Vホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安むしてご愛用いただくための6のです。 
サービスのご巧頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 AV 製品の煤能や取 D 巧いに関するお巧い合わせ 

■ ヤ7 A 才ーデイオ&ビジュアルホームぺージ 

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参ち 
にしてください。 

http://www.yamaha.co.jp/audio/ 

■ AV お客様ご相談センター 

(を国冉通） 査2, 0570 -01 -1808 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (0 已 3) 4曰 0-3409 

干 430-8 日已〇静岡県尉公市中区中ミ尺町1 0-1 

受付曰：月〜±曜曰（祝曰およびセンターの休業曰を除く） 

受付時間： ] 日:00〜12:00、13:0日〜1日:日日 


ヤマ八 AV 製品の修理、ヴービスパーツに関するお PS い合わせ 

■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 

雀！纖顚: 0570-01-2808 

全国どこからでを市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-4830 

FAX (0 已 3) 463-1 127 

受付曰：月〜±曜曰（祝曰およびセンターの休業曰を驗く） 

受付時間：月〜金曜日9;00〜19:00 ±曜日日;日〇〜17:30 

修理お持ち込み巧口 

受付曰：月〜金曜曰（祝曰および弊社の休業曰を除 <) 

受付時間：日:日日〜17:4己 

化海道〒〇 64-8 日43札幌市中央区南1〇条西]下目！-已〇 
ヤマ八センター内 
FAX (日] 1)512-6109 

首都圍〒1 43-0006 東京都大田区平和島 2T 目1 -] 

京浜トラックターミナル巧14号棟 A- 曰 F 
FAX (日 3) 已 762-2 12已 

お松 〒43日-日日16お松市東区和田町2日日 

ヤマ八(株)和田工場内 
FAX の己 3)462-9244 

ち古屋干4已 4-00 曰8名ち屋市中 J 11区玉 J 11町2下目1 -2 
ヤマ八(株)名ち屋倉庫 3F 
FAX (052)652-0043 

大阪 干5目4-日〇己2吹田市広芝田： n 日-28 

才ーク江坂ビルディング2 F 
FAX (0 目)6330-已已3曰 

九州 干81 2-8508 福岡市博多区博多駅前 2T 目]1 -4 

FAX (日目 2)472-2 137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合びあります。 


• 保証期間 

お買い上げ曰か51年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださまず。詳しくは保証 
書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとさ 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて 
修理いたしまず。 

• 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

按術ちの人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等が含まれています。 

部品げ 修理に使用した部品巧金です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場合ちあります。 

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修巧性能部荒の最低保有期間は、製造打ち切り禮8年です。補修巧 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 製品のげ態は詳しぐ 

サービスをご依頼されるときは製品の状態をでさるだけ詳しくお知らせ 
ください。また製品の品番、製造番号などちあわせてお知5せ<ださい。 
《品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの修理可能範囲はスピーカーユニットなど振動系と電気部 
品です。尚、修理はスピーカーユニット交換となりますので、エージン 
グの差による音色の違いが出る場合があります。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能げ劣化する摩耗部品(下記参照)が使 
用されていまず。摩耗部品の莫化の進行度をは使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末をくま定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ \電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボ U ュームコント□-ル、スイッチ . U レー類、接続端子、ランスベルト、 
ピンチ□-ラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


《このページは、安全にご使用いただくために A V 製品全般について記載して 
おじます。 


7束年ご使用の製品の点検を! 


こんな症げはありませんか？ 

1 J ♦ 電源コード•プラグが異常に熱い。 

\ゾ ♦ ]ゲくさい臭いがずる。 

♦ 電源コードにミ梁いキズか変形びある。 
愛情点検 ♦ 製扁に触れるとピリピI」と電気を感じる。 

♦ 電源を入れてを正常に作動しない。 

♦ その他の異常•故障がある。 



すぐに使用を中止してくださし、。 


事故防止のため電源プラグをコンセントか b あさ、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相談ください。 
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